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PROJEKTOWANA WENTYLACJA Z PIWNICY Z RURY SPIRO

OBUDOWANA G-K I WYPROWADZONA PONAD DACH W POSTACI WYWIEWKI
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INTERAKTYWNA PODŁOGA

ZG, h=sufit (FunFloor)

do ustalenia z Inwestorem

na etapie montażu
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Elektroniczny dzwonek szkolny

-dokładną lokalizację ustalić z

Inwestorem

E SSWiN

MSW

Kanał kablowy z pokrywą od trasy

kablowej parter do trasy kablowej piętro

Kanał kablowy od TP1.1

do trasy kablowej

Kanał kablowy z pokrywą od trasy

kablowej parter do trasy kablowej piętro

TP1.1/G01
TP1.1/G01

TP1.1/G01 TP1.1/G01 TP1.1/G01

TP1.1/G02

TP1.1/G02

TP1.1/G02

TP1.1/G02

TP
1.1

/G
02

TP1.1/G03

TP1.1/G03

TP1.1/G03

TP1.1/G03

TP1.1/G03
Kable prowadzić w

Rurze ochronnej fi 40

Kable prowadzić w

Rurze ochronnej fi 40

TP1.1/G04

TP1.1/G04

TP1.1/G04

TP1.1/G04

TP1.1/G05

TP1.1/G05

TP1.1/G05

TP1.1/G05

TP1.1/G05

TP1.1/G07

TP1.1/G07

TP1.1/G07

TP1.1/G07

TP1.1/G08

TP1.1/G08

TP1.1/G08

TP
1.1

/G
08

HD
MI

TP1.1/G10TP1.1/G10TP1.1/G10

TP1.1/G10

TP1.1/G10

TP1.1/G11 TP1.1/G11
TP1.1/G11

TP1.1/G11

TP1.1/G13

TP1.1/G13

TP1.1/G13

Zas. jedn. wewn. klimatyzacji
h=wys. urządzeniaE

Zasilanie podgrzewacz wody
h=wys. urządzenia, P=1,5 [kW]
TP1.1/W02

MSW

MSW

Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy

potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z

przesłonami torów prądowych

- Osprzęt elektryczny, oprawy itp. montowany w suficie podwieszanym na

korytarzach - w kolorze czarnym
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