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20|=h PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 12xSC - APC duplex

19| | PRZELACZNIK ZARZADZALNY
g min. 24 porty. min 4 Porty SFP+
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wzmacniacz
z mikserem

Bezprzewodowy system mikrofonowy, 2x mikrofon
krawatowy, wielko$¢ - max 2U

dtwarzacz multimedialny USB, Bluetooth, wbudowany
tuner FM, pilot do sterowania, wielko$¢ - max 2U

10000000008 00000000000000

ZASILACZ UPS
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Szafa SRS, BKT 15U, 600/600 drzwi blacha/szklo, RAL 7035
SRS1560602611.1

= PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
m Z TERMOSTATEM

.| PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 12xSC - APC duplex
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13 , PRZELACZNIK ZARZADZALNY
Jpl min. 24 porty posiadajgcy min. 2 porty 10G min 2 Porty SFP+
. E ORGANIZATOR KABLI

¥ PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
g EKRANOWANY

.| REJESTRATOR + POE 16 KANALOWY
gl 7 dyskami twardymi

UPS - CCTV + LAN
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Uwagi LPD 1:

- Przelgcznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty
gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE

- Zasilacza UPS, zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie systemu
LAN przez 8h

Uwagi LDP2:

- Przefacznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min
4 sloty SFP+ 10 GE

- Zasilacza UPS, zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie systemu
CCTV i LAN przez 8h

- Rejestrator — 16 kanatowy z dyskami twardymi umozliwiajacy
rejestracje 8Mpx w 30 klatkach na kanat

Dokfadne rozmieszczenie Kamer i ustawien obszaréw monitorowanych
przez instalacjg CCTV ustali¢ przed montazem z Inwestorem

Uwagi LDP3:

- Przelgcznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min
4 sloty SFP+ 10 GE

- Zasilacza UPS, zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie systemu
CCTViLAN przez 8h

- Rejestrator — 32 kanatowy z dyskami twardymi umozliwiajacy
rejestracje 8Mpx w 30 klatkach na kanat

Doktadne rozmieszczenie Kamer i ustawien obszaréw monitorowanych
przez instalacjg CCTV ustali¢ przed montazem z Inwestorem

Nazwa zadania

REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA
KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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