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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej
do produkeji energii eclektrycznej wylacznie na potrzeby wlasne gospodarstwa domowego
potozonego na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Aleksandrow Kujawski zamierza ubiegaé si¢ o pozyskanie dotacji w wysokosci 50%
kosztow kwalifikowanych na potrzeby ww. inwestycji pn.: ,,OZE — domowe mikroinstalacje w
gminie Aleksandrow Kujawski”.

Program funkcjonalno — uzytkowy zostal opracowany zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
116. poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z pézn. zm.). Roboty budowlane
polega¢ beda na montazu mikroinstalacji odnawialnych Zrédet energii tj. systemow
fotowoltaicznych, wraz z uktadami automatyki zgodnie z dokumentacjg projektowa przygotowang
przez Wykonawce.

Zakres inwestycji zgodny jest z zalozeniami III Osi priorytetowe] - ..Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie™ i przyczyni si¢ to do:

e zwiekszenia produkceji energii elektrycznej z OZE na terenie gminy Aleksandréw
Kujawski.

e znaczace] poprawy stanu Srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

e zmniejszenia wykorzystania kopalnianych zrédel energii poprzez zastosowanie
innowacyjnego rozwigzania zarzadzaniem energia,

e znacznego zaoszezedzenia zasobow naturalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych
zrddel energii elektryczne;,

e wzrostu atrakcyjnosci turystycznej regionu,

e poprawy warunkéow zycia mieszkancow regionu poprzez zmniejszenie Kkosztow
zwigzanych z zaopatrzeniem w energie elektryczna,

e poprawy warunkéw zdrowotnych mieszkancéw regionu poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

e zmniejszenia zapotrzebowania na energie¢ z obecnego zrodla,

e promowania OZE wsrod mieszkancow,

o zwigkszenia $wiadomosci spoleczenstwa w zakresie potrzeby ochrony przyrody i jej
zasobow.

Program funkcjonalno - uzytkowy
»OZE — domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrow Kujawski”

2



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i wykonanie mikroinstalacji
fotowoltaicznej. Instalacja ta bedzie produkowaé energie elektryczng wylacznie na potrzeby wlasne
gospodarstwa domowego. Dodatkowo, w celu zwigkszenia wykorzystania energii pochodzacej ze
zrédet odnawialnych przewidziano innowacyjne rozwigzanie zarzadzania energia, ktéry ma na
celu bezposrednie i dodatkowe zasilenie urzadzen o duzej energochlonnosei tj. podgrzewacze
cieplej wody uzytkowej lub centralnego ogrzewania przy odpowiedniej produkcji eko - energii
przez system fotowoltaiczny. Taki dedykowany obwdd zasilajacy stwarza mozliwosé catkowitej
redukcji emisji spalin i pylow w okresie duzego naslonecznienia. Dzieje si¢ to za sprawa
zastgpienia konwencjonalnego zrédla energii Zrodlem odnawialnym.

W ramach niniejszego programu wykonawca dodatkowo zobowigzany jest do przygotowania
wnioskow do lokalnego zaktadu energetycznego oraz do przeszkolenia uzytkownikéw w zakresie
obstugi i BHP.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosci instalacji oraz zakres
robot budowlanych

Wielkosci mikroinstalacji fotowoltaicznej okreslaja nastepujace parametry:

® maksymalna moc - odpowiada mocy przylaczeniowej obiektu budowlanego i okresla gorna
granice mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej,

® roczne zapotrzebowanie obiektu w energi¢ elektryczng - okresla sie na podstawie rachunku
za energi¢ elektryczng lub (dla nowo wybudowanych budynkoéw) na podstawie liczby
mieszkancow i gldéwnych odbiornikéw energii elektrycznej oraz umowy z dostawca energii,

® mozliwosci przestrzenne - wynikajace z konstrukeji obiektu budowlanego. jego otoczenia
oraz jego zorientowania wzgledem kierunkow $wiata,

e mozliwosci techniczne przylacza energetycznego - okresla warto$é impedancji zlacza
wynikajaca z oddalenia od stacji transformatorowej.

e obwod dedykowany — stanowi dodatkowy obwdd, do ktorego podiaczone beda odbiorniki
charakteryzujace si¢ duza energochlonnoscig.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym kryterium realizacji zadania jest spelnienie warunkéw pozwalajacych na
uzyskanie przez Zamawiajacego finansowania w postaci dotacji w wysokosci 50% kosztow
kwalifikowanych inwestycji. ktora stanowig mikroinstalacje fotowoltaiczne wraz z systemem
zarzgdzania energia bedace ekologicznym Zrodlem energii elektrycznej w Gminie Aleksandrow
Kujawski.

[Innym kryterium warunkujacym wielko$¢ mikroinstalacji fotowoltaicznej jest fakt, ze
wyprodukowana energia bedzie wykorzystywane tylko na potrzeby wlasne, tzn. wielko$é
mikroinstalacji musi by¢ dobrana w taki sposéb. by zaspokoié¢ catkowite lub czesciowe
zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Ograniczenie wielkosci mikroinstalacji wynika z
definicji, ktora okresla jej moc jako nie wigksza niz 40kWp i wielkosci mocy przylaczeniowej
(ustalonej z Zakladem energetycznym). Ostatecznie wielkos$¢ instalacji okreslono na podstawie
historii zuzycia energii elektrycznej.
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Realizacje niniejszego zadania przewiduje si¢ poprzez montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej

na dachu budynku mieszkalnego. Montaz mikroinstalacji na dachu powinien uwzglednia¢
mozliwosei nosne konstrukeji.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodza nastepujace elementy:

a) Modul fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny) urzadzenie sluzace do bezposredniego

b)

przetwarzania energii stonecznej w energie elektryczna pradu stalego (DC). Proces zamiany
energii zachodzi w ogniwach z krzemu krystalicznego polqczonych szeregowo 1
umieszczonych w obudowie. Konstrukcja panelu fotowoltaicznego zapewnia odpornos¢ na
wplyw warunkoéw atmosferycznych przez wiele lat. Ponadto parametry warstwy osfonowej
ogniw dobrane sg tak, by wspoétezynnik odbicia swiatla byt jak najmniejszy, dzigki czemu
uzysk energii jest maksymalny. By zapewni¢ optymalne warunki pracy paneli, nalezy
umieszczaé je w miejscach niezacienionych w kierunku potudniowym lub wschéd-zachod

pod katem 30°-35°

Inwerter (falownik): urzadzenie stuzace do zamiany pradu stalego (DC) na prad zmienny
(AC) zgodny ze standardami sieci energetycznej. Rodzaj inwertera zalezy od wielkosci
zaprojektowanej instalacji oraz od zatozen projektowych.

Jezeli w miejscu montazu instalacji fotowoltaicznej istnieje dostep do Internetu, inwerter
nalezy podlaczony do sieci internetowej umozliwiajac w ten sposob dostep do przegladania,
odczytywania i analizowania biezacych oraz archiwalnych danych dotyczacych pracy
instalacji. Dostep do danych odbywac si¢ bedzie przez strong internetowa (wizualizacja
parametrow i uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna by¢ w jezyku polskim).
Dodatkowo inwertery powinny posiada¢ wyswietlacz umozliwiajacy kontrole stanu ich
pracy.
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d)

Wytyczne dotyczace miejsca zamontowania:

Mozliwy jest montaz nascienny wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Aby utrzymac temperature falownika na mozliwie najnizszym poziomie, falownik nie moze
by¢ wystawiony na bezposrednie promieniowanie stoneczne. Falownik najlepiej jest
zamontowac¢ w migjscu zacienionym.

Falowniki nie powinny by¢ montowane w pomieszczeniach niewentylowanych oraz nie
powinny by¢ montowane w szafach itp.

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen od gory i po bokach falownika by mozliwy byt
swobodny przeplyw powietrza przez uklady chlodzace.

Falownik nalezy montowa¢ w miejscu. do ktérego nie maja dostepu dzieci.

Falownik nalezy montowa¢ na takiej wysokosci, by mozliwy byl wygodny dostep do pola
odczytowego.

Licznik energii: w instalacjach o mocy 40 kW wymiana licznika energii na licznik
dwukierunkowy rejestrujacy ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej, co umozliwia
bilansowanie pdlroczne. jest po stronie dystrybutora energii.

Konstrukeja wsporeza: pod instalacje powinna byé zamontowana trwale do podloza
(stropodach, krokwie, grunt, itp.) ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania akcydentalnych
silnych porywow wiatru, mogacych uszkodzi¢ instalacje. W przypadku instalacji
montowanych na dachu stosowac nalezy jedynie elementy aluminiowe i ze stali nierdzewnej
1 gatunku klasy A2 lub lepszej.

Rodzaj konstrukcji wsporczej zalezny jest przede wszystkim od lokalizacji instalacji
fotowoltaicznej np.: dach, podloze gruntowe.

a) instalacje na dachu skosnym: system fotowoltaiczny mocuje sie na aluminiowych
szynach montazowych montowanych do konstrukcji nosnej dachu w niewielkiej odleglosci
od pofaci, dedykowanymi systemami mocowan ze stali nierdzewnej. dobieranymi do
rodzaju poszycia dachu,

b) instalacje na dachach plaskich (stropodachy, itp.): system fotowoltaiczny montuje si¢ na
aluminiowej, trojkatnej konstrukcji wsporczej. W wyjatkowych sytuacjach stosuje sie
stalowa podkonstrukcje kotwiona do dachu.
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Panele fotowoltaiczne mocuje sie do aluminiowych szyn montazowych za pomoca
systemowych klem aluminiowych (klemy skrajne i srodkowe). Przykladowe klemy
pokazano na powyzszym rysunku.

11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 1z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonanie prac instalacyjnych bedacych przedmiotem zamoéwienia nie wymaga zgloszenia,
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, zgltoszenia wymagajg roboty
budowlane polegajace na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach
budowlanych. Dodatkowo montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW nie wymaga
pozwolenia na budowe.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
oznaczonymi w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami geodezyjnymi jako dziatki ujete w
zalgczniku nr 1 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego na podstawie zawartych umow z
wlascicielami nieruchomosci, na ktdrych zostana wykonane instalacje fotowoltaiczne.

3. Kopie map zasadniczych

Na mapie stanowigcej Zalgeznik nr 1 zaznaczono lokalizacje instalacji. Mapa z naniesionymi
danymi jest integralng czescia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
4. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

Planowane przedsiewzigeie ze wzgledu na swoj charakter (odnawialne zrédla energii)
pozytywnie wplynie na jako$¢ srodowiska naturalnego regionu. Instalacja paneli fotowoltaicznych
przyczyni sie do:

e redukcji zuzycia energii elektrycznej z obecnego zrodla na rzecz energii wyprodukowane;j
we wlasnym zakresie z instalacji fotowoltaiczne;j,
5. Inwentaryzacje obiektow budowlanych przeznaczonych pod instalacje
Wykonawca przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

przed przystapieniem do prac projektowych i instalatorskich w celu oceny stanu konstrukcji nosnej
dachu i instalacji elektryczne;j.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowy i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy powola (jesli uzna za stosowne) wlasnego Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za stan istniejacych instalacji elektrycznych. W
przypadku zlego stanu instalacji, inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie przebudowac ja.
tak by odpowiadata obecnym normom i przepisom.
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Sygnatura: £a-Ws20
Dziatka nr: 1045/7
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/ Miejsce na instalacje PV







