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Zaka Ustug Projektowo-Konsulingowych

Okrzyce, 07.11.2023r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze

opracowana na zlecenie:

Zespotu Szkoél Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

Dokumentacja projektowa rozbiorki budynkéw gospodarczych w Zespole Szkot
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie jest wykonana zgodnie z umowa
oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
wytycznymi projektowania, obowigzujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy

technicznej - jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
mgr inz. Stawomir Suski

WRR-1-7131-38/02

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.

tel. 509 872 050, tel. 62 78 16 701,

e-mail:pri_kepno@wp.pl

SANTANDER BANK 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

dla projektu rozbiérki budynkéw gospodarczych ,,A” i ,,B”
przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki dwoéch  budynkéw
gospodarczych zlokalizowanych na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Lututowie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Dyrektora Zespolu Szkét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie w zwigzku z konieczno$cig rozbidrki
istniejacych budynkéw gospodarczych.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- map¢ numeryczng sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespdt Projektanta,
- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zespot Szk6t Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

2. LOKALIZACJA

Projektowana rozbiérka budynkéw gospodarczych zlokalizowana jest na
dzialce nr 369/19 w miejscowosci Lututdw, w wojewddztwie 16dzkim, powiecie
wieruszowskim.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Opis konstrukcji budynkéw

- Budynek gospodarczy ,,A” jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany, sciany murowane z cegly.
Wiegzba drewniana, pokrycie dachu eternitem.
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OPIS TECHNICZNY

Bezposrednio do budynku ,,A” przylega drewniana szopa rowniez podlegajaca
rozbiorce.
Elementy okienne i drzwiowe drewniane. Budynek nie posiada zadnych przytaczy.

- Budynek gospodarczy ,B” jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany, $ciany murowane z cegly.

Wigzba drewniana, pokrycie dachu eternitem.

Budynek nie posiada zadnych przytaczy.

3.2. Dane liczbowe

- Budynek gospodarczy ,,A”:

- powierzchnia zabudowy - 61,09m?

- powierzchnia netto - 46,00m>

- kubatura - 126,50m?

- wysokos¢ obiektu - max. 3,0m
- Drewniana szopa

- powierzchnia zabudowy - 6,71m?

- kubatura - 18,45m°

- wysokos¢ obiektu - max. 3,0m

- Budynek gospodarczy ,,.B”:

- powierzchnia zabudowy - 26,00m>

- powierzchnia netto - 15,50m?

- kubatura -51,15m?

- wysokos¢ obiektu - max. 3,6m
- Metalowy garaz

- powierzchnia zabudowy - 19,8m?

- kubatura -42,75m?

- wysokos¢ obiektu - max. 2,25m

4. OPIS  ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

4.1. Zasady ogolne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.

Rozbiodrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w
kilku miejscach. Podczas robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegllnych
elementow 1 w miar¢ potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenie lub wzmocnienie
konstrukcji.
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OPIS TECHNICZNY

4.2. Kolejnos¢ prac rozbiorkowych

Prace rozbidérkowe nalezy wykonywac w kolejnosci:
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- wyznaczenie obrysu terenu rozbidrki,

- zabezpieczenie poprzez ogrodzenie terenu rozbidrki z uwzglgdnieniem bezpieczenstwa
1 higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- demontaz okien i drzwi,

- demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,
- rozbidrka Scian,

- rozbiorka posadzek, fundamentéw budynku,

- wykonanie prac niwelacyjnych,

- 0odbiodr prac protokotem zdawczo — odbiorczym.

4.3. Szczegotowy opis wykonywanych prac

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;j.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasOw, zdemontowal opaski, o$cieznice
wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie poodcina¢ pitg tarczowa.

Rozbidrka $cian dzialowych

Rozbidrke Scian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunigciu z
miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od goéry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Rozbiérka pokrycia dachowego.

Rozbidérke pokrycia prowadzi¢ od goéry kalenicy w kierunku okapu. Odpady
niebezpieczne w postaci eternitu i papy dachowej impregnowanej smotg lub lepikiem
nalezy z utylizowaé przez specjalistyczny zaklad zajmujacy si¢ utylizacjg tego typu
odpadow.

Rozbidrka drewnianej wigzby dachowe;.

Kolejno, poczynajac od $ciany szczytowej, odcina¢ od belek stropowych uktady
krokwiowe 1 opuszcza¢ na teren.

W koncowe;j fazie.

Dokona¢ rozbidrki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Powstaty
w wyniku rozbiérki d6t po zabudowie zniwelowaé poprzez wypelnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
5.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci

spadania z gbry przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca
zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6m.
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5.2. BHP przy robotach rozbiérkowych

Przed rozpocz¢ciem rob6t rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposéb wykluczajacy
dostep os6b postronnych do miejsca rozbiorki w czasie jej trwania,

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przywrdcenia
czesci konstrukeji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

5.3. BHP przy robotach na wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odiaczy¢ doptyw energii. Maszyny
1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dlugosci
jest zabronione.

6. DOKUMENTACAJA FOTOGRAFICZNA

Budynek gospodarczy ,,A” - elewacja frontowa
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OPIS TECHNICZNY

Budynek gospodarczy ,,A” - elewacja boczna
Widok od strony potudniowej

Budynek gospodarczy ,,A” - elewacja boczna
Widok od strony potnocnej
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Budynek gospodarczy ,,.B” - elewacja frontowa

Budynek gospodarczy ,,B” - elewacja boczna
Widok od strony potudniowej
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OPIS TECHNICZNY

Budynek gospodarczy ,,B” - elewacja boczna
Widok od strony potnocnej

Garaz metalowy - elewacja frontowa
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UWAGI KONCOWE
* Do prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialty

>

i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

* W trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzér osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

» W trakcie rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegllnych elementéw
i w miar¢ potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

e Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod
demontowanymi elementami.

* Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu.

* W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i podiaczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

* Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod
warunkiem zachowania przepiséw BHP.

* Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych oraz
obowigzujacych przepiséw BHP.

o PRI KEPNO
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RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych
Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkoéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
INWENTARYZACJA - BUDYNEK "B"
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
09.2023r.
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