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DWORCOWA KANALIZACJA DESZCZOWA ath OBMIAR

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 4325 Uzytkownik: UM Pruszcz Gdanski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA SST.1.1
1.1 Czynnosci w zakresie robét demontazowych
1|KNR 4-051 |Demontaz sieci kanalizacyjnej m
d.1.1|0314-06
analogia
229.1 m 229.100
RAZEM 229.100
1.2 Czynnosci w zakresle rohot ziemnych
2|KNR 201- Roboty pomniarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km
d.1.2|0119-03 réwninnym.
SST.1.1
582.43/1000 km 0.592
RAZEM 0.592
3[KNR-W 2-01 |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki m3
d.1.2{0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
S8T.1.1 czymi na odleglosé do 1 km (80%)
811.63*0.8 m? 649.304
RAZEM 649.304
4[KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3
d.1.2|03086-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Il)
SST.1.1 (20%)
811.63'0.2 m3 162.326
RAZEM 162.326
5|KNR 201~ Roboly ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.2|0211-03 transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Grunt
SST.1.4 kat.I-llI(B.1.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA PODSYPKE | OBSYPKE
0.60.3"592 m3 106.560
RAZEM 106.560
B|KNR 201-  |Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3
d.1.2|/0214-03 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.l-
SST.1.1 11(B.l.nr 8/96)
Krotno$¢ = 10
106.25 m3 106.250
RAZEM 106.250
7|KNR 201- Podsypka | obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- m3
d.1.2|0610-06 wana z gotowego kruszywa.
SST.1.1
106.25 m3 106.250
RAZEM 106.250
8|KNR 201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transpor- m3
d.1.2{0201-05 tem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu
SST.1.1 Il (B.L.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
106.25 m3 106.250
RAZEM 106.250
9|KNR 201- | Nakfady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3
d.1.2|0214-02 1km samochodami samowyl.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-
SST.1.1 IV(B.1.nr8/96)
Krotnos¢ = 10
106.25 m3 106.250
RAZEM 106.250
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m?3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll (80%)
SST.1.4
705.38*0.8 m3 564.304
RAZEM 564.304
11|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i m3
d.1.2]0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. l1I-IV (20%)
SST.1.1
705.38%0.2 m3 141.076
RAZEM 141.076
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -Iv m3
d.1.2]|0228-02
SST.1.1
705.38 m3 705.380
RAZEM 705.380
13|KNR-W 2-01 |Igtofiltry szt.
d.1.2|0606-01
SST.1.1
a0 szt. 80.000
RAZEM 80.000
14{KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz,
d.1.2|0605-01
SST.1.1
380 qodz 380.000
RAZEM 380.000
1518ST.1.1 Obsluga geodezyjna kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Czynnosci w zakresie robot montazowych
16/ KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d200 m
d.1.3|0109-09
SST.1.1
90.24+29.4+3.36+2.69+9.04 m 134.730
RAZEM 134.730
17|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d315 m
d.1.3|0109-13
SST.1.1
41.8+77.55+62.65 m 182,000
RAZEM 182.000
18|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d400 m
d.1.3|0109-15
SST.1.1
46.6 m 46.600
RAZEM 46.600
19|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d500 m
d.1.3{0109-17
SST.1.1
229.10 m 229.100
RAZEM 229.100
20|KNR-W 2-18 [Montaz zasuwy burzowej zwrotnej w studni D 0.1 kpl.
d.1.3/0211-11
analogia
SST.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 | Separator stud.
d.1.3/0513-05
SST.1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Osadnik stud.
d.1.3|0513-05
S8T.141
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Studzienki z kregéw betonowych d500 z wpustem ulicznym klasy d 400 uchyl- |szt.
d.1.3/0524-01 na na zawiasach, koszem na nieczystoéci oraz osadnikiem h=75cm
SST.1.1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
24|KNR-W 2-18 | Studzienki z kregdw betonowych d1500 przykryle wlazem typu cigzkiego d400 |stud.
d.1.3|0513-05 z osadnikiem h=50cm
SST.1.1
10 stud 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 2-18 |Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3|05613-06 kazde 0.5 m réznicy giebokosci stud.
S8T.1.1
-30 [0.5m] -30.000
stud.
RAZEM -30.000
76|KNR-W 2-18 |Sludzienki z kregdw betonowych d1200 przykryte wiazem typu cigzkiego d400 |stud.
d.1.3/0513-03 z osadnikiem h=50cm
SS8T.1.1
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowyeh o $r. 1200 mm w gotawym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy glebokoSci stud.
SST.1.1
-27 [0.5m] -27.000
stud.
RAZEM -27.000
28|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3|0706-02 prob.
SST.1.1
134.73/200 odc. -1 0.674
préb.
RAZEM 0.674
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.3/0706-04 préb.
SST.1.1
182/200 odc. -1 0.910
préb.
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RAZEM 0.910
30|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.3/0706-05 préb.
8ST.1.1
46.6/200 odc. -1 0.233
préb.
RAZEM 0.233
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.3|0706-06 prob.
SST.1.1
229.1/200 odc. -1 1.146
préb.
RAZEM 1.146
4.
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