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3407KI Pruszcz Gdariski ul. Dworcowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenia [ J.m. | Poszcz. | Razem
3407KI
1 ROBOTY DROGOWE W UL, DWORCOWEJ
1.4 Czynnos$ci w zakresie robdt przygotowawczych

N

KNR 02-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1|10119-03 réwninnym.

D-01.01.01
(34.19+75.83+319.29+2*114.36+129.47)/1000 km 0.79
RAZEM 0.79
1.2 Czynnosci w zakresie robét rozbiérkowych
2|KNR AT-03 |Roboly remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- m2
d.1.2|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-05.03.11
(34.19+319.29-++129.47)"7 m2 3380.65
RAZEM 3380.65
3[KNR 02-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku kamiennego o grubosci 15-20 cm |m?2
d.1.2|0802-03
0802-04
D-01.02.04
177.25'7.0 m2 1240.75
RAZEM 1240.75

4|KNR 02-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o gruboscl 25 cm  |m?
d.1.2|0802-07
0802-08
D-01.02.04
34.19*7+(319.29-177.25)*7+129.47"7 m2 2139.90
RAZEM 2139.90

5|[KNR 02-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 156 cm zwy- [m2
2|0811-02 pelnieniem spoin piaskiem z przewiezieniem plyt nadajacych sie do ponowne-
D-01.02.04 |go wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10
km | utylizacja ptyt nie nadajacych sig do ponownego wbudowania

670.27 {koto dworca PKP} m2 670.27
RAZEM 670.27
6/KNR 02-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.1.2|0803-03 micznych o grubosci 4 cm wraz z warstwami podbudowy
0803-04
D-01.02.04
145.02*2.0 m2 290.04
RAZEM 290.04
7IKNR 02-31 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych 50x50x8 cm na podsyp- |m?
d.1.2|08156-07 ce cementowo-piaskowej wraz z warstwami podbudowy
D-01.02.04
(126.11+95.10+183.52+36.90)"2.0 m?2 883.26
RAZEM 883.26
8/KNR 02-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2|/0813-03 plaskowej
D-01.02.04
338.24+364.61+25.90+125.47+34.19"2.0 m 922.60
RAZEM 922.60
9|KNR 02-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
D-01.02.04
922.60*0.065 m3 59.97
RAZEM 59.97
10|KNR 02-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2|0814-02
D-01.02.04
306.05+108.50+106.95+57.15+35.69 m 614.34
RAZEM 614.34
11|KNR 04-04 |Rozebranie konstrukcji wiaty autobusowej z elementéw stalowych. /szt.1/ z m2
d.1.2|0801-01 przeznaczeniem do ponownego wbudowania w inne miejsce
D-01.02.04
8 m?2 8.00 |
RAZEM 8.00
12|KNR 04-04 |Rozebranie slupa ogloszeniowego o konstrukcji betonowej /szt.1/ m?2
d.1.2|0801-01
D-01.02.04
9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50
13|KNR 02-31 |Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce m?2
d.1.2|0807-03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa wraz z wars-
D-01.02.04 |twami podbudowy
19.20*3+16.40 m2 74.00
RAZEM 74.00
14|KNR 02-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.1.2|0703-03 macyjnych
D-01.02.04
18 szt. 19.00 .
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47.60+70.68+40.87+148.50+34+16.50*2+15)*2.20"0.40 {$ciezka rowerowa +

chodniki}

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz. Razem
RAZEM 19.00
15|KNR 02-31 |Rozebranie slupkow do znakow szt.
d.1.2{0818-08
D-01.02.04
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
16|/KNR 04-04 |Zaladowanie bitumu koparko-ladowarka przy obstudze przez samochody sa-  |m3
d.1.2{1102-02 mowytadowcze.
D-01.02.04
poz.2*0.12+290.04"0.04 m3 417.28
RAZEM 417.28
17|KNR 04-04 |Wywiezienie bitumu (destruklu asfaltowego) z terenu rozbiorki przy mecha- m3
d.1.2|1103-04 nicznym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
1103-05 legto$¢ do 10 km w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego (materiat nadajg-
D-01.02.04 |cy sig do ponownego wbhudowania)
poz.16 m3 417.28
RAZEM 417.28
18|Kalkulacja  |Koszt ulylizacji materiatu rozbidrkewego z bitumu (nie nadajgcego sig do po- kpl.
d.1.2|wtasna. nownego wbudowania)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 04-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze przez samochody samo- |m3
d.1.2|1102-02 wyladowcze.
D-01.02.04
1240.75%0.2 {podbudowa z bruku kam.} m3 248.15
2139.9*0.25 {tluczer kamienny} m3 534.98
670.27*0.15 {plyty drogowe} m3 100.54
883.26*0.08 {plyty codnikowe} m3 70.66
922.6*0.15*0.3 {krawezniki bet.} m3 41.52
59.97 {tawa kraweznikowa} m3 59.97
614.34*0.3*0.08 {obrzeza} m3 14.74
74.0*0.1*0.2 {kostka bet.} m3 1.48
RAZEM 1072.04
20|KNR 04-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo§¢ do 30 km
1103-05
D-01.02.04
1072.04 m3 1072.04
RAZEM 1072.04
21|Kalkulacja  |Koszt utylizacji materiatu rozbiorkowego z gruzu kpl.
d.1.2|wiasna.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 04-04 | Transport wiaty przystankowej samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wy- |t
d.1.2{1107-02 ladunkiem recznym elementéw na odleglo$¢ do 10 km w miejsce wskazane
1107-04 przez Zamawiajgcego
D-01.02.04
0.85 t 0.85
RAZEM 0.85
23|KNR 02-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng (1. 10-20 cm) szt
d.1.2|0103-01
D-01.02.04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00 |
24|KNR 02-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2|0106-05
D-01.02.04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 02-01 |Wywozenie gatezi na odleglos¢ 5 km po zrgbkowaniu m3
d.1.2|/0110-03
0110-05
D-01.02.04
0.68 {ohj. gatezi} m3 0.68
RAZEM 0.68
1.3 Czynnosci w zakresie robé6t ziemnych
26/KNR 02-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o paj. lyzki 0,25 m3 w m3
d.1.3|0205-04 gr. kat. 11l z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04 i utylizacjg urobku.
D-02.01.01
((34.19+289.25+129.47)*7+30.04*6)"0.40+634.12"0.50 {koryto jezdni ul.Dwor- m3 1657.30
cowej i petli autobusowej + dworca)
(169.50+122,84+99.28+83.95)*0.40 {koryta drogi serwisowej z kostki granito- |m?3 190.23
wej + wyspy + podjazd do WK}
(39.53+58.65+22.20+7.13)"2.50"0.40+(44.17+58.63+11.84+27.74+62.25+ m3 650.48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2498.01
27|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. lll-IVz ~ |m3
d.1.3|0235-02 zakupem i dowozem gruntu. Wskaznik zaggszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
D-02.03.01
183.92+152.60 {nasyp chodnika i $ciezki rowerowej} m3 336.52
RAZEM 336.52
28{KNR 2-01 Humusowanie skarp | terenow ptaskich z obsianiem mieszankg traw przy gru- |m?2
d.1.3]|0510-01 bosci warstwy humusu 5 cm z zakupem, dowozem | rozécieleniem ziemii uro-
D-02.03.01 |dzajnej. Pielegnacja w okresie 1 roku od zatozenia trawnikow.,
252.0+(33.0°48%0.5) m?2 1044.00
RAZEM 1044.00
29|KNR 2-01 Humusowanie skarp i terenéw plaskich z obsianiem mieszankg traw dodatek | m?2
d.1.3|0510-02 za kazde nastepne 5 cm humusu z zakupem, dowozem i rozcieleniem ziemii
D-02.03.01 |urodzajnej. Pielegnacja w okresie 1 roku od zalozenia trawnikow.
252.0+(33.0"48"0.5) m? 1044.00
RAZEM 1044.00
1.4 Czynnoscl w zakresie wykonania podbudowy
30/KNR 02-01 |Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-ll. |m?
d.1.4|0506-04
D-04.01.01
(319.29-30.04)*7+30.04*6+763.62+85.65+34.19*7 {jezdnia ul.Dworcowej + pgt-|m2 3293.59
la autobusowa + przed mostem}
653.47 {tacznik przy dworcu} m2 653.47
111.18 {droga kiss + wyspy} m2 111.18
63.31+14.08+105.17+99.72+51.44 {wyspy brukowane + podjazdy} m2 333.72
32.11+28.60+84.30+200.41+19.96 {$ciezka rowerowa} m?2 365.38
(150.92+58.71+39.38+88.06+62.27+27.35+17.33+65.8+34.19+10.2+12.0+3"4) |m? 1341.51
*2.20+63.13%1.10 {chodniki}
17.35*3 {koslka granitowa na zjazdach} m2 52.05
RAZEM 6150.90
31|KNR 02-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.1.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
6150.90 m?2 6150.90
RAZEM 6150.90
32|KNR 09-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- |m?2
d.1.4|0202-02 danymi sposobem mechanicznym
D-02.03.01b
4293.59 +(122.36) {ul.Dworcowa, petla autobusowa, przed dworcem} m?2 4415.95
RAZEM 4415.95
33|[KNR 02-31 |Mieszanka niezwiazana. Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.4{0105-07 mechanicznym - 20 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - CBR > 20% wodo-
0105-08 przepuszczalnos¢ k > 8 m/d
D-04.05.01
3293.59+653.47+52.05 {jezdnie ulicy, petla autobusowa, zjazdy} m2 3999.11
RAZEM 3999.11
34|KNR 02-31 |Mieszanka niezwigzana. Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.4|0105-07 mechanicznym - 15 cm grubo$é warstwy po zaggszczeniu - CBR > 20% wodo-
0105-08 przepuszczalnoéé k > 8 m/d
D-04.05.01
2029.43+(122.36) {pozostale nawierzchnie} m?2 2151.79
RAZEM 2151.79
35|KNR 02-31 |Mieszanka zwiazana gruntu stabilizowanego z cementem wykonana mieszar- |m?
d.1.4/0111-03 kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 20 cm. - C5/6 < 10
0111-04 MPa
D-04.05.01
849.27+653.47 {lacznik, petla autobusowa} m2 1502.74
RAZEM 1502.74
36/KNR 02-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana mieszarkami do-  |m?2
d.1.4/0111-03 czepnymi - gruboéé podbudowy po zageszczeniu 20 cm. - C1,5/2 < 4 MPa
0111-04
D-04.05.01
80.4 m?2 80.40
RAZEM 80.40
37|KNR 02-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 90/3 o grubosci po zageszcze- |m?
d.1.4|0114-03 niu 20 cm - uziarnienie 0/31,5
0114-04
D-04.05.01
6028.54-1219.15-849.27 m?2 3960.12
RAZEM 3960.12
38/KNR 02-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 90/3 o grubosci po zaggszcze- m?2
d.1.4|0114-03 niu 15 cm - uziarnienie 0/31,5
0114-04
D-04.05.01
1841.51 m2 1341.51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1341.51
39|KNR 02-31 |Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (m?2
d.1.4/0109-01 20 cm
0109-02
D-04.07.01a
849.27 {petla autobusowa} m?2 849.27
RAZEM 849.27
40|KNR 02-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.4{0110-01 10 cm
0110-02
D-04.07.01a
2444 .32 m2 2444.32
RAZEM 2444.32
41|KNR 02-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos$é warstwy po zaggszczeniu |m2
d.1.4/0110-01 12 cm
0110-02
D-04.07.01a
849.27 m?2 849.27
RAZEM 849.27
42|KNR 02-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.4/0110-01 16 cm
0110-02
D-04.07.01a
653.47 m2 653.47
RAZEM 653.47
1.5 Czynnosci w zakresie wykonania nawierzchni
43|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca z beto- |m?2
d.1.5(0301-03 nu asfaltowego AC16W o grub. 8 cm.
D-04.07.01a
653.47+849.27 {jezdnie} m?2 1502.74
RAZEM 1502.74
44|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z beto- |m?2
d.1.5/0301-01 nu asfaltowego AC 16W o gr. 6 cm
D-04.07.01a
2444.32 {jezdnie} m2 2444.32
RAZEM 2444.32
45|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z beto- |m?2
d.1.5|0301-01 nu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm.
D-04.07.01a
365.38 {$ciezka rowerowa} m?2 365.38
RAZEM 365.38
46|/KNR AT-03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z SMA |m2
d.1.5/0302-01 Bogr.4cm
D04.07.01a
3293.59+653.47 {jezdnia, petla, tacznik} m?2 3947.06
RAZEM 3947.06
47|KNR AT-03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z SMA |m?
d.1.5|0302-01 5o0gr.3cm
D-05.03.13¢c
365,38-28.60 m?2 336.78
RAZEM 336.78
48|KNR 02-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8/11 na podsypce cementowo- m2
d.1.5|0302-04 piaskowej
D-05.03.01
52.05 {zjazdy} m?2 52.05
RAZEM 52.056
49|KNR 02-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowe] 15/17 na podsypce cementowo-  |m?2
d.1.5|0302-02 piaskowej
D-05.03.01
333.72 {droga serwisowa, wysepki} m?2 333.72
RAZEM 333.72
50|KNR 02-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-  |m?
d.1.5(0511-03 wo-piaskowe] (wzor do akceptacji Zamawiajgcego)
D-05.03.23a
73.76+28.60 m?2 102.36
RAZEM 102.36
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierz-  |m?2
d.1.5|0202-02 chni bitumiczne;.
D-04.03.01
(3293.59+653.47)"3+(365.38-26.60) m2 12177.96
RAZEM 12177.96
52|KNR 02-31 |Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.1.5|0105-05 warstwy po zageszczeniu
D-08.02.01
1341.51 m2 1341.51
RAZEM 1341.51

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 4325 Uzytkownik: UM Pruszcz Gdanski




3407KI Pruszcz Gdanski ul.Dworcowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
53|KNR 02-31 |Chodniki z plyt betoenowych 30x30x8 cm - plytka chadnikowa plukana na pod- (m?2
d.1.5|0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa (wzor
D-08.02.01 |plytki do akceptacji Zamawiajacego)
1341.51 m?2 1341.51
RAZEM 1341.51
1.6 Czynnosci w zakresie wykonania elementéw ulic
54|KNR 02-31 |Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- [m
d.1.6|0404-03 ce cementowo-piaskowe;]
D-08.01.02
34.19*2+369.90+126.63+215.74+44.70+192.91 m 1018.26
RAZEM 1018.26
55|KNR 02-31 |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 zwykla m3
d.1.6/0402-03
D-08.01.02
1018.26"0.25%0.35 m3 89.10
RAZEM 89.10
56|KNR 02-31 |Krawezniki kamienne granitowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.1.6|0404-05 ce cementowo-piaskowej
D-08.01.02
29.84+63.70+59.80+8"3+7.3+7.10"2 m 198.84
RAZEM 198.84
57|KNR 02-31 |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 zwykta m3
d.1.6/0402-03
D-08.01.02
198.64*0.35%0.35 m3 24.33
RAZEM 24.33
58|KNR 02-31 |Oporniki kamienne granitowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.6|0404-05 cementowo-piaskowej
D-08.01.02
118.72*2+7.90*2+10.0*2+16.47"*2+12.60*3 {$ciezka rowerowa, zjazdy, przej- |m 343.98
$cia}
RAZEM 343.98
59|KNR 02-31 |Lawa pod oporniki betonowa C12/15 zwykta m3
d.1.6/0402-03
D-08.01.02
343.98"0.25%0.25 m3 21.50
RAZEM 21.50
60|KNR 02-31 |Obrzeza kamienne granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.- pias- |m
d.1.6|0407-01 kowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
39.17*2+138.99+50.94+77.86+91.19+61.04+26.53+18.95+89.95+34.19+65.15 |m 733.13
RAZEM 733.13
61|KNR 02-31 [tawa pod obrzeza betonowa C12/15 zwykta m3
d.1.6/0402-03
D-08.01.02
733.13*0.2*0.2 m3 29.33
RAZEM 29.33
62|KNR-W 2-20 [Montaz rur ostonowych sktadanych dwuczgéciowych o $rednicy do 160 mmi |m
d.1.6|0505-05 gr. Scianki do 6,3 mm na przewodach i rurociggach
D-08.01.02
80 m 80.00
RAZEM 80.00
63|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa pokryw, wytazéw studni, studni rewizyjnych, wpustow |szt.
d.1.6({1406-04 ulicznych, zawordw | zasuw wodociagowych 1 gazowych oraz innej infrastrutury
D-08.01.02 |w jezdni, wyspach, chodnikach | $ciezkach
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
1.7 Czynno$ci w zakresie wykonania elementow malej architektury i zieleni
64|KNR 02-21 |Dostawa i montaz fawek parkowych wg wzoru ustalonego z Inwestorem (pod- szt
d.1.7|0607-02 lega akceptacji Zamawiajgcego). t.awki parkowe o niemalowanej konstrukcji ze
stopu aluminium, oparcie i siedzisko ze szczeblin z litego, egzotycznego, nie-
wymagajgcego konserwacji drewna, np. Jatoba.
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
65|Kalkulacja |Dostawa | ustawienie donic ozdobnych betonowych (podlega akceptaciji Zama- |szt.
d.1.7|Wiasna. wiajgcego)
D-09.01.01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
66|KNR 02-21 |Sadzenie krzewéw iglastych ozdobnych w gruncie kat. I-Il z zaprawg dolow, szt.
d.1.7(0322-04 $rednica/gleboko$é do 0,5 m - w donicach (podiega akceptacji Zamawiajace-
D-09.01.01 |go) wraz z pielegnacja w okresie 1 roku od posadzenia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
67|KNR 02-21 |Sadzenie drzew z bryla korzeniowa o §r. 1.2 m w gruncie kat, |l z zaprawa do- |szt.
d.1.7]0320-04 tow - KLON ZWYCZAJNY - érednica pnia 12-14cm na wys. 100cm wraz z pie-
legnacjg w okresie 1 roku od posadzenia
10 szt. 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
RAZEM 10.00
68|KNR 02-21 |Sadzenie drzew z bryta korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie kat. lll z zaprawg do- |szt.
d.1.7|0320-04 léw - BRZOZA - $rednica pnia 12-14cm na wys. 100cm wraz z pielegnacjg w
okresie 1 roku od posadzenia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
69|KNR 02-21 |Sadzenie drzew z brylg korzeniowa o ér. 1.2 m w gruncie kat. ill z zaprawg do- |szt.
d.1.7|0320-04 téw - LIPA DROBNOLISTNA - érednica pnia 12-14cm na wys. 100cm wraz z
D-09.01.01 |pielegnacjg w okresie 1 roku od posadzenia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
70|Kalkulacja  |Dostawa i ustawienie koszy na odpadki wg wzoru ustalonego przez Inwestora |szt.
d.1.7 |Wiasna. (podlega akceptacji Zamawiajgcego). Kosze uliczne z daszkiem i obiciem,
D-09.01.01 |Ocynkowana stalowa konstrukcja no$na zakryta z zewngtrz szczeblinkami z li-
tego, egzotycznego, niewymagajgcego konserwacjl drewna, np. Jaloba. Wio-
zony pojemnik z blachy ocynkowanej. Pojemnos$¢ ok. 50 I.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71 Dostawa i montaz wiaty przystankowej autobusowej. Konstrukcja analogiczna |kpl.
d.1.7 |kalk. wiasna |jak wiaty istniejacej (podlega akceptacji Zamawiajacego).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Czynnosci w zakresie wykonania kolektora §rednicy 5060mm w istniejacej jezdni
72|KNR 02-31 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.8|0803-03 grubosci 12 cm
0803-04
D-05.03.11
32.0*7.20 {kolektor} m?2 230.40
RAZEM 230.40
73|KNR 02-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego oraz warstw pod- |m2
d.1.8/0804-03 budowy o grubo$ci 25 cm
0804-04
D-05.01.04
230.40 m2 230.40
RAZEM 230.40
74|KNR 04-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m?3
d.1.8|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é do 30 km i utylizacja
1103-05 oraz przewiezieniem destruktu asfaltowego w miejsce wskazane przez Zama-
D-05.03.11 |wiajacego na odlegto$¢ do 10 km
D-02.01.04
230.40*0.12+230.40"0.25 m3 85.25
RAZEM 85.25
75|KNR 02-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,25 m3w |m3
d.1.8|0205-04 gr. kat. lll z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
0214-04 km.
D-02.01.01
423.55 m3 423.55
RAZEM 423.55
76/KNR 02-01 |Zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej w gotowym suchym wykopie m?3
d.1.8/0610-03
D-02.03.01
423.55 {wykop} m3 423.55
-6.28 {obj.ruroc.} m3 -6.28
RAZEM 417.27
77|KNR 02-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego niezwiazanego - warstwa 90/3 o grubosci |m?
d.1.8|0114-03 po zageszczeniu 20 cm - uziarnienie 0/31,5
0114-04
D-04.04.02
230.4 m?2 230.40
RAZEM 230.40
78|KNR 02-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubo$¢ warstwy po zagesz-  |m2
d.1.8(0110-01 czeniu 10 cm
0110-02
D-04.07.01a
230.4 m?2 230.40
RAZEM 230.40
79|[KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z beto- |m2
d.1.8/0301-01 nu asfaltowego AC 16W o gr. 6 cm
D-04.07.01a
230.4 m?2 230.40
RAZEM 230.40
80|KNR AT-03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralina z SMA |m2
d.1.8|0302-01 8ogr.4cm
D04.07.01a
230.4 m?2 230.40
i B RAZEM 230.40
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81|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierz-  |m2
d.1.8|0202-02 chni bitumiczne;j.
D-04.03.01
230.4*3 m?2 691.20
RAZEM 691.20
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