PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: RZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO UL. DWORCOWEJ
W PRUSZCZU GDANSKIM OD ZAKRESU PROJ. PRZEZ ZDW DO
WJAZDU NA TEREN RONDA DWORCOWA/ PODMIEJSKA W
PRUSZCZU GDANSKIM Z REMONTEM MOSTU NAD RZ. RADUNIA |
ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ Z MOSTKIEM NAD RZ.
RADUNIA Z WLACZENIEM DO UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANE.J
SCIEZKI ROWEROWEJ W UL. PODMIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJL: Ul. Dworcowa, 83-000 Pruszcz Gdanski

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ADRES INWESTORA: Ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdaniski

BRANZE: kanalizacja deszczowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
ARKADIUSZ BURNICKI
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Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4764 Uzytkownik: A.B



DWORCOWA KANALIZACJA DESZCZOWA.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA SST.1.1
1.1 Czynnosci w zakresie robot demontazowych
1|KNR 4-051 |Demontaz sieci kanalizacyjnej m
d.1.1|0314-06
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
1.2 Czynnosci w zakresie roh6t ziemnych
2|KNR 201- Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km
d.1.2|0119-03 réwninnym.
SST.1.1
50/1000 km 0.050
RAZEM 0.050
3|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2|0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
SST.141 czymi na odlegtos¢ do 1 km (80%)
50*0.6*1.5*0.8 m3 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m?3
d.1.2|0306-02 do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1}
SST.1.1 (20%)
50*0.6*1.5*0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR 201- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,26m3,spycharkami 75KM z  |m3
d.1.2|0211-03 transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Grunt
SST.1.1 kat.I-Ili(B.L.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA PODSYPKE 1 OBSYPKE
50*0.6%1.5*0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 201- Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |m?3
d.1.2|0214-03 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|-
SST.1.1 1I(B.l.nr 8/96)
Krotno$¢ = 10
50*0.6*1.5"0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 201- Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- |m?3
d.1.2|0610-06 wana z gotowego kruszywa.
SST.1.1
50*0.6*1.5%0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
8|KNR 201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transpor- m3
d.1.2{0201-05 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu
SST.1.1 il (B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
50*0.6%1.5*0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 201- Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3
d.1.2|0214-02 1km samochodami samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-
SST.1.1 IV(B.1.nr8/96)
Krotno$¢ = 10
50*0.6*1.5"0.2 m? 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosc m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (80%)
SST.1.41
50*0.6*1.5*0.8 m3 36.000
RAZEM 36.000
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [ll-IV m3
d.1.2]0228-02
SST.1.1
50*0.6*1.5 m3 45.000
RAZEM 45.000
12|SST.1.1 Obsluga geodezyjna kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Czynnosci w zakresle robét montazowych
13|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d200 m
d.1.3|0109-09
SST.1.1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PE HD d400 m
d.1.3(0108-15
SST.1.41
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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DWORCOWA KANALIZACJA DESZCZOWA. ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-18 |Montaz zasuwy burzowej zwrotnej w studni D 0.1 kpl.
d.1.3{0211-11
analogia
S8T.141
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Separator stud.
d.1.3|/0513-05
SST.1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Osadnik stud.
d.1.3]|0513-05
SS8T.1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Studzienki z kregéw betonowych d500 z wpustem ulicznym klasy d 400 uchyl- |szt.
d.1.3|0524-01 ng na zawiasach, koszem na nieczystosci oraz osadnikiem h=75cm
S8T.1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-18 [Studzienki z kregéw betonowych d1200 przykryte wtazem typu cigzkiego d400 |stud.
d.1.3|0513-03 z osadnikiem h=50cm
SS8T.1.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3|0706-02 préb.
SST.1.1
7/200 odc. -1 0.035
préb.
RAZEM 0.035
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.3/0706-05 prob.
SS8T.1.41
42/200 odc. -1 0.210
préb.
RAZEM 0.210
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