Milliken Carpet

Karta techniczna wykfadzin Nordic Stories

Parametr Infromacja

Konstrukcja Petelkowa tuftowana

Wymiary Plytki 45,7x45,7cm

Sktad runa 100% Nylon 6.6 barwiony w masie

Gramatura runa

610g/mkw. (Tectonic), 575g/mkw. (Isograd)

Ciezar catkowity

3900g/mkw. (Tectonic), 3860g/mkw. (Isograd)

Wysokos¢ runa 24,5 mm
Wysokos¢ catkowita 9,3 mm (Tectonic), 8,9mm (Isograd)
Gestos¢ tkania 198 200/mkw.

Podloze

Elastyczne (pianka poliuretanowa)

Odpornos¢ na kétka krzeset

A, powyzej 2,4 — spetnia wymagania

Sposoéb uktadania

Z przesunieciem, monolitycznie, w szachownice

Gwarancja 12 lat
Gwarancja produkgiji minimum 12 lat
Ekologia Produkt neutralny pod wzgledem CO2.

Certyfikowany w zakresie punktacji LEED (przy nowych projektach
wnetrz, przebudowach, nowych budynkach).

90% zawartosci podioza pochodzi z recyklingu (17% catosci
produktu).

Wykiadzina produkowana przy uzyciu odnawialnych zrodet energii.

DANE UZYTKOWE

palnosc

BS4790 goracy pret
metalowy

ASTM E648 strumien
promieniowania
EN13501-1:2002

Niski stopien zweglenia
Klasa 1
BrL— s1

Przewodniciwo pradu

DD68 Stroll test Zdany (Ponizej 2kV)

Kotka krzeset

DIN54324 A — ciggte uzytkowanie (r > 2.4)

Odpornos¢ na zgniatanie

BS4939 statyczna
BS4052 dynamiczna

93% regeneracja po 24 godzinach
89% regeneracja po 1000
uderzen

Izolacyjno$é akustyczna

BS2750 1SO140/8 31dB

Klasa uzytkowa

BS EN 1307 Klasa 4 (33) zakresu uzytkowania —

do duzych obcigzen




