/ SOLAR SCREEN

. SMART FILM SOLUTIONS

VISTA90C

FILM PRZECIWSEONECZNE
INTERIOR MIRROR

VISTA 90 C

Vista 90C to wysoce wydajna folia
przeciwsloneczna, redukujaca dzialanie
wszelkich promieni slonecznych,
przepuszczajac jednoczesnie najbardziej
naturalne §wiatlo do wewnatrz pomieszczenia.
Jej kolor, pomoze uzyska¢ niesamowity efekt
wizualny budynku.

Gwarancja SOLAR SCREEN® (w
latach)
10 LATA

Klasytikacja ognivodpornosci
& m

Przechowywanie od -5°C do +40°C
@ 3LATA

W reodzicz REACH RoHS TAK
RoHs

DOSTEPNE SZEROKOSCI:

- 152 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKOMENDACJA MONTAZU
Dane w oparciu o folig zainstalowana na czystej Pionowy montaz na standardowych powierzchniach
szybie 3mm. (na szybach podwojnych 4-16-4) szklanych**
przepuszezalnosé promieni UV 1% Szyba pojedyncza v
Przepuszcezalnos¢ swiatla widzialnego 10 % Szyba barwiona 1
Odbicie $wiatla widzialnego - zew. 63 % Refleksyjna szyba barwiona v
Odbicie §wiatla widzialnego - wew. 18 % Szyba zespolona 1
Redukcja energii stonecznej TSER 82 % D DL »®
Redukcja energii stonecznej TSER 2% 78 % . .
3 Refleksyjna szyba barwiona zespolona W'
‘Wspélczynnik stoneczny : 0 io *®
Refleks 579 zyba zespolona Low E :
ekt L Szyba zespolona STADIP EXT. !
Transmisja 99 Szyba zespolona STADIP INT. x
Redukcja razenia stonecznego 90 % ;
wspblczynnik g 0.18 VTAK !UWAGA X Nie
S polecamy
wspdlezynnik u 5.1 *Dostarczona rekomendacja dotyczy
Wspélezynnik zacienienia 0.2 standardowych powierzchni szklanych o wielkosei
. B o do 2.5m2, skontaktuj si¢ z nami po szczegolowe
Rodzaj instalacji : Aplikacja informacje lub w celi uzyskania analizy stresu
wewnetrzna termicznego
Dlugosé rolki 30,5,
PET / PCV kompozycja PET
Grubosc¢ 50
Kolor : SILVER
KONSTRUKCJA

1. Powloka SR, zapewniajaca trwalos¢ i fatwosé w utrzymaniu
podczas mycia szyb

2. Barwiony poliester bez znieksztalcen optycznych

3. Klejenie

4. Poliester o wysokiej jakosci optyczne] z dodatkiem czgstek
ANTY-IR

5. Klej PS. polimeryzacja szkfa w ciggu 15 dni

6. Zabezpieczajaca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

INSTRUKCJA KONSERWACJ]I

Mydlany roztwér wodny (ref. film on 0805), nic czy$¢ przez co najmnicj jeden miesiac I nic aplikowaé
naklejek oraz klejow na folie.

SOLAR SCREEN®. zustrzega prawo do modyfikacii kompozyeii folii w dowolnym czusie. Sprawd? nasze warsnki gwrancyine oraz
ogoline wartnki sproedazy.
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