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WEWNETRZNE (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE WEWNETRZNE
SCIANKA SZKLONA SZKEEM BEZPIECZNYM LAMINDWANE FOLIA). SCIANKA SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM
(SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE OKND WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE
LUWAGI LAMINOWANE FOLIA) PATENTOWA LAMINOWANE FOLIA)
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DRZWI DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGD W SCIANIE SZKLANEL W

I KLASIE ODPORNOSCI POZARDWE
STAL MALOWANA PROSZKOWD

MATERIAL KONSTRUKC.I KOLOR RAL 70IE (ANTRACYT)

SWIATLD PRZEJSTIA B53 x 350 / 180(30+30) x 345
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WEWNETRINE
WKLASTE DOPORNDSSCI POZARDWE I 15
DRZWI | SCIANKA SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA).
DRZWI WYPGSAZONE W KLAMKI | WKEADKE PATENTOWA
NA POZIOMIE WZROKU OSOBY STOJACES | SIEDZACE SZKED

UWAG PIASKOWANE LUB OKLEJONE FOLIA MLECINA

UWAGA:

PRZED ZAMAOWIENIEM POSZCZEROLNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARKI
NALEZY WYKONAC POMIARY DTWOROW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W
CELL WERYFIKACJI ICH ZGODNOSEI Z ZALDZENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMOGOW SYSTEMU
WYBRANEGO DO REALIZAGJL.

SWIATLD PRZEJSEIA DRZWI NIE MDZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
ZESTAWIENIL.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI
(ZEWN. T WEWN),

WE WSZYSTKICH DRZWIACH 7 KONTROLA DOSTEPU NALEZY ZAMONTOWAC
SAMOZAMYKACZE ZGDONE Z NORMA PN-EN 11a4-3/8/6/1/1/4,

REWIZJANR I: kolorystyka drzwi

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNDRAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA
DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELGW BEZ ZGODY AUTORA
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ul. Sowirskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 |61, +48 661 871 279
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POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD W SZCZECINIE WRAZ Z
NIEZBE,DNA INFRASTRUKTURA, PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ / KLONOWICA
W SZCZECINIE

UL. UNIT LUBELSKIEJ/KLONDWICA (PL. RCK), 71-244 SZCZECIN
18/2; 0BREB 206! Pogodno

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN
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