
48.44 m² 169.56 m³
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0.19

WYKŁADZINA PCV

47.75 m² 167.12 m³
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SZATNIA (12)
0.15

WYKŁADZINA PCV

49.08 m² 171.78 m³

Hp=350
SALA SEMINARYJNA (21-B)
0.11

WYKŁADZINA PCV

20.44 m² 94.11 m³

Hp=460.5
KOMORA ŚMIECIOWA
0.09

GRES TECHNICZNY

105.56 m² 437.98 m³
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0.25
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0.23
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TERAKOTA
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0.08

GRES TECHNICZNY
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KRAN ZE ZŁĄCZKĄ

LEGENDA

KRATKA ŚCIEKOWA

KURTYNA POWIETRZNA

HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY
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STREFA POŻAROWA
PM o Q≤1000MJ/m2

REI 60

6.66 m² 29.28 m³

Hp=414.5
SKŁAD BUTLI Z GAZEM
0.32

GRES TECHNICZNY MROZOODP.

OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH

±0.00=48.22mnpm PROJEKTOWANE RZĘDNE
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DRZWI AŻUROWE

2x KRATKA WENTYLACYJNA 
100x160mm, wys.30 cm powyżej 
pow. posadzki i 30cm poniżej pow. 
sufitu

± 0.00 =48.22mnpm
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2x KRATKA WENTYLACYJNA 
100x160mm, wys.30 cm powyżej 
pow. posadzki i 30cm poniżej pow. 
sufitu

2x KRATKA WENTYLACYJNA 
100x200mm, wys.30 cm powyżej 
pow. posadzki i 30cm poniżej pow. 
sufitu
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ŚCIANA MUROWANA Z 
BLOCZKÓW

WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK
12cm
11cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

1cmTYNK  CEM.-WAP. Z GŁ. GIPS.

25

ŚCIANA ŻELBETOWA
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
11cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

1.5cmTYNK  CEM.-WAP. Z GŁ. GIPS.

3 7.5

1cmTYNK CIENKOWARSTWOWY

ŚCIANA MUROWANA Z 
BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

STYROPIAN  λ=0.036W/mK
24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

STYROPIAN  λ=0.036W/M2K 20cm

1cmTYNK 

ŚCIANA MUROWANA Z 
BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

STYROPIAN  λ=0.036W/M2K
24cm
20cm

TYNK 1cm

46.5
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1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁ. GIPS.
ŚCIANA ŻELBETOWA
STYROPIAN  λ=0.036W/mK
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BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM DYDAKTYKI
NR 3 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ/
KLONOWICA W SZCZECINIE

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
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upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT WYKONAWCZY
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UL. UNII LUBELSKIEJ/ KLONOWICA (PL. PCK), 71-244 SZCZECIN

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

PODŁOGĘ PODNIESIONĘ  W OBSZARACH, DO KTÓRYCH SIĘGAJĄ KANAŁY INSTALACJI CO I CT NALEŻY 
WYKONAĆ W KLASIE ODPRNOŚCI REI 30.

PROGI W DRZWIACH DO WYMUROWANIA DO POZIOMU SPODU PŁYT PODŁOGI PODNIESIONEJ.

HpK - Wysokość parapetu mierzona w świetle konstrukcji
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