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UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEROLNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARKI
NALEZY WYKONAC POMIARY OTWOROW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W
CELU WERYFIKACJI ICH ZGODNOSCI Z ZALDZENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMOGOW SYSTEMU
WYBRANEGO DO REALIZAGJL.

SWIATLD PRZEJSEIA DRZWI NIE MDZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
ZESTAWIENIL.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI
(ZEWN. T WEWN),

REWIZJANR I: zmiana parametraw okna w poz. 0.07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNDRAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA
DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELGW BEZ ZGODY AUTORA

C+HO aR s.c.

ul. Sowirskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 BRI 371 279
BUDOWA BUDYNKL MIEDZYWYDZIALOWEGD CENTRUM DYDAKTYKI NR 3
POMORSKIEGD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD W SZCZECINIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, PRZY UL. UNII LUBELSKIE. / KLONOWICA
W SZCZECINIE

UL. UNII LUBELSKIEJ/KLONOWICA (PL. PCK), 71-244 SICZECIN
18/2; DBREB 206! Pogodno

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN
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