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BELKA STAL. IPE 750/ PUSTKA POWIETRZNA -
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

77/
113.6cm

STROP ŻELBETOWY ZESPOLONY 12cm
PUSTKA POWIETRZNA - PRZESTRZEŃ INSTALAC.
PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm
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ŻELBET 24cm
TYNK CEM.-WAP. Z GŁ. GIPS. 1.5cm

TYNK CEM.-WAP. Z GŁ. GIPS. 1.5cm

2xPŁYTA G-K

PROFILE STALOWE 2xC100 Z 
WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

2xPŁYTA G-K
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ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 
SILIKATOWYCH
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FOLIA PE - WARSTWA SEPARACYJNA

JASTRYCH CEM. ZBROJONA 
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

8cm
PUSTKA POW. - PRZESTRZEŃ INST.
PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm

16.4cm

STYROPIAN λ=0.037 W/mK
2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

WYKŁ. PCV/WYKŁ. DYWAN/TERAKOTA 0.3/1/1cm

10cm

CHUDY BETON 10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

38

FOLIA PE - WARSTWA SEPARACYJNA

JASTRYCH CEM. ZBROJONA 
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

8cm
PUSTKA POW. - PRZESTRZEŃ INST.
PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm
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2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

WYKŁ. PCV/WYKŁ. DYWAN/TERAKOTA 0.3/1/1cm

10cm

CHUDY BETON 10cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA ŻELBETOWA
STYROPIAN  λ=0.036W/mK
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5cmBLACHA TRAPEZOWA
PAPA PAROIZOLACYJNA
WEŁNA MIN. λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 12.0÷31.5cm
WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK 10.0cm
WEŁNA MIN.-DESKA DACHOWA λ=0.033 W/mK
MEMBRANA DACHOWA FPO

2.0cm

SUFIT MINERALNY MODUŁOWY  W MODUŁACH 
60x150

BELKA STAL. IPE 750/ PUSTKA POWIETRZNA -
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

77cm/
125.6cm
4.9cm

SUFIT MINERALNY MODUŁOWY W MODUŁACH 
60x60

PUSTKA POWIETRZNA - PRZESTRZEŃ
INSTALACYJNA
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STROP ŻELBETOWY 22cm
PUSTKA POWIETRZNA - PRZESTRZEŃ INSTALAC.
PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm

16.4cm

4.9cm

WYKŁ. PCV/WYKŁ. DYWAN/TERAKOTA 0.3/1/1cm
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9.4cmBLACHA TRAPEZOWA
PAPA PAROIZOLACYJNA
WEŁNA MIN. λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 12.0÷31.5cm
WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK 10.0cm
WEŁNA MIN.-DESKA DACHOWA λ=0.033 W/mK
MEMBRANA DACHOWA FPO

2.0cm

4.9cm

BELKA STAL. HEA 280/ PUSTKA POWIETRZNA -
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

27cm/ 
121.2cm
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9.4cmBLACHA TRAPEZOWA
PAPA PAROIZOLACYJNA
WEŁNA MIN. λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 12.0÷31.5cm
WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK 10.0cm
WEŁNA MIN.-DESKA DACHOWA λ=0.033 W/mK
MEMBRANA DACHOWA FPO

2.0cm

4.9cm

BELKA STAL. HEA 280/ PUSTKA POWIETRZNA -
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

27cm/ 
121.2cm

SUFIT MINERALNY MODUŁOWY W MODUŁACH 
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HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
POLIESTYREN EKSTRUDOWANY λ=0.029 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

14cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
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HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 

POLIESTYREN EKSTRUDOWANY λ=0.029 W/mK
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ŚCIANA ŻELBETOWA
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
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9.4cmBLACHA TRAPEZOWA
PAPA PAROIZOLACYJNA
WEŁNA MIN. λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 12.0÷31.5cm
WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK 10.0cm
WEŁNA MIN.-DESKA DACHOWA λ=0.033 W/mK
MEMBRANA DACHOWA FPO

2.0cm

4.9cm

BELKA STAL. HEA 280/ PUSTKA POWIETRZNA -
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

27cm/ 
121.2cm

SUFIT MINERALNY MODUŁOWY W MODUŁACH 
60x150

STROP PREFABRYKOWANY TT 60cm
PUSTKA POWIETRZNA

PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm

1cmTYNK CIENKOWARSTWOWY

WYKŁ. PCV/WYKŁ. DYWAN/TERAKOTA 0.3/1/1cm

2.4cmPŁYTA MFP
WEŁNA MIN. λ=0.036W/mK
FOLIA WIATROWA

24cm

NADBETON 5cm

-0.70

-0.78

-0.88

-0.98

-0.80

DRABINĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI 

CZARNEJ OCYNKOWANEJ. ZAMONTOWAĆ NA 
KOTWY CHEMICZNE.
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