Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
dz. nr 406, 411/1, 412/1, 413, 414, 415, 519, 521, 534, 535, obr. Miedzylesie --------- :
nr lokalu -------- , 97-530 Miedzylesie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek hali sportowej wraz z apleczem

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu

Inwestor:

Adres budynku:

dz. nr 406, 411/1, 412/1, 413, 414, 415, 519, 521, 534, 535, obr. Miedzylesie, 57-530 Miedzylesie

Cato$¢/Czesé budynku: | catoéé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m* 2095,26
Kubatura budynkum® | 15265 83

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
178,99 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

1] E:EI : ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

: SEIIEI 330

T

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prsz);g?:c:y Opis $ciany Wsp. U [W/m?K]

AU [W/m?K]

Powierzchnia brutto/netto [m?]

Sciana zewngtrzna murowana z
pustaka ceramicznego grubosci 29 cm,
otynkowana tynkiem cementowo-

1 SZ 44 wapiennym grubosci 1,5 cm od 0,158
wewnatrz, ocieplona styropianem gr. 15
cm, od zewnatrz tynk cienkowarstwowy
gr. 5 mm

0,000

1171,22 /992,02

Sciana zewnetrzna murowana z
pustaka ceramicznego grubosci 25 cm,
otynkowana tynkiem cementowo-

2 SZ 40 wapiennym grubosci 1,5 cm od 0,171
wewnatrz, ocieplona styropianem gr. 15
cm, od zewnatrz tynk cienkowarstwowy
gr. 5 mm

0,000

17,68 /9,43

Podtoga na gruncie - posadzka

cementowa na podkiadzie z
gruzobetonu, warstwa zewnetrzna w

3 PG zaleznosci od pomieszczenia 0,271

(wyktadzina antyposlizgowa, podtoga

systemowa, parkiet, ptytkiceramiczne)

0,000

1759,23 /1 1759,23

Dach skos$ny - dzwigary dwuspadowe z
drewna klejonego taczone przegubowo
za pomocg oku¢ i oparte sg na stupach
i wiencach zelbetowych, w kierunku

4 Dach skosny poprzecznym potaczone ptatwiami z 0,128
drewna klejonego i usztywnione pretami
stalowymi, od spodu blacha trapezowa
T55, izolacja z wetny mineralnej gr. 25
cm, pokrycie z dachéwki ceramicznej

0,000

1671,67 / 1671,67

Stropodach zewnetrzny - cze$¢ nosna z
plyty zelbetowej, izolacja z wetny

5 STRz mineralnej, ptytki chodnikowe na 0,147

wylewce betonowe;j

0,000

277,721 277,72

Sciana wewnetrzna nos$na ocieplona
styropianem murowana z pustaka

6 SWOC 29 ceramicznego grubosci 25 cm, 0,168
otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci 1,5 cm.

0,000

28,59 /28,59

Stolarka otworowa

Nazwa

przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/im?K]

Lp.

Wsp. C

Powierzchnia
[m?]

1 Okno Okno zewnetrzne 0,900

0,70

117,84

2 Drzwi Drzwi zewnetrzne 1,300

0,70

69,60

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa sportowa z widownig,

Lp. Symbol Opis

Uc
[Wim?K]

UC,max
[W/m2K]

1 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (p6tnoc)

0.158

0.230

2 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ44 (potudnie)

0.158

0.230

3 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (wschod)

0.158

0.230

4 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (zachéd)

0.158

0.230

5 SZ 40 Sciana zewnetrzna SZ42 (pétnoc)

0.171

0.230
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6 SZ 40 Sciana zewnetrzna SZ42 (potudnie) 0.171 0.230
7 PG Podtoga na gruncie PG 0.138 0.300
8 Dach skosny Dach skosny 0.128 0.180
9 STRZ Strop STRZ 0.147 0.180
Strefa komunikaciji

Lp. Symbol Opis [W;ITIT(I:ZK] [Vl'\’,‘fl;;‘"fﬁ]
1 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (zachéd) 0.158 0.230
2 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (wschdd) 0.158 0.230
3 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (pétoc) 0.158 0.230
4 PG Podtoga na gruncie 0.193 0.300
5 STRZ Strop zewnetrzny 0.147 0.180
Strefa pomieszczen administracyjnych

Lp. Symbol Opis [W}:\’(IZZK] [Vl\‘ll(lzr’\"\“:IZ]
1 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 44 (pétoc) 0.158 0.230
2 SZ 44 Sciana zewnetrzna Sz 44 (wschéd) 0.158 0.230
3 PG Podtoga na gruncie 0.199 0.300
4 Dach skosny Dach skosny 0.128 0.180
5 STRZ Strop zewnetrzny 0.147 0.180
Strefa antresola

Lp. Symbol Opis [w;JanK] [V‘\’,fr';“‘:l’;]
1 SZ 44 Sciana zewnetrzna SZ 49 (pétoc) 0.158 0.230
2 | swoc29 Sciana zewnetrzna SWOC - (pdtnoc) 0.168 0.230
3 Dach skosny Dach skos$ny 0.128 0.180
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla okien i drzwi
Strefa sportowa z widownig,

Lp. prsz)gn;mly Opis [W/UanK] [\yv(/:r';nnfﬁ]
1 Okno Sciana zewnetrzna SZ 44 (pétnoc) 0.900 1.100
2 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ 44 (wschod) 1.300 1.500
3 Okno Sciana zewnetrzna SZ 44 (wschdd) 0.900 1.100
4 Drzwi Sciana zewngtrzna SZ 44 (zachod) 1.300 1.500
5 Okno Sciana zewnetrzna SZ 44 (zachéd) 0.900 1.100
6 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ42 (pétnoc) 1.300 1.500
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7 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ42 (potudnie) 1.300 1.500
Strefa komunikaciji

Lp. prszlgg:):clly Opis [W;Jn?ZK] [vlfl?r';x"fﬁ]
1 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ 44 (zachéd) 1.300 1.500
2 Okno Sciana zewnetrzna SZ 44 (zachéd) 0.900 1.100
3 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ 44 (wschdd) 1.300 1.500
4 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ 44 (pétnoc) 1.300 1.500
Strefa pomieszczen administracyjnych

Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 Okno Sciana zewnetrzna SZ 44 (pétnoc) 0.900 1.100
2 Drzwi Sciana zewnetrzna Sz 44 (wschéd) 1.300 1.500
3 Okno Sciana zewnetrzna Sz 44 (wschéd) 0.900 1.100
Strefa antresola

Lp. prsz)[eng1|l'):c:y Opis [W#\;:ZK] [VL\JI?E;‘\?IZ]
1 Drzwi Sciana zewnetrzna SZ 49 (pétoc) 1.300 1.500
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

73620,19 [kWh/rok]

73620,19 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn

86799,88 [kKWh/rok]

24799,97 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.95 3.50
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,85 2,97

Wentylacja

c!
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budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Typ wentylacji

Lokal/strefa - Strefa sportowa z widownig

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,78
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 7483,00 [m?3h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 652,73 [WIK]

Lokal/strefa - Strefa komunikac;ji

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 457,85 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 143,65 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa pomieszczeh administracyjnych

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 210,18 [m3¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 46,59 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa antresola

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,78
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 900,00 [m*/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 38,98 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 12103,61 [kWh/rok] 12103,61 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
Cieplej wody Qxw 23116,14 [kWh/rok] 7910,86 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy Pompa ciepta typu glikol/woda,
System przygotowania G.w.u. powyzej 50 kW sprezarkowa, napedzana elektrycznie
i T " Miejscowe wytwarzanie energii w Lokalne odnawialne zrodta energii:

Nosnik energii koricowe budynku: gaz ptynny energia geotermalna
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.52 153
instalacji c.w.u. nw,ot ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.88 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g ’ ’
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Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.60
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’
Instalacje chtodzenia
Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qc,na 44025,26 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb chtodzenia Qkc 10982,18 [kWh/rok]
Lokal - Strefa sportowa z widownig,
Zrodio chiodu \S/)és';()amy chtodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza - system multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV,
SEERRe 4.10
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej Nt 4.02
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.98
Sprawnosé transportu nosnika chtodu nec.d 1.00
Sprawno$¢ akumulacji chtodu nc.s 1.00
Wspotczynniki korekcyjne uktadu chiodzenia
Lokal - Strefa komunikaciji
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Strefa pomieszczen administracyjnych
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Strefa antresola
Zrodio chiodu \S/)F/{s';?my chtodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza - system multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV,
SEERRer 4.10
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej ne.o 3.94
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nc.e 0.96
Sprawnos¢ transportu no$nika chfodu nc. 1.00
Sprawnos$¢ akumulacji chfodu ne.s 1.00
Wspoétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
Sciana zewnetrzna murowana z
pustaka ceramicznego grubosci 29 cm,
otynkowana tynkiem cementowo-
1 wapiennym grubosci 1,5 cm od Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 15
wewnatrz, ocieplona styropianem gr. 15
cm, od zewnatrz tynk cienkowarstwowy
gr. 5 mm
c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Sciana zewnetrzna murowana z
pustaka ceramicznego grubosci 25 cm,
otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci 1,5 cm od
wewnatrz, ocieplona styropianem gr. 15
cm, od zewnatrz tynk cienkowarstwowy
gr. 5 mm

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium

0.031

Dach skos$ny - dzwigary dwuspadowe z
drewna klejonego faczone przegubowo
za pomoca oku¢ i oparte sg na stupach
i wiencach zelbetowych, w kierunku
poprzecznym potaczone ptatwiami z
drewna klejonego i usztywnione pretami
stalowymi, od spodu blacha trapezowa
T55, izolacja z wetny mineralnej gr. 25
cm, pokrycie z dachéwki ceramicznej

Rockwool MONROCK MAX E

0.038

25

Dach skos$ny - dzwigary dwuspadowe z
drewna klejonego faczone przegubowo
za pomoca oku¢ i oparte sg na stupach
i wiencach zelbetowych, w kierunku
poprzecznym potgczone ptatwiami z
drewna klejonego i usztywnione pretami
stalowymi, od spodu blacha trapezowa
T55, izolacja z wetny mineralnej gr. 25
cm, pokrycie z dachéwki ceramiczne;j

Rockwool RAW akustyczne wypetnienie blachy trapezowej

0.036

Podioga na gruncie - posadzka
cementowa na podktadzie z
gruzobetonu, warstwa zewnetrzna w
zaleznosci od pomieszczenia
(wykfadzina antyposlizgowa, podioga
systemowa, parkiet, ptytkiceramiczne)

Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga

0.037

Sciana wewnetrzna nos$na ocieplona
styropianem murowana z pustaka
ceramicznego grubosci 25 cm,
otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci 1,5 cm.

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium

0.031

Stropodach zewnetrzny - cze$¢ nosna z
plyty zelbetowej, izolacja z wetny
mineralnej, ptytki chodnikowe na
wylewce betonowej

Ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg
powietrza

0.042

27

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp.

System

Opis urzadzenia Moc [kW]

Czas dziatania
[h]

Zapotrzebowanie
[kWh]

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

co cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze 0.314

m

ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250
2

4700

1477.16

co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.314

budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?]

3900

1225.73

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

Cwu uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w 0.084

budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

7300

611.82

cWU Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku 0.419

o powierzchni Af powyzej 250 m?

580

243.05

Naped pomocniczy i regulacja kotta do przygotowania cieptej

CWu wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 1.048

[m?]

410

429.53

wentylacja

Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 1877
wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] )

8760

7048.33

Oswietlenie wbudowane realizowane za pomocg opraw typu
LED zapewniajacych $rednie natezenie o$wietlenia wedtug

oswietlenie PN-EN 12464-1. W tazienkach, w WC, na korytarzach, w 14.442

kawiarni oprawy LED wyposazone w czujniki ruchu.
Oswietlenie awaryjne rowniez w oparciu o oprawy LED.

2500

40903.03

c!
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8 os$wietlenie

Oswietlenie wbudowane realizowane za pomocg opraw typu
LED zapewniajacych $rednie natezenie o$wietlenia wedtug 3.028
PN-EN 12464-1 wyposazone w czujniki ruchu. Os$wietlenie ’
awaryjne réwniez w oparciu o oprawy LED.

2500 8955.02

Oswietlenie wbudowane realizowane za pomocg opraw typu
LED zapewniajacych $rednie natezenie o$wietlenia wedtug

9 oswietlenie PN-EN 12464-1. Oswietlenie sanitariatéw, magazynow i 2.085

pomieszczen technicznych wyposazone w czujniki ruchu.
Oswietlenie awaryjne rowniez w oparciu o oprawy LED.

2500 5848.58

10 | wentylacja wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h]

Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos¢ 0.272

8760 794.43

Oswietlenie wbudowane realizowane za pomoca opraw typu
LED zapewniajacych $rednie natezenie o$wietlenia wedtug

1 oswietlenie PN-EN 12464-1. Oswietlenie sanitariatdow wyposazone w 2.093

oprawy LED.

czujniki ruchu. Oswietlenie awaryjne réwniez w oparciu o

2500 6189.05

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

86799,88 [KWh/rok]

24799,97 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

23116,14 [kWh/rok]

7910,86 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

10982,18 [kWh/rok]

10982,18 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

61895,67 [kWh/rok]

61895,67 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

194623,90 [kKWh/rok]

117774,90 [kWh/rokK]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

61,93 [kWh/m? rok]

61,93 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

92,89 [kWh/mzrok]

56,21 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

178,99 [kWh/m?rok]

121,80 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

179,73 [KWh/m?rok]

179,73 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.039 [t CO2/m? rok]

0.027 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

4.266 [%]

34.824 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 373506.79 517594.84
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 64845.85 7921.05
EP [kWh/m?rok] 178.99 121.8
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]
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495000+

440000+

385000

330000+

275000+

220000+

165000+

110000+

55000+

system system
zaprojektow any alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

65000

58500 -
52000+
45500+
39000+
32500+
26000+
19500+

13000+

6500

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP [KWh/m>rok]

200

178.840

150+

100+

&0+

system

Strona 43



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

73620.19 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

12103.61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

44025.26 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

61895.67 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

191644.74 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ptynny 1.10 8677.581 kg 0.52
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 84707.881 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Z przedstawionego powyzej poréwnania systemu grzewczego opartego na gazie LPG a systemu opartego na
energii uzyskanej z pompy ciepta wynika:
- naktady inwestycyjne na budowe alternatywnego, w stosunku do gazu LPG, systemu grzewczego s3 o ok. 40%
wyzsze (bez kosztéw wiercen),
- koszt nosnika energii jest wyzszy o ok. 25%,
- ze wzgledu na warunki geotechniczne nalezy zastosowac pompy ciepta typu glikol-woda z wymiennikami pionowymi
(przy zapotrzebowaniu mocy 270 kW nalezy zastosowac 40 otworéw na gtebokos¢ 100 m, koszt wiercen 1 mb. otworu
to ok. 100 zt (kosztu wiercen nie uwzgledniono w kosztach inwestycyjnych ze wzgledu na rézne ceny w réznych
regionach kraju, ale przyja¢ mozna,ze bedzie to nie mniej niz 400 tys. zt)
- pompy typu powietrze-woda nie moga by¢ zastosowane ze wzgledu na ich mata moc
- koszty eksploatacjyjne pompy ciepta na dzien sporzadzenia opracowania sa nizsze od kosztéw eksploatacyjnych
instalacji gazu LPG
- zapotrzebowanie na energie pierwotna pompy ciepta jest nizsze o ok. 42% od instalacji gazu LPG.
Po gtebszej analizie, zastosowano do celéw grzewczych system oparty na gazie LPG.
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