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Projektant przekazuje autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy.

Wra

mach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wyna-

grodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych:

1)

uzytkowa¢ dokumentacje projektowag na wtasny uzytek i uzytek jednostek Policji dla potrzeb i statutowych zadan
jednostek Policji, w tym w szczegdInosci przekazywaé dokumentacie lub jej dowolng czes¢, a takze jej kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
b)  stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowa lub jej dowolng czes¢ do prezentacji, w tym na stronach internetowych
jednostek Policji lub ogdlnopolskich Srodkach masowego przekazu;

wykorzystywaé dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do opracowania innych dokumentacii
projektowych;

wprowadza¢ dokumentacje projektowa lub jej dowolng cze$¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wkasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych Komendzie Wojewodzkiej Policji w
Poznaniu oraz innych jednostek Policji;

zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ dowolng technika.

Gtowny projektant:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski




OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania (ETAP Il A) obejmuje:
- remont i zmiane aranzacji poszczegolnych pomieszczen piwnicy oraz pomieszczenia nowej salki odpraw
na parterze
- dostawe wyposazenia pomieszczen
- Roboty zostaty ujete w PFU dla etapu Il

UWAGA: ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU ZALECA SIE ODBYC WIZJE LOKALNA,




Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Komisariatu Policji Poznan- Jezyce - ETAP Il A.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

1. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (dziatki 84,85) - 2037,07 m2 .
Teren przeznaczony na inwestycje pofozony jest w Poznaniu, na skrzyzowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Zygmunta
Krasinskiego.
Teren objety opracowaniem jest terenem zabudowanym, w petni zagospodarowanym, z przytaczami do sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci ciepinej, elekiroenergetycznej i teletechnicznej.
Teren nie objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, dla planowanej inwestycji wydana zostata decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06. lutego 2024 roku .

Projektowane zagospodarowanie terenu

a. Niniejszy projekt obejmuje przebudowe istniejacego budynku komisariatu policji. Zagospodarowanie terenu - bez zmian.

b. Projektowana przebudowa nie zmienia sposobu zagospodarowania odprowadzania Sciekéw - Scieki odprowadzane
istniejacym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Bez zmian.

C. Uktad komunikacyjny bez zmian - dostep do budynku od strony ulicy Kochanowskiego, gdzie znajduje sie gtowne wejscie
do budynku, wjazd na plac manewrowy - od strony ul. Krasinskiego - bez zmian.

d. Dostep do drogi publicznej bez zmian - zapewniony z ulicy Krasinskiego.

e.  Teren objety opracowaniem w peti uzbrojony. Do budynku doprowadzone media (woda, energia elektryczna) - bez
zmian. Budynek podtaczony do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a takze do sieci cieptowniczej oraz teletechnicznej.
Istniejace przytacza sa wystarczajace dla funkcjonowania budynku.

f. Teren plaski- rzedna wynosi ok. 78,48 m n.p.m. .

Zielen na terenie inwestycji stanowi teren zielony od strony ul. Kochanowskiego - trawniki. Bilans bez zmian.
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Szczegobtowy zakres robot w poszczegolnych pomieszczeniach

PIWNICA:

Pom. -1.02 - KOMUNIKACJA - pow. 31,67 m2

- Wymiana drzwi do komunikacji -1.01

- Demontaz istniejacych odbojnic Sciennych

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego na wys. Min. 2,20 m

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Demontaz istniejacych odbojnic Sciennych

- Szpachlowanie nieréwno$ci $cian.

- Malowanie $cian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie $cieralnosci o stopniu potysku pdtmat,
bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

Pom. -1.03 - SKLADNICA AKT - pow. 35,18 m2

- Wyniesienie mebli z pomieszczenia w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

- Wymiana drzwi do pomieszczenia (drzwi w klasie C, kontrola dostepu).

- Montaz siatki zabezpieczajacej stalowej w osciezu okna - plecionka z drutu ér. 2 mm, w ramach z
katownika 30x30 mm, z zamknigcie, malowana proszkowo na kolor RAL 7047.

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wymiana istniejacych kratek wentylacyjnych.

- Dostawa systemu przesuwnych regatéw. Przeznaczenie: Regaty metalowe przesuwne przeznaczone do
skladowania akt, (na potkach uzytkowych regatéw) teczek, segregatorow, kartotek, ksigzek i innej
dokumentacji papierowej. Laczna dtugosé pdtek w catym systemie regatow powinna wynosi¢ min. 3,60 m.
Materiat konstrukcji regatow: Regaly wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja,w kapieli
fosforanujacej, a nastepnie malowane proszkowo farbg strukturaing tworzac na powierzchni pdtek i
innych elementdw strukture odporng na $cieranie i nieszkodliwg dla zdrowia — w kolorze RAL 7047- jasny
popiel. Dokumentacja, ktérg majg posiadac regaty:

- instrukcja uzytkowania,

- Swiadectwo higieniczno$ci PZH

- deklaracje wykonana zgodnie z polskimi normami,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien.

- sprawozdanie z badan wytrzymatoSciowych i bezpieczeristwa uzytkowania,
- certyfikat zaktadowego systemu zarzadzania jako$cig 1ISO9001.

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod nowg wyktadzine,

- UloZzenie nowej wykfadziny - wykladzina do budynkéw uzytecznosci publicznej, monogeniczna.
Wyktadzina gr. min. 2.0 mm, grubos¢ warstwy Scieralnej >0.7 mm, antyposlizgowo$¢ min. R9, wyktadzina
zabezpieczona powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, Kolor jasno szary (NCS S 6502-B) Cokdt 8 cm
wywiniety na Sciane.

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitdw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralno$ci o stopniu
potysku pétmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Dostawa blatu o wymiarach szer. 200 cm, gt. 60 cm, mocowanego do $ciany, opartego na 2 nogach, wys.
110 cm;

- Dostawa i montaz termometru $ciennego, higrometru, osuszacza, gasnicy, nawilzacza.

Pom. -1.04 - MAGAZYN - pow. 22,63 m2

- Wyniesienie mebli i wyposazenia z pomieszczenia w miejsce wskazane przez zamawiajacego.
- Demontaz drzwi do pomieszczenia
- Zmniejszenie otworu drzwiowego do wymiaru szer. 100 cm




- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka.

- Wykonanie nowej $cianki wydzielajacej (gr. 12 cm, szer. 130 cm - zabudowa lekka lub bloczki
gazobetonowe tynkowane - Sciana kotwiona do istniejace;j).

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Dostawa blatu szer. 30 cm - lada podnoszona (tamana) z panelem frontowym, wysoko$¢ 110 cm, dt. ok.
1,5 m - doktadny wymiar do sprawdzenia po wykonaniu $cianki.

- Dostawa szaf metalowych SM (15 szt) oraz biurka B2 oraz krzesta K1.

Pom. -1.05 - POM. KONSERWATORA - pow. 12,34 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia

- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrdbka.

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Dostawa stotu roboczego B2 wraz z 1 krzestem K1.

- Dostawa szaf metalowych SM (10 szt)

Pom. -1.06 - MAGAZYN DEPOZYTOW - pow. 13,26 m2

- Wyniesienie mebli i wyposazenia z pomieszczenia w miejsce wskazane przez zamawiajacego.

- Demontaz drzwi do pomieszczenia

- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka. Drzwi klasy C, RC2, z kontrolg dostepu.

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz scian.

- Malowanie sufitbw oraz $cian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Dostawa szaf metalowych SM (10 szt)

- Montaz w oknie siatki zabezpieczajacej w osciezu okna - plecionka z drutu $r. 2 mm, w ramach z
katownika 30x30 mm, z zamkniecie, malowana proszkowo na kolor RAL 7047.

Pom. -1.08 - SALA CWICZEN - pow. 30,95 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia

- Rozbidrka Sciany dziatowej - potaczenie 2 pomieszczen (-1.07 i -1.08)

- Zamurowanie otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem

- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka.

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Rozbiorka istniejacej posadzki.

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej pod nowg wyktadzine,

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- UtoZenie nowej wykfadziny - wyktadzina sportowa - gumowa z roli gr. 10 mm, z listwami poditogowymi gr.
30 mm, wysokosci 15 cm.

- Istniejacq wentylacja grawitacyjna pomieszczenia.

Pom. -1.10 - SZATNIA MESKA - pow. 55,54 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia
- Rozbiorka scian dziatowych pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami (-1.09,-1.10i-1.11)
- Zamurowanie otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem
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- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka.

- Wykonanie nowej instalacji hydrantowej wg projektu instalacji sanitarnych

- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Wykonanie obudowy istniejgcych instalacji sanitarnych (wodnych) poprowadzonych pod sufitem przy
Scianie - obudowa w systemie G-K, z podwdéjnym poszyciem ptyta GKB 12,5 mm, wykona¢ min. 2
drzwiczki rewizyjne.

- Uzupetnienie tynkdw po rozbidrkach $cian, oraz po odkrywce stropu w czesci centralnej pomieszczenia.

- Rozbiorka istniejacej posadzki

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralno$ci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm

Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

- Dostawa szaf ubraniowych SU (74 szt) oraz tawek szatniowych L (5 szt), luster, wieszakow do suszenia
odziezy oraz 2 kpl. promiennikéw na podczerwien

Pom. -1.12 - ZAPLECZE SANITARNE - pow. 19,55 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia
- Rozbiorka scian dziatowych pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami (-1.111i-1.12)
- Rozbiorka istniejacych elementow wyposazenia sanitarnego
- Zamurowanie otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem
- Wykonanie otworu w Scianie dziatowe;
- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka.
- Wykonanie nowych Scian dziatowych w konstrukcji lekkiej G-KBI 2x 12,5 mm na podkonstrukcji stalowej
75 mm, wypetnienie wetna, izolacje scian folig w ptynie.
- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych - wodnych i kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen
sanitarnych (szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych)
- Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji (oprawy, wigczniki,
gniazdka) wraz z zaprawieniem bruzd (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych).
- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.
- Malowanie sufitow. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu potysku
potmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.
- Montaz elementéw sanitarnych:
- Umywalki ceramiczne ok. 50x40 cm z potsyfonem (2 szt) z armaturg
- Odptywy liniowe w kabinach prysznicowych
- Armatura prysznicowa nascienna
- Pdtka prysznicowa
- Odptyw liniowy
- Lustro 60x80 cm wklejane pomiedzy ptytki Scienne (2 szt)
- Podajnik do mydta w ptynie montowany nad umywalkami.
- Podajnik na papierowe reczniki sktadane
- Suszarka do wlosow nascienna
- Panel $cienny do suszenia odziezy na podczerwien
- Haczyki na odziez (5 szt)
- Miski ustepowe wiszace na systemie podtynkowym, z twarda deskg wolnoopadajaca (2 szt)
- Podajnik na papier toaletowy i szczotka toaletowa - stojak
- Pisuar na podkonstrukcji z systemem ptuczkowym (2 szt)




- Przegroda migdzypisuarowa
- Odptyw podtogowy
- Ztaczka do weza

- Montaz $cianek dziatowych HPL - systemowych

- Wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych z izolacjg $cian z folii w ptynie. Wykonanie
oktadziny z piytek ceramicznych do wysokosci 2,00 m na $cianach. Plytki ceramiczne w rozmiarze
60x30cm (ew. 60x20 cm) w uktadzie poziomym, w kolorze biatym, matowym, o delikatnej strukturze, fuga
jasno szara, szer. 2 mm.

- Sciany powyzej ptytek - szpachlowa¢ dwukrotnie, malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng lateksowg o |
klasie $cieralnosci (wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i
bezrozpuszczalnikowa w kolorze biatym.

- Rozbiorka istniejacej posadzki

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm
Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

Pom. -1.13 - POMIESZCZENIE SANITARNE - pow. 3,56 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia
- Rozbiorka istniejacych elementow wyposazenia sanitarnego
- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrdbka.
- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych - wodnych i kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen
sanitarnych (szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych)
- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacii elektrycznych).
- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz scian.
- Malowanie sufitow. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu potysku
potmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.
- Montaz elementéw sanitarnych:
- Umywalka ceramiczna ok. 50x40 cm z pdtsyfonem (1 szt) z armaturg
- Lustro 60x80 cm wklejane pomiedzy ptytki Scienne (1 szt)
- Podajnik do mydta w ptynie nad umywalka.
- Suszarka elektryczna do rgk mocowana na $cianie przy umywalce
- Panel $cienny do suszenia odziezy na podczerwien
- Haczyk na odziez (1 szt)
- Miska ustepowa wiszaca na systemie podtynkowym, z twardg deskg wolnoopadajaca (1 szt)
- Podajnik na papier toaletowy i szczotka toaletowa - stojak
- Pisuar na podkonstrukcji (1 szt)
- Odptyw podtogowy
- Ztaczka do weza
- Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.
- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.
- Rozbiorka istniejacej posadzki
- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:
- Gatunek I,
- powierzchnia lappato,




- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm
Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

Pom. -1.27 - KOMUNIKACJA (CZESC SZATNI) - pow. 11,49 m2

- Wymiana drzwi do klatki schodowej - drzwi klasa EIS 30, kontrola dostepu
- Przeniesienie hydrantu z klatki schodowej oraz montaz nowej skrzynki hydrantowe;.
- Wykucie otworu w $cianie pomiedzy pomieszczeniem szatni - -1.28 wraz z obrobieniem otworu.
- Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia -1.28
- Wymiana drzwiczek do rozdzielni elekirycznej Sciennej (szczegdty w projekcie elektrycznym)
- Zamurowanie otworu do pomieszczenia -1.29
- Wymiana klapy studzienki posadzkowej
- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).
- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.
- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralno$ci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.
- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.
- Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek lastriko wraz z cokolikami
- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:
- Gatunek I,
- powierzchnia lappato,
- krawedz rektyfikowana,
- nasigkliwo$¢ <0,5%
- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2
- odpornos¢ na Scieranie - 5
- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)
- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024
- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm
Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.
- Wykonanie w posadzce rewizji instalacji kanalizacji sanitarne;.
- Montaz promiennika na podczerwien - szczegoty w projekcie elektrycznym
- Montaz drazka do wieszania odziezy
- Dostawa i montaz szaf odziezowych SU (6 szt), tawki (1 szt)
- Dostawa i montaz lustra $ciennego

Pom. -1.28 - SZATNIA DAMSKA - pow. 33,97 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych).

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz Scian.

- Malowanie sufitbw oraz écian. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu
potysku potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki

KOMISARIAT POLIC.




- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm

Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

- Dostawa szaf ubraniowych SU (40 szt) oraz fawek szatniowych t. (4 szt)

- Dostawa i montaz lustra $ciennego

Pom. -1.29 - ZAPLECZE SANITARNE - pow. 19,49 m2

- Demontaz drzwi do pomieszczenia

- Rozbiorka scian dziatowych

- Rozbiorka istniejacych elementow wyposazenia sanitarnego

- Zamurowanie otworu drzwiowego wraz z otynkowaniem

- Montaz nowych drzwi drzwi do pomieszczenia wraz z obrébka.

- Wykonanie nowych $cian dziatowych w konstrukcji lekkiej G-K

- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych - wodnych i kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen
sanitarnych (szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych)

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji wraz z zaprawieniem
bruzd (szczegdty w projekcie instalacji elektrycznych). Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej (wraz
oSwietleniem)

- Szpachlowanie nieréwnosci sufitéw oraz scian.

- Malowanie sufitow. Malowanie farbg zmywalng, lateksowg o | klasie Scieralnosci o stopniu potysku
potmat, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowa.

- Montaz elementéw sanitarnych:

- Umywalki ceramiczne ok. 50x40 cm z potsyfonem (3 szt) z armaturg
- Odptywy liniowe w kabinach prysznicowych

- Armatura prysznicowa nascienna

- Lustro 60x80 cm wklejane pomiedzy ptytki Scienne (3 szt)

- Podajnik do mydta w ptynie montowany pomiedzy umywalkami.

- Suszarka elektryczna do ragk mocowana na Scianie przy umywalkach
- Panel $cienny do suszenia odziezy na podczerwien

- Haczyki na odziez (5 szt)

- Miski ustepowe wiszace na systemie podtynkowym, z twarda deskg wolnoopadajaca (2 szt)
- Podajnik na papier toaletowy (2 szt)

- Szczotka toaletowa wiszaca (2 szt)

- Montaz $cianek dziatowych HPL . Kolor ptyty - grafit - zblizony do RAL 7024.
- Scianka z piyty litego laminatu HPL
- Drzwi z plyty litego laminatu HPL
- Stopa(ndzka) z rozetami
- Zawiasy
- Pochwyty
- Zamki
- Gatka
- Indykator zamknigcia
- Mechanizm awaryjnego otwierania
Specyfikacja materiatowa:
- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubo$ci 13 mm,
- pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysokos¢, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi -
stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL
- stopy tworzq jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza

S
aa)
N




za pomocag $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigecia ze stali nierdzewne;.

- Wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych z izolacjg $cian z folii w ptynie. Wykonanie
oktadziny z piytek ceramicznych do wysokosci 2,00 m na $Scianach. Plytki ceramiczne w rozmiarze
60x30cm (ew. 60x20 cm) w uktadzie poziomym, w kolorze biatym, matowym, o delikatnej strukturze, fuga
jasno szara, szer. 2 mm.

- Sciany powyzej ptytek - szpachlowa¢ dwukrotnie, malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng lateksowg o |
klasie $cieralnosci (wg nowym PE EN 13300) o stopniu potysku pétmat, bezemisyjng i
bezrozpuszczalnikowa w kolorze biatym.

- Montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wtaczniki, gniazdka) - zgodnie z dokumentacjg
branzy elektryczne;.

- Rozbiorka istniejacej posadzki

- Wykonanie podposadzkowej maty grzewczej -szczegdty w projekcie branzowym

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)

- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024

- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm

Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.

- Pomieszczenie nalezy podtaczy¢ do istniejacych kanatow wentylacji. Wymiana kratki wentylacyjnej na
nowa.

PARTER

Pom. 0.10 - SALA ODPRAW - 30,33 m2

- Demontaz istniejgcych wewnetrznych oston okiennych - okiennic blaszanych wraz z utylizacjg

- Demontaz istniejacej posadzki z wyktadziny PCV.

- Wymiana istniejacej skrzynki hydrantowe;

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujace;.

- Montaz uchwytu do rzutnika pod sufitem pomieszczenia

- Montaz ekranu do rzutnika - przeniesienie z pomieszczenia -1.03 (dotychczasowa sala odpraw)

- Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w tym o$wietleniowej, wraz z podejSciem do rzutnika zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

- Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na wylewce samopoziomujacej oraz kleju elastycznym. Phytki o
wym. 60x60 cm, w kolorze zblizonym do RAL 7024 (ciemny grafit), na warstwie wylewki
samopoziomujacej i kleju elastycznym. Parametry ptytek:

- Gatunek I,

- powierzchnia lappato,

- krawedz rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ <0,5%

- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2

- odpornos¢ na Scieranie - 5

- antyposlizgowos¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)
- kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024
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- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm
Nalezy przedtozy¢ probki ptytki do akceptacji zamawiajacego.
- Montaz rolet zaciemniajacych w oknie.

KOMISARIAT POLICJI POZNAN- JEZYCE - cz. IIf




5. Wyposazenie kwaterunkowe - specyfikacja produktow.

OPIS SZCZEGOLOWY

System biurek, stotow i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja biurek, stotdw i przystawek ma by¢ wykonana z elementéw metalowych, ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo na kolor RAL 7047 lub chromowana. Noga biurka ma by¢ okragta o przekroju 40-45 mm potaczonych z belkg o
przekroju prostokata 40x25 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwrécone;j litery ,U”. Profil pionowy nogi ma by¢
za$lepiony od géry chromowang naktadkg o $rednicy 40-45 mm. Cato$¢ ma by¢ potaczona dwoma trawersami poprzecz-
nymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach min 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubo$ci od 2 do 2.5
mm. i zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, ma by¢ skrecana za
posrednictwem $rub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawers.w ma zapewnia¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka
a stelazem tzw. ,Blat ptywajacy”. W nogach biurka majg by¢ wspawane wzmocnienia (np. z ceownik.w) stuzace potaczeniu
trawers.w z nogami. W dolnej cze$ci nogi ma by¢ wbita plastikowa stopka ktdrej kotnierz nachodzi od spodu na profil nogi.
Biurka majg posiada¢ mozliwos¢ poziomowania do 10 mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej o
grubosci 18 mm. pokrytej melaminag. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Biurka majg by¢ przystosowane do prowa-
dzenia okablowania pod blatem w kierunku poziomym i pionowym oraz zamontowane przelotki (wszystkie wyszczegoinione
elementy moga by¢ domawiane osobno jako dodatkowe artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za po$rednictwem $rub z
gwintem metrycznym montowana moze by¢ przestona dolna( przestona kolan) z ptyty wiérowej trojwarstwowej o gr. 18 mm.
Blat ma by¢ skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych, nie mniejszych niz M6 w gniazda stalowe zamocowane w
blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementéw.

Kolorystyka blatéw biurek, stotéw i przystawek : dekor klon lub brzoza, spojny z dekorem piyty w

pozostatych meblach przestawnych i wbudowanych.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w min. 2 przelotki kablowe.

Producent Mebli musi posiada¢ certyfikat FSC.

Biurka i stoty muszg by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiada¢ stosowny dokument potwier-
dzajacy zgodnosé.

Ptyta musi posiada¢ nastepujace atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Panistwowy Zaktad Higieny)

- atest $cieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalnosci

Dodatkowe, wymagane atesty:

- dokument badania odporno$ci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na przeszlifowanie (Scie-
ranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci i potwierdzajacy ze catkowita grubo$¢ powtoki
lakierniczej wynosi okofo 130 um oraz zwigkszong odporno$¢ na Scieranie — 700-800 obrotéw paskow Sciernych CS-10 do
warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH (Pafstwowy Zakfad Higieny). Klej uzyty do klejenia
obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny).

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

BIURKA
B1-100x70 cm

System szaf meblowych:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementdw. Boki i
drzwi szafy wykonane z ptyty widrowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiedzy wierice wyposazone sq
w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni.

Wienice gorny i dolny oraz potki wykonane z ptyty gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie oklejone obrzezem ABS 0,5 2
mm. Plecy wykonane z ptyty gr. min 10 mm w kolorze szafy. Plecy szaf wpuszczane w boki i wierice w celu wzmocnienia
konstrukciji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafy wyposazone w stopki meblowe okragte fi49 i wysoko$ci 27mm z mozli-
woscig regulacji poziomowania w zakresie 1cm. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym
przypadkowe poziome wysunigcie sie potek. Zapadkowy system mocowania potek osadzony jest w otworach technologicz-
nych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony do tych bok.w w celu wzmocnienia konstrukcji. Szafa wyposazona jest w
zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka posiada uchwyty o rozstawie otwor.w min.127 mm. Lewe skrzydto drzwi zaopa-
trzone w listwe przymykowa z uszczelkg przeciwkurczowa. Symbole i wielkosci:




SU - szafa uniwersalna; 2 pdtki; wieszak na odziez; drzwi petne; zamek; kolor brzoza; wentylacja poprzez sptycenie wierica
dolnego i kratke wentylacyjna. w wieficu goérnym. Wymiary 40x60x220 cm (szer / gt/ wys)

Szafy metalowe:

SM - szafa metalowa

Minimalne wymagania:

- Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowazny) potwierdzajacy spetnienie wymagan zawartych w normach : PN-F
06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006 do przechowywania akt osobowych i niejawnych do klauzuli
+ZASTRZEZONE”

- Konstrukcja szafy metalowa

- Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

- Zawiasy wewnetrzne kryte

-4 pbtki z mozliwoscig regulacji pionowej

- Zamek cylindryczny

- 1 skrytka wewnetrzna na bron

- Wysoko$¢ zewnetrzna 198 cm

- Wysoko$¢ wewnetrzna 191,5 cm

- Szeroko$¢ zewnetrzna 80 ¢cm

- Szeroko$¢ wewnetrzna 79,5 cm

- Gtebokos¢ zewnetrzna 40 cm

- Gtebokos¢ wewnetrzna 37 cm

- Dwoje drzwi

- Kolor RAL 7047

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to +/-1%

Krzesta:
K1 - Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza; bez tapicerki

Wymagane wymiary:

- Szerokos¢ siedziska 400 mm

- Szerokos¢ oparcia 410 mm

- Wysoko$¢ siedziska 450 mm

- Wysokos¢ krzesta 845 mm

- Gleboko$¢ siedziska 430 mm

- Catkowita szeroko$¢ krzesta 520 mm

- Catkowita gteboko$¢ krzesta 525 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

- Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

- Krzesto dostawione do $ciany zachowuije dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje Sciany )

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowanej o ksztattach zblizonych do
prostokata

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

- Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na Srodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

- Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm.

Stelaz malowany proszkowo RAL 7047

Nogi ustawione pod katem do podioza za$lepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych n.g ( alternatywa )

Nakfadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane z lakierowanej sklejki na kolor brzoza
Siedzisko potgczone ze stelazem za po$rednictwem plastikowych podkiadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory monta-
zowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.
Mozliwo$¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu

Wymagane dokumenty:

- Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci ,
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trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych . Przedstawienie $wiadectwa z badan
wedtug norm PN EN 13761 , PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uwaza si¢ za wystarczajace.

Wymagane wymiary zewnetrzne krzesta zespolonego :

- Wysokos¢ catkowita 835 mm

- Szerokos$¢ catkowita 1130 mm

- Gleboko$¢ catkowita 525 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 10 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

- Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

- Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Wyrdb powinien posiadac

- Trzy osobne siedziska

Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo RAL 7047

Elementy boczne stelaza w ksztalcie odwrdconej litery V

Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokgtnym o przekroju 80 mm x 30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30 mm

tawka dostawiona do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje $ciany)
Odlegto$¢ miedzy siedziskami 160 mm

Wymagane dokumenty:

- Swiadectwo z badan wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-
4:2007 , PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymato$ci , trwato$ci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

REGALY PRZESUWNE
. Do projektowanej sktadnicy akt nalezy dostarczyC kompletny system regatéw przesuwnych mechanicznych do
sktadowania akt. Regaty powinny cechowac sig nastepujgcymi parametrami:
* - glebokoS¢ potek - 300 mm
* - odstepy miedzy potkami - 350 mm

e - grubo$c¢ potki - 30 mm,

e - stezenia krzyZzowe

. - szyny montowane nawierzchniowo z najazdami

* - potki o obcigzeniu do 80 kg/ mb.

» - odbojniki w wozkach regatéw zabezpieczajgce przed przytrzasnigciem dioni

* - blokady w kierownicach regatéw uniemozliwiajgce przytrzasnigcie osoby wchodzacej pomiedzy regaty

e - blokada antywywrotowa

. - mocowanie regatéw stacjonarnych do podtoza i Sciany

. - najazdy mocowane do torowiska zabezpieczajgce przed potknieciem sig o tor.

. - tory jezdne wykonane ze stali walcowanej na gorgco, ktdrej profil uzyskuje sie poprzez proces
walcowania

* - Szyny zabezpieczone przed korozjg poprzez proces cynkowania.

* - Maksymalne wymiary szyn: szeroko$¢ 70 mm, wysoko$¢ 15 mm.

* - Podstawa regatu wykonana ze stalowej blachy o grubo$ci 2 mm i wygieta w profil ceowy o wysokoci
115 mm

. - Podstawa regatu jest konstrukcjg wsporczg do mocowania kot jezdnych

J - kota jezdne wykonane z zeliwa, Srednica kot - 105 mm, szeroko$¢ két 30 mm

. - Sciany boczne regatéw wykonane z blachy stalowej zimnogietej o gr. 0,8 mm.

e - W Scianach bocznych dwa rzedy otworéw o rozstawach 2 cm do mocowania zaczepow na potki

* - Kazdy regat od frontu wyposazony w panel ozdobny ostaniajgcy system napedu.

* - Kazdy panel wyposazony w tabliczke do opisu regatéw o wysokosci 65 mm.

. - Regaly przesuwne wyposazone w naped taricuchowo- korbowy z odpowiednio dobrang przektadnig

redukcyjna, umozliwiajgca tatwe przemieszczanie regatow z sitg nie wiekszg niz 50 N za pomocg tréj-
ramiennego pokretta zakoriczonego uchwytami.

KOMISARIAT POLICJI POZNAN- JEZYCE - cz. I
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Dodatkowo zabezpieczy¢ Sciany i elementy wyposazenia przed uszkodzeniem przez uderzeniem drzwiami przez zastoso-
wanie systemowych elementéw ochronnych, odbojowych montowanych trwale np.: na $cianach, drzwiach lub posadzce.

Opracowat:

Imgr inz. arch. Marcin Piotrowski//
kwiecier 2024

KOMISARIAT



6. Zestawienie tabelaryczne wyposazenia

Oznaczenie  [Opis, wymiary Ilos¢
B2 Biurko/ stt roboczy - 140x70x75 cm 5 szt
K Kontener 3 szufladowy 40x45x60 cm 1 szt.
SU Szafa uniwersalna 40x60x220 cm (do szatni, z otworami wentylacyjnymi) 120 szt
SM Szafa metalowa aktowa 80x60x200 cm 355zt
K1 Krzesto z siedziskiem i oparciem ze sklejki 82 szt.
k tawka do szatni 30x80x40 cm 10 szt.
Zestaw regatéw przesuwnych 1kpl
Blat do segregacji dokumentéw 1kpl
Termometr 1 szt.
Higrometr 1szt.
Nawilzacz 1 szt.
Osuszacz 1 szt.
Zestaw wyposazenia kabiny sanitarne;
- st(?jak z podajni.ki.em papieru oraz szczotka toaletowg 5 kpl
- Wieszak na odziez - 2x
- Kosz na odpadki- 5 |
Podajnik do recznikdw papierowych sktadanych Jszt
Kosz na zuzyte reczniki papierowe - 40 | 3 szt
Dozownik do mydta w ptynie 12 szt
Promiennik podczerwieni 0,5 m2 8 szt
Suszarka do wtoséw nascienna (basenowa) 3 szt
Lustro nascienne fazienkowe 6 szt
Lustro Scienne 40x120 cm 4 szt
Wieszaki do suszenia odziezy 2 kpl

KOMISARIAT POLICJI POZNAN- JEZYCE - cz. IIf
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN - JEZYCE - ETAP [l A
POZNAN, UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 16

Imig i nazwisko inwestora, adres:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL.KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

Imig i nazwisko osoby sporzadzajacej informacie:

mar in2. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan

Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy ninigjsza informacja jest remont pomieszczen w zakresie zadania p/n
, MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN - JEZYCE - ETAP Ill A" . Zamierzenie budowlane obejmuje
caly zakres wykonywania robot.

Obecnie na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek komisariatu.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
budowlanych nalezy teren robét wygrodzié ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy
umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

roboty montazowe
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostoéw rusztowan. Pomost rusztowania do robét murarskich
powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysoko$ci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m
wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugo$c¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.




Roboty szczegoélnie niebezpieczne nie wystepuja.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

przed jej rozpoczeciem.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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