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Potczyn-Zdrdj, *dma 24 pazdziernik 2017 r.
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DECYZJA 17,
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pé’& owam&
administracyjnego (Dz. U. z 2017 1., poz. 1257) oraz art. 59 ust. 1 i 2, a takze art. 84%a stawy
Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgrpmamu informacji o srodowisku i jego ochronie, udgzale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U.z2017 r., poz. 1405), wzwiazku z wnioskiem przedlozonym przez Pana Krzysztofa
Wysockiego, ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszezno, dzialajacego z pelnomocnictwa sporki
Regionalne Wodociagi iKanalizacja, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,
polegajacego na budowie studni glghinowej wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody
przewidzianej do realizacji na nieruchomosci nr 183/4 i 183/6 obreb ewidencyjny 0060
Redlo, gmina Polczyn-Zdr6j oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Szczecinie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie

orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwziecia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia  oceny  oddzialywania na  $rodowisko  dla
przedmiotowego przedsiewziecia

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2017 r. do Burmistrza Polczyna-Zdroju wplyngl wniosek zlozony
przez Pana Krzysztofa Wysockiego, ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno, dzialajgcego
z pelnomocnictwa spotki Regionalne Wodociagi i Kanalizacja, ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Bialogard w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia, polegajacego na budowie studni glebinowej wraz z przytaczeniem do
stacji uzdatniania wody w Redle, gmina Polczyn-Zdréj.

Burmistrz Pofczyna-Zdroju po zapoznaniu si¢ z przedlozona dokumentacja w dniu
3.07.2017 r. wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw wniosku o nastepujace dokumenty:

e kartg informacyjng przedsiewziecia;
® Wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie —

w trzech egzemplarzach.

Dnia 24 lipca 2017 r. i 25 lipca 2017 r. Pan Krzysztof Wysocki przedlozyt uzupehienic do
wniosku. Do wniosku wraz z uzupetieniem zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz. U. z 2017 1., poz. 1405)
dotgczono poswiadczong przez whasciwy organ kopie¢ mapy ewidencyjnej obejmujacy
przewidywany teren, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, karte informacyjna
przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach

danych oraz wypisy z ewidencji gruntéw dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie planowana
inwestycja.
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We wniosku i w karcie informacyjnej przedsigwzigcia =zostaly zawarte informacje
charakteryzujace planowane przedsigwziecie.

L.

10.
1
12,
i3
14.

15.
16.

Przedsigwzigcie przewidziane jest do realizacji na nieruchomosciach nr 183/4 i 183/6
obreb 0060 Redto.

Przedsigwzigcie moze potencjalnie oddzialywaé na sasiednie nieruchomosci: nr 184,
177, 183/20, 183/8, 183/11, 183/5 w obrebie ewidencyjnym Redlo, gmina Potczyn-
Zdroj.

Przedsigwzigcie speilnia kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71): ,urzgdzenia Ilub zespoly wurzqdzen
umozliwiajgce pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych,

inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m’
na godzing”.

Planowane przedsigwzigcie polega¢é bedzie na budowie studni glebinowej wraz
z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody. Studnia ta bgdzie studnig awaryjng dla studni
istniejgcej, o glebokosci 46m i wydajnosci Q=48m3/h.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od projektowanej studni o okoto
50 metrow.

Powierzchnia calkowita dziatki nr 183/4 wynosi 0,13 ha a dziatki nr 183/6 wynosi 0.34 ha
w tym: .

a) budynek stacji uzdatniania wody: 91m?;

b) zbiorniki retencyjne: 450m?;

¢) obudowa studni gigbinowej wraz z utwardzeniem:Sm?;

d) pozostaly teren pokryty roslinnoscia niska — trawa.

Projektowana studnia to studnia glebinowa o parametrach i wydajnosci w ramach
zatwierdzonych zasobOow, nie przekraczajgca dopuszczalnej wydajnosci ujgcia
tj. Q=48 m3/h. Pompa gigbinowa bedzie miata moc 5 kW.

Odpady na etapie budowy zostang zagospodarowane w pojemnikach 1 wywiezione beda
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej energii w trakcie eksploatacji:

a) energia elektryczna: pompa glgbinowa o mocy 5 kW.

Przewidywane emisje na etapie eksploatacji:

Projektowana studnia glgbinowa nie spowoduje emisji hatasu- pompa glebinowa.

Teren planowane] mwestycji zlokalizowany jest ok. 3,78 km od granicy Natura 2000:
obszaru ochrony siedliskowej PLH 320007 Dorzecze Parsety.

Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga usuwania drzew.

Teren planowanej inwestycji oddalony jest o okoto 1 km od granicy obszaru lesnego.

W okolicy planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W okolicy planowanej inwestycji nie znajduje si¢ jezioro.

Nieruchomosci nr 183/4 i 183/6 obreb Redlo nie s3 objgte aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1257) Burmistrz Polczyna-Zdroju dnia 28 lipca 2017 r. zawiadomil strony postepowania, ze



zostato wszczete postgpowania administracyjne w sprawie uwarunkowa‘i‘i'i‘é;‘?dowiskowych zgody
na realizacj¢ przedmiotowego przedsiewziecia. ) +y

<% Y

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008" ribgv"z{dostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z2017 r., poz. 1405), Bui*i‘r’i;ig,,trz;* iezyna-
Zdroju dnia 28 lipca 2017 r. wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochron)%@'odow%a
w Szczecinie — Wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie i Panstwowego Poxéfi%‘towegb
Inspektora Sanitarnego w Swidwinie o wydanie opinii, co do koniecznosci przeprowa/&enia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.

W dniu 2 sierpnia 2017 r. Burmistrz Polczyna-Zdroju przestal sprostowanie do
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie (znak: 08$.6220.9.2017.5) oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (08.6220.9.2017.6) w sprawie
niepoprawnego podania nr dziatek, ktore nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania.

W piSmie z dnia 2 sierpnia 2017 r. (wplynelo 3.08.2017 r.) znak: WST-
K.4240.128.2017.JC Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie — Wydziat Spraw
Terenowych w Koszalinie wezwal wnioskodawcg do uzupelnienia karty informacyjnej
"przedsigwzigcia (uzupelnienie wplyneto 21.08.2017 r.).

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie w opinii sanitarne] PS-N.ZNS-
4070-14/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. (wplynglo 04.08.2017 r.) wyrazil opinie o braku
koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Organ po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja o przedsiewzieciu uznat,
ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie i zycie ludzi.

Dnia 4 wrzednia 2017 r. (wplynglo 5.09.2017 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie - Wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie pismem znak: WST-
K.4240.128.2017.JC.2 ponownie wezwal wnioskodawce do wskazania, z uwagi na bliskie
sgsiedztwo zabudowy mieszkalnej (w odleglosci okolo 50 m), oddzialywania etapu realizacji
inwestycji na poszczegolne elementy $rodowiska (w tym uwzglednienie emisji hatasu i substancji
do powietrza), z uwzglednieniem pory dnia i nocy (uzupetnienie wplyneto 14.09.2017 r.).

] Dnia 3 pazdziernika 2017 r. (wplynglo 4.10.2017 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie — Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie po uzyskaniu uzupetnien
pismem znak: WST-K.4240.128.2017.JC.3 wyrazil opinie, ze dla przedsigwziecia polegajacego
na budowie studni glebinowe]j wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej
na dz. nr 183/4 1 183/6 w obrebie ewidencyjnym Redlo, nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $§rodowisko, o czym przesadzity ponizsze fakty:

Projektowane przedsigwzigcie polega bedzie na budowie studni glebinowej w poludniowej
czgsel dz. o nr ewidencyjnym 183/6 w obrebie ewidencyjnym Redto, gmina Polczyn-Zdréj, wraz
z przytgczeniem do stacji uzdatniania wody usytuowanej na dz. nr 183/4.

Projektowana studnia bedzie studnig awaryjng, funkcjonujgca w ramach istniejacego ujecia wody
dla miejscowosci Redlo naprzemiennie ze studnia istniejacg. W zwigzku z powyzszym nie
przewiduje si¢ acznej pracy obu uj¢é. Obydwie studnie beds mialy takic same parametry,
tzn. gleboko$¢ 46 m i wydajno$¢ Q=48 m’/h. W projektowanej studni zostanie zainstalowana
pompa giebinowa omocy do 5 kW oraz uzbrojenie w rurocigg tloczony wraz z zasilaniem
encrgetycznym i sterowaniem. Przew6d wodociagowy ze studni zostanie wlaczony do istniejace;
instalacji technologiczne;j stacji uzdatniania wody. Z przediozonego wraz z uzupelnieniem w dniu
23.08.2017 r. projektu robét geologicznych oraz zawartego nim toku obliczern wynika, ze
dopuszczalna depresja projektowane] studni glebinowej wyniesie 1,85 m. Zasicg leja depres;ji
bedzie wynosi¢ 86,7 m. Lej depresji bedzie wykraczat poza dziatke inwestycyjna, jednak dotyczy
on warstwy wodonosnej w przelocie 32 — 42 m ppt. i z uwagi na zakladana prace projektowanej
studni wylacznie jako awaryjnej, uruchamianej w zastgpstwie za studnie istniejaca, nie zmieni on
stosunkéw wodnych analizowanego obszaru. Woda pobierana bedzie z warstwy wodonosne;j
w warstwie piasku réznoziarnistego i piasku ze zwirem.




Z przedlozonego projektu robét geologicznych wynika réwniez, ze z uwagi na dobrg izolacje
ibrak ognisk zanieczyszczeni poziomu wodonosnego ustalono niski i bardzo niski stopiefi
zagrozenia wod podziemnych na analizowanym obszarze.

Zgodnie z zalaczonym wypisem z rejestru gruntéw dziatka nr 183/6 stanowigca miejsce
posadowienia projektowanej studni stanowi grunty orne klasy IIIb. Analizowana dziatka posiada
powierzchni¢ 0,34 ha i zlokalizowane sa na niej zbiorniki retencyjne o facznej powierzchni
450 m®. Ww. nieruchomos$¢ sasiaduje z dziatkg nr 183/4 o powierzchni 0,13 ha i klasie uzytkowe;j
oznaczone] symbolem Bi, na obszarze ktérej zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody
o powierzchni zabudowy 91 m’® (do ktérego z projektowanej studni zostanie doprowadzony
rurocigg tloczony wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem) oraz obudowa studni
glgbinowej wraz z niezbgdnym utwardzeniem terenu wyniesie 5 m”.

Z przedtozonych informacji wynika, Ze istniejace ujecie wody skiada sic ze studni
glebinowej o glebokosci 46 m i wydajnosci 46 m>/h wyposazone] w pompe glebinowa o mocy
2,2 kW. Woda ze studni pompowana jest rurociggiem PE 110 mm do istniejacej stacji uzdatniania
wody, gdzie zachodzi filtracja, po czym kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych. Ze
zbiornikéw retencyjnych poprzez zestaw pompowy woda pompowana jest do sieci

- wodociggowej. Brak nowej studni glebinowej na analizowanym ujeciu moze skutkowaé

wyeksploatowaniem funkcjonujacej, istniejacej studni, a takze pogorszeniem jakodci ujmowane;j
wody.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie jednego otworu o glebokosci
okoto 44 m systemem obrotowym z prawym obiegiem pluczki za pomoca zestawu wiertniczego
z zachowaniem $rednicy wiercenia 420 mm. Projekt robét geologicznych dopuszeza réwniez
mozliwos¢ wykonania otworu metoda udarowz. W otworze zostanie zabudowana kolumna
filtrowa PCV-U SBF K DN 300/350 mm o {acznej dhigoéci 44 m i konstrukcji skladajacej sie
z rury nadfiltrowej PCV-U SBF K DN 300 mm o diugosci 31 m, rury nadfiltrowej PCV-U SBF
K DN 250 mm o dtugosci 1 m wraz z redukcjg $rednicy, filtra siatkowego PCV-U SBF K DN
250 mm o diugosci 10 m oraz rury podfiltrowej PCV-U SBF K DN 250 mm o dhugosci 2 m
z denkiem nakrgcanym DN 250 mm. W celu centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej
obwodzie zostang umieszczone prowadniki skrzydetkowe w ilosci okoto 10 szt. wokét kolumny
filtrowej w przelocie 44 — 32 m wykonana bedzie osypka o frakeji dostosowanej do rzeczywistej
granulacji warstwy wodonosnej. Przestrzen pomiedzy kolumng filtrowa a $cianami otworu
w przelocie 32 — 28 m zostanie uszczelniona item peczniejagcym granulowanym, co zapobiegnie
zanieczyszczeniu warstwy wodonosnej oraz uniemozliwi wypltyw wody poza warstwe wodonosng
w strefie odwiertu. Studnia zwieficzona bgdzie obudowg naziemna posadowiong na plycie
betonowej. Planowane jest przylaczenie studni do budynku stacji uzdatniania wody przewodami
PEHD DN 110 mm zaglgbionymi okoto 1,5 m p.p.t. wdtuz przewodu wodociagowego zostanie
utozony przewdd zasilajacy energetyczny i sterowniczy.

Inwestor przewiduje, ze rozpoczecie prac realizacyjnych nastapi w pazdzierniku 2018 1.,
a wykonanie otworu zajmie okofo 6 tygodni. Etap realizacji inwestycji bedzie zwiazany z emisjg
hatasu i zanieczyszczeni do powietrza, pochodzgcych z pracy sprzetu wiertniczo-montazowego
oraz pracy i ruchu koparek, zaggszczarek i pojazdow transportujacych materiaty na plac budowy.
Hatas powodowany pracg sprzgtu budowlanego bedzie charakteryzowal sie zmiennym
1 nieregularnym natg¢zeniem, zaleznym od charakteru wykonywanych w danym momencie prac
inwestycyjnych. Bedzie to oddziatywanie lokalne i krétkotrwale, a z uwagi na usytuowana
w odlegtosci okolo 50 m zabudowe mieszkalng inwestor bedzie prowadzit prace wylacznie
w porze dziennej, w godzinach 8.00 — 17.00. Etap realizacji przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie ze
zuzyciem wody, energii i paliw, w tym wody w ilosci okoto 300 m?, energii elektrycznej w ilosci
okofo 5 000 kWh, oleju napgdowego (wiertnica i inne maszyny budowlane) na poziomie okolo
1000 I 1 benzyny (maszyny budowlane) okolo 700 1. Odpady wytworzone na etapie budowy beda
gromadzone w pojemnikach, a nastgpnie wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.
Podczas wykonywania odwiertu i budowy studni powstang réwniez odpady o kodzie 01 05 04 —
pluczki i odpady wiertnicze z odwiertéw wody stodkiej, w ilosci okoto 7 m’. Urobek wytworzony



Sy
na etapie prowadzenia odwiertu bgdzie usuwany na biezaco, a teren mwestzyql po zakonczeniu

prac zostanie uporzqdkowany Z uwagi na ograniczony zakres wWw#;prac quanych z fazg
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ znaczgcego wplywu na tegov«etapu mwestyqz na
srodowisko. s

Z zalgczonej dokumentacp w tym pro_;ektu robot geologicznych, wymka e maksymalne
zapotzzebowame na wode nie przekroczy 24,5 m*/d. Realizacja projektowanego pzzed% wz1e§/cqa”
bgdzie zwigzana ze zwigkszeniem zuzycia wody (po zrealizowaniu inwestycji studnie ﬁig,,}ac;dq
pracowaly lacznie, jedna z nich stanowié bedzie uque awaryjne) Ujmowana woda’ “Jest
uzdatniana w procesie filtracji. Z funkcjonowaniem ujecia zwigzane jest powstawame Sciekow
technologicznych (w6d poplucznych z plukania filtréw), odprowadzanych do sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z zatwierdzonym operatem wodnoprawnym. Na terenie inwestycji nic beda
powstawatly Scieki socjalno-bytowe ani odpady. Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane beda
Jjak dotychczas, powierzchniowo na teren dziatki. Uwzgledniajac rodzaj projektowanego
przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ jego znaczacego wplywu na $rodowisko, na etapie
eksploatacji.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym

- w drodze Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 18 pazdziernika 2016 r., (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1967) teren inwestycji polozony jest w jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonych
symbolem GW60009, nalezagcym do regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego.
Ww. czgs¢é wod nie jest zagrozona nieosiagnigciem celéw $rodowiskowych. Planowane
przedsiewzigcie zlokalizowane jest réwniez w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
rzecznych pn. ,,Mogilica” (kod RW60001744569), posiadajacej status silnie zmienionej czesci
wod, ktorej aktualny stan oceniono jako zly, z ryzykiem nieosiggniecia celu s’rodowiskowego -
zagrozonym, dla ktérej okreslono derogacje, tj. przedtuzenie terminu osiagniecia celu
srodowxskowego do 2027 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP pn.

~Mogilica” nie zidentyfikowano presji mogacej byé przyczyng wystepujacych przekroczed
wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegblowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidiowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nicosiagniecia dobrego
stanu zapewni realizacj¢ dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o
zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wod powierzchniowych. Biorac pod uwage zakladang technologie wykonania
studni, w tym uszczelnienia =zapobiegajacego zanicczyszczeniu warstwy wodonosnej
1 uniemozliwiajgcego wyplyw wody poza warstwe wodonosng w strefie odwiertu, oraz fakt, iz
planowana mwestyCJa dotyczy budowy studni awamnej uruchamianej zamiennie ze studnig juz
istniejaca, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska projektowana inwestycja nie
bedzie stanowi¢ przedsigwzigcia mogacego spowodowacd nieosiagniecie celéw srodowiskowych,
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a ponadto nie wplynie
na pogorszenie stanu jakosci wod powierzchniowych, jak i podziemnych.

Obszar objgty zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest poza
istniejacymi 1 projektowanymi formami ochrony przyrody wymienionymi w ustawic z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.), takimi jak: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie inwestycyjnym nie wystepuja réwniez siedliska
przyrodnicze ani chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybéw. Okolo 3,78 km w kierunku
péinocno-zachodnim usytuowany jest obszar Natura 2000, tj. obszar majgcy znaczenie dla
Wspolnoty pn. ,,Dorzecze Parsety” (kod PLH320007), kiéry ze wzgledu na znaczne oddalenie od
granic dz. nr 183/4 1 183/6 pozostanie poza zasiggiem oddzialywania analizowanego
przedsigwzigcia. W  oparciu o wyniki waloryzacji przyrodniczej  wojew6dztwa
zachodniopomorskiego (Szczecin 2010 r.) ustalono, iz w odleglosci okolo 293 m w kierunku




pdinocno-zachodnim od miejsca posadowienia projektowanej studni zlokalizowane jest chronione
siedlisko przyrodnicze o kodzie 91E0-3*, tj. nizowy I¢g jesionowo-olszowy o randze
priorytetowej. Wskazane siedlisko przyrodnicze zalezne jest od wysokiego poziomu wod
gruntowych, jednak z uwagi na wskazany w uzupetnieniu z dnia 21.08.2017 r. zasieg leja depresji
wynoszacy 86,7 m nalezy uzna¢, iz projektowana inwestycja nie wplynie na poziom wdéd
gruntowych w obrgbie ww. siedliska, a tym samym na stan zachowania tegu. Ponadto inwestycja
nie wigze si¢ z koniecznoscia wycinki drzew. Na podstawie wynikéw waloryzacji przyrodniczej
wojewodztwa zachodniopomorskiego w odleglosci okoto 55 m w kierunku péinocnym od miejsca
posadowienia projektowanej studni ustalono mozliwo$¢ wystgpowania bociana bialego. Inwestor
zaklada wykonanie planowanego odwiertu w porze jesiennej, tj. w pazdzierniku 2018 r.,
w okresie po opuszczeniu terenéw legowych i odlocie ptakow ww. gatunku, wobec czego
ucigzliwosci zwigzane z budows studni nie beda dotyczy¢ wskazanego gatunku awifauny.
Uwzgledniajac powyzsze oraz majgc na wzgledzie rodzaj icharakter przedsiewziecia, nie
przewiduje si¢ jego znaczgcego negatywnego oddziatywania (na etapie realizacji i eksploatacji)
na bior6éznorodnos$é, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw,
w szezegllnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w tym utrate,
. fragmentacje lub izolacj¢ siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie peionych, a takze
ekosystemu — ich kondycje, stabilno$¢, odpomos¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelione funkcje
w srodowisku.

Planowana inwestycja realizowana bgdzie w calosci na terytorium kraju. W zwiazku
z przewidywanym lokalnym zasiegiem oddzialywania inwestycji, przedsiewziecie nie bedzie
zrodlem  transgranicznego oddzialywania. Z pisma Burmistrza Po}czyna-deju z dnia
02.08.2017 r., znak: 08.6220.9.2017.6, wynika, Ze dz. nr 183/4 i 183/6 nie sa objete aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie przedmiotowych nieruchomosci
funkcjonuje ujecie wody. Teren pod projektowang inwestycje sgsiaduje z gruntami rolnymi oraz
czgSciowo zabudowanymi. Najblizsza zabudowa mieszkalna oddalona jest od miejsca
posadowienia projektowanej studni o okoto 50 m. przedsiewziecie zlokalizowane jest
w odlegtosci okoto 1 km od najblizszego obszaru lesnego. Ponadto inwestycja usytuowana bedzie
poza obszarami: wybrzeza, przylegajacymi do jezior, wodno — blotnymi, gérskimi. uzdrowisk
1 ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie wystepuja réwniez obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary ochronne zbiomikow
wod srodlagdowych. Projektowane przedsigwzigceie, z racji swego zakresu, nie wptynie réwniez na
przekroczenie standardow jakosci srodowiska.

W toku trwania przedmiotowego postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie przeprowadzil analize ryzyka khmatycznego Przedmiotowa mwestycja
nie wplynie znaczgco negatywnie na klimat i jego zmiany, zaréwno na etapie realizacji, jak i
eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Projektowane przedsigwzigecie obejmuje budowe studni na terenie o powierzchni 5 m’
zlokalizowanym w granicach istniejacego ujgcia wody. W zwigzku z tym inwestycja nie wplynie
znaczgco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie juz
poddanym przeksztatceniom antropogenicznym.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze skale oraz usytuowanie inwestycji oraz
potencjalne ucigzliwosci zwigzane z realizacjg i eksploatacja planowanego przedsiewziecia
stwierdzono, Ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia ni¢ jest uzasadnione.

Bioragc pod uwage wyzej wymienione uwarunkowania i opinie, Burmistrz Polczyna-Zdroju
postanowieniem znak: 08.6220.9.2017.11 z dnia 9 pazdziernika 2017 r. odstgpit od
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Na kazdym etapie postgpowania strony byly powiadamiane o czynnosciach
podejmowanych przez tut. organ oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami gromadzonymi
w trakcie postgpowania oraz mozliwosci skiadania uwag lub zastrzezen.

W trakcie prowadzonego postgpowania nie wplynely uwagi ani wnioski.




