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|, 932 =12160mnpm
przewidywane zwierciadio wody statyczne

|—- 1105=11975 mnpm.
przewidywane zwierciadio wody dynamiczne

przewidywana glebokoéé zawieszenia pompy gfebi

do stacyi yzdainiania wedy PE Dz 110 ‘l

|- 15.00=11580mnpm.
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LEGENDA:

1. pompa gigbinowa o parametrach Q=22,0 m3/h, H=20,0 m np. typ SP 174
o mocy 2,2 kW, prod. Grundfos
2. krociec kolnierzowy stal/PE 100/110 mm
3. kolano kolnierzowe ze stali kwasoodpomej ze stalik.o. Dn 100 mm
4. mata z weiny minerainej grub. 50 mm
5. siatka Rabitza
6. papa smofowa na lepiku x 2
7. przepustnicargczna miedzykol owa Dn-100 mm
8. zawor zwrotny migdzykolnierzowy Dn 100 mm
9. zawér czerpalny, mosiezny, gtadki do pobierania prabek
10. kolano ze stali kwasoodpomej ze stali k.o. Dn 100 mm
11. glowica studni glgbinowej & 600 mm
12. fajka z rury stalowe]j kwasoodpomej Dn 40
13. uszczelki gumowe ptaskie pod glowice
14. kréciec z zaworem do chlorowania uj ecia Dn 20 mm
. Sruby stalowe z nakretkami | podktadkami M 20
. rura ze stali kwasoodpomej Dn 100 mm

. Sruba z tbem szescickrinym M 16

. krociec dwukolnierzowy ze stali kwasoodpornej Dn 100; I=1,0m
. obudowa z laminatu poliestrowego (kopu{a ocieplona)

. kabel elektryczny do wylacznika cluwo

. uchwyt Srubowy ( szekiel do mocowania finy )

. lina stalowa nierdzewna @ 12 mm

. hak zakotwiony w piycie na ling

. rura nadfiltrowa PCV @ 250 mm, L=32,0 m

. redukcja @ 300 /250 mm

. czg$c robocza filtra PCV @ 250 mm z obsypka zwirowa, L=10,0 m
. rura podiiirowa PCV @ 250 mm, L=20m

Glebokos¢ zawieszenia pomp glebinowych w projektowanych studniach nalezy

kelnierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur ¢ Dn 100

. wylgcznik elekiryczny zabezpieczaj gcy pompe przed suchobiegiem -"cluwo”

ustali¢ z projektantem po odwierceniu 1 sporzadzeniu doku
powykonawczej otworéw
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SG3 SG4
OZNACZENIA:

1. Projektowany wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm
2. Projektowany zawor zwrotny kotnierzowy DN 100 mm

3. Projektowana przepustnica kolnierzowa DN 100 mm

4. Istniejgcy wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm

5. Istniejgca przepustnica koinierzowa DN 100 mm

SG2 6. Istniejacy zbiomik kontaktowy Dn 1200, Vezynna=2,2 m3

STUDNIA GEEBINOWA -

$G1. Projektowana pompa glebinowa o parametrach Q = 22,0 m3/h H= 20 m
np. typ SP 17-4, 2,2 kW, prod. Grundfos

o SG2. Projektowany zaweér czerpalny
% SG3. Projektowany zawér zwrotny kotnierzowy DN 100 mm
<z SG4. Projektowana przepustnica kolnierzowa DN 100 mm
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doplyw ze studni

proj. 110 mm

doptyw ze studni
istniej. 110 mm

istniej. zbiornik kontaktowy
Dn 1200 mm
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