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i Sy, by By
1. Podstawa opracowania D e, g,
/ é“% Lj‘-f/
— Projekt opracowano w oparciu o zlecenie Inwestora, %%
%,

— ustalenia z Inwestorem
— uzgodnienia migdzybranzowe

~  wizje lokalng

2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalacji elektrycznej oraz AKPiA, w stacji
uzdatniania wody SUW Redlto dz. nr ewid. 183/4, 183/6, obr. Redlo, gm. Polczyn Zdrdj o obwody
projektowanej studni glebinowej nr 2.

3. Warunki techniczne przyjete do opracowania
Projekt opracowano w oparciu o :
-przepisy i normy aktualne w listopadzie 2017

-opracowania branzowe;

4. Stan istniejacy

Istniejaca stacja uzdatniania wody. Rozdzielnica gléwna ze stali nierdzewnej, prefabrykowana,
zasilana kablem YKY 4x16 z szafki pomiarowej SP zlokalizowanej na elewacji budynku SUW.
Zabezpieczenie przedlicznikowe gL/gG 63A. Moc przytaczeniowa SUW wynikajaca z zabezpieczen :
40kW. Uziom sztuczny, otokowy. Jedna pompy glebinowa. Stacja w ukladzie dwustopniowym, ze
zbiornikiem retencyjnym i zestawem podnoszenia ci$nienia. Uklad sprezonego powietrza oparty o
sprezarke elektryczna. Instalaca wyrownawcza wykonana z bednarki FeZn 25x4. Instalacja

oswietleniowa oparta o oprawy $wietlowkowe. Catos¢ instalacji natynkowa, w korytach kablowych

metalowych .

S. Uklad projektowany

5.1 Technologia
Moc przylaczeniowa wynoszaca 40kW jest wystarczajaca i nie wymaga zwigkszenia. Kabel zasilajacy
YKY 4x16 istniejacy, bez mian. Uziom sztuczny, bez zmian Calosé istniejace] wewnetrznej instalacji

elekirycznej bez zmian Projektuje sie rozbudowe istniejacego systemu o druga pompe glebinows
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pelniaca funkcje pompy awaryjnej. Uklady zasilania i sterowania pompy g}@biﬁcﬁ;,ve} nr 2 projektuje sig
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5.2 Szafa sterownicza RG My,

W istniejacej szafie sterowniczej RG nalezy zapewni¢ miejsce na zaciski przylaczeniowe celem
podiaczenia szafy sterowniczej pompy oraz pole odplywowe zasilajace projektowana szafg RS.
Zabezpieczenie projektowanego przewodu zasilajacego szafe RS - $303 C20 Istniejacy sterownik PLC
posiada wystarczajaca liczbe wejsc i wyjs¢ binarnych do obshugi projektowanej pompy glebinowej nr 2.
Nalezy zapewni¢ rozbudowg struktury programowej sterownika PLC o projektowane obwody w

porozumieniu z producentem szafy sterowniczej RG.

5.3 Szafa sterownicza RS

Projektuje si¢ szaf¢ sterownicza RS. Szafe wykonaé w oparciu 0 obudoweg stalows z drzwiami
pelnymi, o wymiarach 500mmx400mmx250mm. W szafie sterowniczej znajdowac si¢ beda wylacznik
gtowny szafy RS, zabezpieczenia projektowanej pompy glebinowej, przeplywomierza oraz kabla
grzejnego komory studni, stycznik pompy glebinowej oraz przekaznik poziomu cieczy zabezpieczajacy
pompe przed suchobiegiem. Na drzwiach szafy nalezy umiescié przefacznik obrotowy bez
samopowrotu wyboru trybu pracy pompy glebinowej nr 2 (automatyczny/reczny) oraz lampki
sygnalizacji pracy oraz awarii. Szafe RS zasili¢ przewodem YDY 5x10mm2 z istniejacej szafy
sterownicze] RG. Pomigdzy szafy RG a projektowana RS ulozy¢ przewod sterowniczy YSTY

12x1mm2 w celu potaczenia projektowanych obwodow studni nr2 z istniejacym systemem.

3.4 Sterowanie i pomiary

a) Pompa glebinowa nr 2

Sterowanie praca pompy glebinowej nr 2 w oparciu o algorytm czasowy zmieniajacy aktywna pompe
glebinowa co zadany okres czasu. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wylaczenia algorytmu czasowego i
prace¢ wylacznie na zadanie, aktywowang w menu sterownika za pomocg parametru. Sterownie praca
pompy glebinowej poprzez stycznik 20A klasy AC-3 . Nalezy zapewni¢ kontrolg poziomu lustra wody
w projektowanej studni za pomocg sondy konduktometrycznej celem ochrony pompy przed

suchobiegiem. Zasilanie projektowane] pompy glebinowej wykona¢ kablem YKY 4x10mm2. Do
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komory studni doprowadzi¢ kabel YKY 3x2,5mm2 celem zasilenia kabla grzejﬁ%gg oraz kabel YKSY

5x1mm2 celem podlaczenia sondy konduktometrycznej. W komorze studm qalez& z@ewmc puszke
przylaczeniowa o IP 54 wyposazong w ziaczki kablowe umozliwiajaca podlapzeme"w/w kabh

b) Tlo$¢ wody pobranej ze studni glebinowych. ""% 2
Pomiar zrealizowa¢ z wykorzystaniem przeplywomierza elektromagnetycznych Siemens Sitrans FM
MAG 6000 lub rownowaznego z wyjsciem impulsowym tranzystorowym typu OC lub
przekaznikowym oraz mozliwoscia odczytu stanu licznikow i przeptywu chwilowego poprzez RS485 z
wykorzystaniem Modbus RTU celem zapewnienia mozliwosci odczytu zdalnego stanu licznika.
Zasilanie projektowanego przeplywomierza wykonaé przewodem OWY 3x1,5mm2.

¢) Wizualizacja
Nalezy zapewni¢ modyfikacje istnigjacego oprogramowania wizualizacyjnego panelu operatorskiego o

elementy projektowanej studni nr 2 w porozumieniu z producentem szafy sterowniczej RG.

6. Zabezpieczenia

6.1 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa istniejaca, za pomoca zainstalowanych w szafie sterownicze] RG

ochronnikow przeciwprzepieciowych..

6.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona realizowana jest zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2000r. ,Instalacje elektryczne niskiego

napigcia. Czes¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem

elektrycznym.

Zastosowano srodek ochrony: samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Instalacja polaczen

wyrownawczych- istniejaca.

7. BHP

Wszystkie prace instalacyjne w szafach RG i RS wykonaé w stanie beznapigciowym.
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8. Sposéb wykonania instalacji {
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Cato$¢ instalacji wykona¢ natynkowo w korytkach metalowych Baks Sﬁmm ki J?zggs 100mm oraz

rurkach Peszla o $rednicy dobranej do przewodu. Sy,
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9. Uwagi koncowe .

;ﬁ
3

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.
Wszystkie linie kablowe wykona¢ zgodnmie z norma N SEP-E-004 “Elekiroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Dokumenty wymagane do odbioru prac instalacyjnych :dokumentacja powykonawcza certyfikaty,
swiadectwa zgodnosci i atesty na zabudowane materialy i osprzet elektryczny protokoly pomiarow
skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania, rezystancji izolacji przewodow, o$wiadczenie
kierownika robot o zakonczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego .Wszystkie instrukcje, protokoly pomiarowe, wydruki obliczeniowe,
dokumenty odbiorcze itp musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obshuigi oraz bezpieczenstwa

urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich

Normach.

mar inz Przemystaw Obuchowski
uprawnicnia budowlane do projektowania
bez g 1.),n|ue 1w specialnosc instalacyjnej

If e siect, inst Al IL!I iuras idt:t'n
iplektroenergerveznych

m ewzd Z.nP/Ol‘?f/POOE/B .
(projektant) (sprawd jqcy)
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TI. Obliczenia techniczne

1. Dobér kabli i przewodow

Sprawdzenie przekrojow kabli i przewodéw gldéwnych obwodow

Obcigzalnosé
Obwod Typ kabla Sposob ulozenia diugotrwata
[mm?] [m]
[A]
Szafa RS YDY 5x10 10 10 & 57
Pompa glebinowa PG2 YKY 4x10 10 45 52
Kabel grzejny YKY 3x2,5 2,5 15 D 24

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia obwodu zasil. przed skutkami przeciazen zgodnie z PN-HD

60364
Warunki:
Is In Iz
Obwod Typ kabla Zab. obwodu ke <L,
Al Al
“ 12 ks*1/1.45
Szafa RS YDY 5x10 20 20 20 57 145 spetnione
Pompa glgbinowa PG2 YKY 4x10 63 6,3 16 52 145 spelnione
Kabel grzejny YKY 3x2,5 6 1 6 24 1,45 spelnione
2. Spadki napigé
nazwa 1[m] ¥ [m/Q*mm"2] s [mm’2] Ux[V] PlkW] AUL% T AU%
RG-RS =) 56,00 10,00 400 6,0 0,03 0,03
RS-Studnia 2 50 56,00 10,00 400 22 0,12 0,15

Przyrost spadku napiecia na odcinku od RS do pompy glebinowej 2 wynosi AU= 0,15% 1 jest

mniejszy od wartosci dopuszczalnej 4%.
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HI. Normy, Warunki techniczne i dokumenty zwigzane %é (;{g}*
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 ’ﬁe;.l;l;Zé?gw;eéin.
S, “ly
/o‘;' ) ¥ ,{‘:,'
%C'?Zﬁ

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

zm.);

z pOZniejszymi zmianami;

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 1. w sprawic bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.492);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401);

[6] Arkusze PN-HD/IEC 60364;
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Dn 1200 mm “,

doplyw ze studni
. ~
proj. 110 mm 7 -
L~ ) | (o)
doplyw ze studni
istniej. 110 mm P
BUDYNEK SUwW
| YKY 4x10mm2 +YKSY 5ximm2 +YKY 3x2 5mm2
RS
YDY 4x10mm2 +YSTY 12x1mm2 RG
| “f
:I Istniejgca rszafa sterownicza
RG
S Projektowana szafa sterownicza pompy gtebinoiwej nr 2
RS
KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Budowa studni glebinowej wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody
Adres dz. nr ewid. 183/4, 183/6, obr. 0060 Redlo, gm. Polczyn Zdrgj
Inwestor Regionaine Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.w Bislogardzie, 112017 r.
ul. Ustronie Miejskie 1,
78- 200 Bialogard
Branza Elekiryczna rys. nr E1
Temat Rzut fragmentu projektowanej instalacji technologicznej SUW skala 1:50
Projek{ant mgrinz. uprawnienia budowlane do projeltowania w Podpis
Przemystaw Obuchowski | specialnodel instatacie clektryezne w zakresie [3 g
bez ograniczei nr ewid. ZAP/O127/POOE/ 13
Spfawdzajqcy mgr inZ. uprawnienia budowlane do projektowania w Padpi
i Sy Pt R G ol ZAOD o enes 1]
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ISTNIEJACA
STUDNIA
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Proj. RS Isnt. RG /Li'

[YDY 4x10mm2 +YSTY 12ximm2
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OWY 3x1 5mm2-_

proj. Dz 11

YKY 3x2 5mm2

YKY 4x10mm2

YKSY 5x1mm2
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itniej. PE Dz 110 ]
proj. PE Dz 110

itniej, PE Dz 110

prel. PE Dz 110

SG3 SG4
OZNACZENIA:

Projektowany wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm
Projektowany zawér zwrotny koinierzowy DN 100 mm
Projektowana przepustnica komierzowa DN 100 mm

- Istniejacy wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm

. Istnigjaca przepustnica kotnierzowa DN 100 mm

- Istniejacy zbiomik kontaktowy Dn 1200, Vezynna=2,2 m3
Projektowana sonda konduktometryczna

. Projektowany kabel grzejny komory studni

-
1
LF

)
]

£

i
il

ENPO A LN

STUDNIA GEEBINCWA :

SG1. Projektowana pompa giebinowa o parametrach Q = 22,0 m3/h H=20m
np. iyp SP 17-4, 2,2 kW, prod. Grundfos

SG2. Projektowany zawér czerpalny

SG3. Projektowany zawér zwrotny kotnierzowy DN 100 mm

SG4. Projektowana przepustnica kotnierzowa DN 100 mm

GLEBINOWA NR 2

GLEBINOWA NR 1
PROJEKTOWANA
(AWARY JNA)

STUDNIA

KRISBUILDING
F'rujektowanie—Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki

ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium

Projekt budowlany

Obiekt

Budowa studni glebinowej wraz 7 przylaczeniem do stacji uzdainiania wedy

Adres

dz. nr ewid. 183/4, 183/6, obr. 0060 Redto, gm. Polczyn Zdrgj

Inwestor

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.ow Bialogardzie, 112007 ¢
ul. Ustronie Miejskie 1,

78- 200 Bialogard

Branza

Elekiryczna rys. nrg2

Temat

Schemat sterowania skala —

Projektant

mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania w F.Odpis I

Przemyslaw Obuchowski | specialnasci instalacje elektryczne w zakresie A
ystaw Obuch ber ograniczen nr ewid ZAP/G127/POOE/3

Sprawdzajgcy

mgrinz. uprawnienia budowlane do projektowaniaw | PO#P
Jerzy Prostak specjalnoscl instalacje elekirycone w zakresic
bez ograniczen ar ewid. ZAP/O1 1 7/POOE/Q4
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