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OPIS TECHNICZNY {7
- “ Si.'f /’;_ (iq{.]z::" .
do projektu budowlanego, technologiczno-instalacyjnego budowy Seatigieg « amovcag,

budowy zewngtrznej instalacji wodociagowej, wewnetrzne] instalacji  wodot ,qwej
technologicznej w budynku SUW, na dz. nr ewid. 183/4, 183/6, obr. Redlo, gm. Polczyn
Zdro;.
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1. Podstawa opracowania prejektu.

- Projekt prac geologicznych,

- Ustalenia miedzybranzowe,

- Obowigzujace normy i literatura techniczna z zakresu projektowania instalacji
sanitarnych oraz uzdatniania wody.

2. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy budowy awaryjne] studni glebinowej wraz z
przylaczeniem jej do istniejacego budynku SUW w ramach komunalnego ujecia wody.

Wydajnos¢ robocza studni glebinowej z uwagi na parametry pracy pompy glebinowej
wynosic¢ bedzie z uwagi na potrzeby Q=220 m’/h.

2.1 Roboty zewngtrzne

2.1.1. wykonanie studni gl¢binowej, wraz z montazem pompy glebinowej, orurowania,
obudowy izolowanej nadziemnej.

Pompa glebinowa o parametrach:

Qpracy = 22,0 m’/h, H=20,0 m, typ np. SP 17-4 Grundfos, 2,2 kW (lub inna o podobnych
parametrach)

2.1.2. budowg nowego rurociagu- instalacji wodociagowej zasilajacej] SUW od studni
glebinowej- z rur o érednicach: PEHD Dz 110 mm,

2.2 Roboty wewnetrzne

2.2.1 budowa uktadu technologicznego uzdatniania wody obejmujacego:

- Mmontaz orurowania technologicznego z rur PVC-U klejone od 110 mm oraz polaczen
kolnierzowych, montaz przewodow i facznikéw PEHD Dz 110 mm laczonych za
pomoca zgrzewania doczolowego i elektrooporowego,

- montaz wodomierza wielostrumieniowego Dn 100 mm,

- Montaz armatury odcinajacej (przepustnice migdzy kotierzowe, zawory)

- armatura automatyzujaca i regulacyjna
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3. Stan istniejacy Y

4{/7' (4 b/“

Chy " Oy :
Istniejace ujecie wody korzysta ze studni glebinowej o parametr&cl%pogiqbf@%lyll ]e!k
projektowana. Na terenie ujecia znajduje sie tez budynek SUW wypcas.a,zso1'1?’@{,;(11"zat ¢ !,a
technologiczne, oraz zbiorniki retencyjne. JG";% :
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4. Stan projektowany ujecia wody

Ustalono z Inwestorem, ze w ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana studnia
glebinowa wraz z uzbrojeniem, pompa glebinowa i obudows nadziemna, wykonana zostanie
instalacja technologiczna przylaczajaca projektowana studni¢ do budynku SUW, instalacje
elektryczne i AKPIA.

4.1. Opis projektowanej technologii stacji uzdatniania wody
Projektowana wydajnosé¢ studni glebinowej roboczo z uwagi na parametry pracy pompy
glebinowej: Q= 220 m*/h.

4.2. Studnia glebinowa

W studni nalezy zamontowaé pompe glebinowa wykonana ze stali kwasoodpornej
0 wydajnosci 22,0 m’/h, H=20,0 m., np. typ SP 17-4 Grundfos, 2,2 kW. Pompa zostanie
zawieszona na rurociggu tocznym kolnierzowym wykonanym ze stali kwasoodporne;.

Dolng cze$¢ rurociggu tocznego dostosowa¢ do rodzaju i srednicy krodca
przytaczeniowego pompy giecbinowej. Dodatkowo pompe nalezy zabezpieczyé ling stalowg
chromoniklowa o grubosci 12 mm umocowang do glowicy studziennej z jednej strony i do
pompy z drugiej strony. Do mocowania liny nalezy wykorzystaé zaciski linowe ze stali
chromoniklowej odpowiednie dla grubosci liny.

Pompe glebinowa nalezy wyposazy¢ w rolkowy przyrzad centrujagcy dla rur
studziennych utrzymujacy pompg centralnie w $rodku rury cembrowej i zapewniajace
prawidlowe chlodzenie silnika. Po zainstalowaniu pompy studni¢ nalezy podda¢ dezynfekcji
16-18 % roztworem podchlorynu sodu zalewajac 5 dm’ do studni.

Obudowa studni glebinowej

Dobrano nadziemng izolowana obudowe studni glebinowej np. typu LANGE. W
obudowie zamontowaé nalezy orurowanie wraz z przepustnica odcinajaca, zaworem
Zwrotnym, zaworem czerpalnym. Obudowa bedzie Wwyposazona w kabel grzejny.

4.3. Rurociggi- sieci zasilajace SUW

Projektuje sie utozenie rurociagu- instalacji wodociagowej zasilajacych SUW od studni
glebinowej z rur o $rednicach: PEHD Dz 110 mm.

V5]
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4.3. Rurociagi technologiczne w budynku SUW ’ ;

YL Yn | -
Dobrano orurowanie podobne jak istniejace PCV klejone o érednicach 1(‘@/511111. %\)ﬁ%@
budynku na przewodzie zasilajacym z projektowanej studni zabudowaé wodt ierz
wiclostrumieniowy Dn 100 mm, odcigty przepustnicami kolnierzowymi. Za wodomierz
zamontowa¢ zaw0r zwrotny. Projektowany odcinek przewody wiaczy¢ do istniejacego.

4.14. Rurociggi i oznakowanie

Rurociagi faczace urzadzenia technologiczne zaprojektowano z rur PVC-U klejone o
srednicach zewn. 110 mm

Pasowanie, cigcie, laczenie zgodnie z rysunkami technicznymi wykona¢ na budowie.
Po zmontowaniu ukladu technologicznego wykonaé dezynfekcje oraz oznakowanie
kolorystyczne rurociagéw strzatkami w kolorach:

* woda surowa — kolor zielony, jasny

S. Wytyczne dia AKPiA

5.1. Pomiary
- llos¢ wody pobieranej z e studni glgbinowej,
- Minimalny poziom wody w studni glebinowej (sonda hydrostatyczna)

5.2. Sterowanie:
- Pompami glebinowymi w zaleznosci od ci$nienia wody w ukladzie filtracyjnym.
Po nastawionym czasie pracy nalezy przewidzie¢ odstawienie pompy na czas
remontu,

6. Uwagi ogdlne

* Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty majace kontakt z woda musza posiadac
aktualne atesty higieniczne.

* Po wykonaniu robot montazowych caty ukiad technologiczny nalezy zdezynfekowa¢ przez
zalanie calej instalacji technologicznej 16-18% roztworem podchlorynu sodu w dawce ok.
0,2 kg na Im® pojemnosci rurociggoéw i pozostawi¢ w tym stanie na okres 72 godzin.
Nastepnie wyplukaé instalacje woda do catkowitego zneutralizowania podchlorynu. Po
uruchomieniu i zdezynfekowaniu instalacji nalezy zlecié Powiatowej Stacji Sanitarno

Epidemiologicznej wykonanie badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
uzdatnionej.
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* Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepfﬁagr}}]BHlP’, sziuka

budowlana i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-men ag\pyvych

czes¢ I w zakresie instalacji sanitarnych.
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STUDNIA GLEBINOWA NR 2

(AWARYINA)
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[N do stacji uzdatniania wody PEDz 110

|- 9f2: 121,60 m n.p.m
przewidywane zwierciadto wody statyczne

I— 11.05=11975 mn.p.m.
przewidywane zwierciadlo wody dynamicrne

prewidywan slghokoé sawicszenia pompy elebinowsj < lt- 15.00= 11580 mnpm

. . : . - 32.00=9880 mnp.m.
przewidywany nawiercony poziom warstwy wodono$nej

gorna keawed: filtra

—E2 00 =88.80 mnpm.
dolna kraweds filtra

344,00 =8680 mnpm,
dolna krawedz rury podfiltrowej
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LEGENDA:

1. pompa gigbinowa o parametrach Q=22,0 m3/h, H=20,0 m np. typ SP 17-4
o mocy 2,2 kW, prod. Grundfos
2. kréciec kolnierzowy stal/PE 100/110 mm
3. kolano kotnierzowe ze stali kwasoodpomnej ze stali k.o. Dn 100 mm
4. mata z weiny mineralnej grub. 50 mm
5. siatka Rabitza
6. papa smolowa na lepiku x 2
7. przepustnicareczna migdzykolnierzowa Dn 100 mm
8. zawdr zwrotny miedzykonierzowy Dn 100 mm
9. zawor czerpalny, mosiezny, gladki do pobierania probek
10. kolano ze staji kwasocodpornej ze stali k.o. Dn 100 mm
11. gtowica studni glebinowej @ 600 mm
12. fajka z rury stalowej kwasoodpomej Dn 40
13. uszczelki gumowe plaskie pod glowice
14 kréciec z zaworem do chiorowania uj gcia Dn 20 mm
15. Sruby stalowe z nakretiami i podkiadkami M 20
16. rura ze stali kwasoodpomej Dn 100 mm
17. koinierz przyspawany plaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur ¢ Dn
18. Sruba z tbem szesciokrinym M 16
19. krdciec dwukofnierzowy ze stali kwasoedpomej Dn 100; I=1,0 m
20. obudowa z faminatu poli go (kopu ta ocieplona)
21. kabel elektryczny do wylacznika cluwo
22. wylgcznik elektryczny zabezpieczaj acy pompe przed suchobiegiem -"cluwo”
23. uchwyt Srubowy ( szekiel do mocowania liny )
24. lina stalowa nierdzewna @ 12 mm
25. hak zakotwiony w plycie na ling
26. rura nadfiltrowa PCV @ 250 mm, L=32,0 m
27. redukcja @ 300 /250 mm
28. czesc robocza filtra PCV @ 250 mm z obsypka zwirowa, L=10,0 m
29. rura podfilirowa PCV @ 250 mm, L=20m

Glebokosé zawieszenia pomp gleb yoh w projekic ych studniach nalezy
ustali¢ z projektantem po odwierceniu otwordw i sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej otworow
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KRISBUILDING
Prnj‘ektowanie—Wykonawslwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 34/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Budowa studni giebinowej wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody
Adres dz. nrewid. 18374, 183/, obr. 0060 Redio, gm. Polczyn Zdroj
Inwestor Regionalne Wodociagi | Kanalizacia Sp. z o.0.w Bidogardzie, 11.2017 r.
ul. Ustronie Migjskie 1,
78- 200 Biafogard
Branza Sanitama rys. nr S1
Temat Przekrdj podiuzny studni glebinowsj skalg -——
Projektant  |mgr inz y = k frodon da m w "'P“’?‘s/ F
; nodci instalacje sanitame w akresie
Krzysztof Wysocki | bz agmmicses Nr eaia 3 mproL 17 o 13 La/? /;
Sprawdzaiacy |mgr inz. Upeaomicnia budowlane da projektonania w pm/
[Mirostaw Smok  [{Eiaiete etece sl wenkone
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ISTNIEJACA
STUDNIA
GLEBINOWA NR 1

proj. PE Dz 110

Brol. PE Dz 110

SG3

SG4 OZNACZENIA-

1. Projektowany wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm
2. Projektowany zawdér zwrotny komierzowy DN 100 mm

3. Projektowana przepustnica kohierzowa DN 100 mm

4. Istniejgcy wodomierz wielostrumieniowy DN 100 mm

§. Istniejaca przepustnica kolierzowa DN 100 mm

SG2 .__”___ 6. Istniejacy zbiomik kontaktowy Dn 1200, Vezynna=2,2 m3

Il
1]

STUDNIA GLEBINOWA -

SG1. Projektowana pompa giebinowa o parametrach Q = 22,0 m3/h H= 20 m
np. typ SP 17-4, 2,2 kW, prod. Grundfos

SG2. Projektowany zawor czerpalny

SG3. Projektowany zawdr zwrotny kotnierzowy DN 100 mm

SG4. Projektowana przepustnica kotnierzowa DN 100 mm

PROJEKTOWANA

STUDNIA

GLEBINOWA NR 2
(AWARYJNA)

KRISBUILDING
Pfchktowania-Wykonawstwn-Nadlury
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Budowa studni glebinowej wraz z przytaczeniem do stacji uzdatniania wody
Adres dz. nr ewid. 183/4, 183/5, obr. 0080 Redlo, gm. Polczyn Zdrgj
Inwestor Regionaine Wodociagi i Kanalizacja Sp. zo.ow Bialogardzie, 11.2017 r.
ul. Ustronie Miejskie 1,
78- 200 Bialogard
Branza Sanitama rys. nrS2
Temat Schemat technologiczny czesci projektowanej instalacji technologicznej | skala S
Projektant mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania w | Pedpis /
= i § i i nita; k T I 4
Krzysztof Wysocki | be; ograniczes nr ewi;aZAPFS?#!FWGEﬁa L (U v
Sprawdzajao mgr inz. Uprawnienia budowiane do projektowania w Podpis ‘
Mirostaw Smok b;z;gr;?':;;ﬁ Nrev;vids,al?étg%ggpwosfﬂﬂ ﬁ
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istniej. zbiornik kontaktowy
Dn 1200 mm

doplyw ze studni
proj. 110 mm
doplyw ze studni =
istniej. 110 mm |
5 BUDYNEK SUW
S
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KRISBUILDING
Projektowanie-WykonaWStwo-Nadzow
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Budowa studni glehinowej wraz z przytaczeniem do stacji uzdatniania wody
Adres dz. nr ewid. 183/4, 18376, obr. 0060 Redio, gm. Potczyn Zdrgj
Inwestor Regionaine Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.w Bialogardzie, 11.2017 r.
ul. Ustronie Migjskie 1,
78- 200 Bialogard
Branza Sanitarna rys nrS3
Temat Rzut fragmentu projektowanej instalacji technologicznej SUW skala 1:50
Projektant  {mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania w | "09PiS, .
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