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I. DANE OGOLNE.

Zleceniodawca: KRISBUILDING Projektowanie- Wykonawstwo- Nadzory, Krzysztof Wysocki
: ul. Konopnickie; 31/7, 73- 200 Choszczno

Uzytkownik: Regional@'ﬁﬁ\év%jociqgi i kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogardzie, ul.
(podmiot finansujacy) Ustronie —":"'-'*)'E? L 1, 78-200 Bia%ogard

miejscowos¢: Redto, 183/6 obreb Redto

gmina : Potczyn Zdrgj

powiat : - Swidwiriski

wojewddztwo: zachodniopomorski

Stan ujecia.

Na dziatce nr 183/6 obrgb Redto zlokalizowane jest ujecie wody dla miejscowosci Redto,
Woda z projektowanej studni bedzie awaryjnym Zrddtem wody dla na Opisywanym ujeciu.
Projektowany otwér bgdzie drugg studnig opisywanego ujecia. Na Omawianym ujeciu zostata
wykonana w 1969 r. studnia o gtebokosci 46,0 m. DIa tej studni zostata opracowana dokumentacja
ustalajaca zasoby eksploatacyjne w wysokosci 48,0 m*/h przy depresji 0,8 m, decyzja ta zostata
wydana przez Urzad wojewodzki w Koszalinie znak A.B.VIII-731/173/69 7 dnia 19.11.1969 .
Projektowana  studnia Zzostanie  udokumentowana w ramach zatwierdzonych  zasobdw

eksploatacyjnych ujecia (zat. 9).

Zakres projektowan ych prac.

Projektuje sie wykonanie jednego otworu rozpoznawczego Przeznaczonego na studniz

awaryjng zlokalizowa nej w po’fudniowo-zachodniej Czgsci dziatki nr 183/6.

Wspdirzedne projektowanego otwory w uktadzie 1992:
' N:53°46'15,27” E=15°58'20,91” (uki. PUWG 1992)

Zapotrzebowanie ng wode:
Wedtug oswiadczenia Zamawiajgcego maksymalne Zapotrzebowanie na wode nie przekroczy

24,5 m*/h, Przeznaczenie wody: do celéw socjalno-bytowych.

Zagospodarowanie tereny i stan prawny terenu, na ktérym projektuje sig roboty.

Na dziatce nr 183/6 obreb Redto znajduje sie ujecie wody dla miejscowosci Redto. Wokot

Omawianej ujecia Wystepuja pola uprawne i zabudowa wiejska. T—t\-em U}au‘q :11'4 ‘/“/‘ﬁhmhonj

e ‘3_"‘ CS_.O ¥ Oo{ \&v\rﬂ ¥ : 3 {A)t:!}%\_nr’nnmj J;Pw\n ey
v()nww fer fweo(mi
Wymogi, co, do jakosci wody: j
stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze. (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada
2015 r., Dz. U, 2015. poz.1989),

kos¢ wody po uzdatnieniu musj odpowiada¢ warunkors
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.1.1. Podstawowe opracowania.
Formalng podstawa Opracowania niniejszego projektu jest zlecenie udzielone przez
~KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo - Nadzory, Krzysztof Wysocki ul. Konopnickiej 31/7,
73- 200 Choszczno.

I.1.2. Podstawa Prawna opracowania,
> Projékt wykonano w oparciu o aktualne przepisy, wytyczne i normy, scisle zwigzane z
ochrong wad podziemnych, w tym m.in.:
» Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 7 2016 poz.196 tekst jednolity ustawy z dnia 9
Czerwca 2011 r.).
> Rozborzqdzenie MS z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz.U. z

2015, Poz. 964).

» Rozporzadzenie MS w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —

inzynierskie.

1.1.3. Podstawa merytoryczna opracowania,
Dla sporzadzenia niniejszego projektu przeanalizowano dostepne materiaty geologiczne,

hydrogeologiczne i geotechniczne w tym m.in.:

1. Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikéw weod podziemnych w Polsce wymagajacych szczegdlnej
ochrony 1:50000. Pod red. A.S. Kleczkowskiego AGH Krakow 1990 r.
Kondracki J. "Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne" PWN Warszawa 1994 r.
Mapa topograficzna w skali 1:10000.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polskj 1: >0000; arkusz 157 — Swidwin.

vos w o

Mapa hydrogeologiczna 1: 50000; arkusz Swidwin.
1.2. POLOZENIE ADMINISTRACYJINE.

0golna topograficzna w skali 1: 100 000 (zat. nr 1). Planowana inwestycja potozona jest w gminie
Potczyn Zdroj, powiat Swidwirski. Inwestycja zlokalizowany jest na dziatkach nr 183/6, obreb Redto,

na ktorej zlokalizowane jest ujecie wiejskie dla miejscowosci Redto.
1.3. MATERIALY ARCHIWALNE.

hydrogeologiczna Polski » SMgP i MggP arkusz Swidwin). Operat wodnoprawny na pobdr waéd

podziemnyc_h studni numer 1 ujecia w Redle.
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I.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

1.4.1. Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem geograficznym (podziat wg J. Kondrackiego 1994) omawiany obszar zaliczony

zostat  do podprowincji -  Pojezierze Zachodniopomorskie  (w prowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckiego), mezoregion - Pojezierze Drawskie.

Pojezierze Drawskie - obszar silnie zroznicowany pod wzgledem morfologiczym, o
wysokosciach od okoto 100 do ponad 200 m n.p.m. Pod wzgledem hydrograficznym omawiany
obszar lezy na granicy dwdch zlewni: Parsety i Regi. Omawiany obszar potozony jest na obszarze
zlewni Grudzianki, ktéra wptywa do Mogilicy.

Wedtug podziatu na jednostki geostrukturalne omawiany obszar znajduje sie w srodkowej
czesci antyklinorium pomorskiego - blok Czaplinka.

Region klimatyczny Pomorza Srodkowego, W obszarze, ktérego potozony jest omawiany
teren, znajduje sie pod stabym wptywem polarno-morskich mas powietrza (tagodne zimy i
stosunkowo chtodne lata), co zwigzane jest wysokim potozeniem tego obszaru nad poziom morza.

Pojezierze Drawskie otrzymuje opad w iloéci 760-780 mm rocznie. Parowanie terenowe
Srednie z wielolecia wynosi okoto 550 mm. Réznica pomiedzy opadem i parowaniem wynosi 210-230
mm rocznie.

Srednia temperatura roczna na obszarach wysoczyznowych, wynosi okoto e

Gtowny dziat wod I-go rzedu przebiega wzdtuz Ciggu moren czotowych przebiegajacych przez
Dobino, Lipno, Stare Gonne i oddziela zlewnie rzeki Drawy od zlewni rzeki Parsety.

Debnica bedaca doptywem Parsety podobnie jak ona ma gteboko wecietg doling, drenujaca
gtebokie poziomy wodonoéne.

Zlewnia Parsety objeta jest na mocy zarzadzenia Wojewody Koszaliriskiego z 1987 roku
ochrong wod przed degradacjg z uwagi na to, ze jest Zlewnia Przymorsky oraz posiada cenne walory
krajobrazowo—przyrodnicze, natomiast cze$é¢ zlewni Drawy objeta jest ochrong w ramach

utworzonego 1979 rokuy Drawskiego Parku Krajobrazowego.
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Rysunek 1. Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000,

Opisywany teren zlokalizowany jest na obszarze Zlewni Parsety, rzeki Grudzianki

Opisywany obszar administrowany jest przez RZGW Szczecin.

1.4.2. Budowa geologiczna
Antyklinorium srodkowopolskie, na ktérym potozona jest omawiane ujecie to znacznych
rozmiarow struktura Pozytywna o szerokosci okoto 50 km, rozciagajgca sie z NW na SE. Osady
mezozoiczne (triasu, jury i kredy dolnej) s3 w obrebie antyklinorium przykryte utworami

kenozoicznymi. Podtose podkenozoiczne antyklinorium buduja utwory wieku Jurajskiego. Jura

Osaddw morskich, reprezentowanych przez utwory margliste i marglisto — piaszczyste z glaukonitem

oraz wapienie.

Utwory kenozoiczne

Na zréznicowanym morfologicznie podtozy wystepuja, zardwno morskie, jak i lgdowe, osady

paleogenu (eocenu i oligocenu) oraz Iadowe osady neogenu (miocenu, lokalnie pliocenu). Migzszose
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pokrywy paleogeniczno — neogenicznej szacowana jest na 100 — 180 m. Caty dokumentowany obszar
Przykryty jest serig osaddw wieku Czwartorzedowego

Paleogen

MOgacy osiggac wartosci znacznie ponad 100 m. Neogen (miocen dolny, srodkowy i gorny)

reprezentowany jest przez osady buro-weglowe: piaszczyste oraz mutkowo-ilaste i ilaste. W miocenie

sptyceniu i pogtebieniu, a nawet okresowo catkowicie zanikat (wynurzenie sig obszaru). Miocen w tym

rejonie obejmuje na ogot dwie lub trzy serie sedymentacyjne.

Najstarsze osady Czwartorzedowe, Zwigzane ze zlodowaceniami potudniowopolskimi (gliny
zwatowe, osady zastoiskowe, piaskj ze Zwirami lodowcowe, piaski rynien subglacjalnych, piaski i zwiry
wodnolodowcowe) oraz interglacjatem wielkim (piaski i Zwiry rzeczne) wystepuja fragmentarycznie, na

niewielkich powierzchniach, w obrebie glebokich obnizen podtoza.
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Przez piaski i piaski pytowate rzeczne, mutki, piaski i ity zastoiskowe, piaski jeziorne z okruchami drewna,

torfy i gytie.

przewarstwibnych migzszymi kompleksami piaskow i iwiréw wodnolodowcowych (sandrowych) o
bardzo rozlegtym rozprzestrzenieniu, lokalnie ; wkiadkami i Przewarstwieniami innych osaddéw
piaszczysto = zwirowych i mutkowo - ilastych (piaskéw sandrowych rynien subglacjalnych i dolin wéd
roztopowych, piaskéw i piaskow ze 7wirami taraséw kemowych, piaskow, zwirdw i itéw kemow, piaskéw
i Zwirdw m'orenowych moreny czotowej i spigtrzonej, piaskéw, iwirdw i mutkéw zastoiskowo —
wodnolodowcowych oraz piaskéw, mutkdw i itéw zastoiskowych).

Tabela 1. Profil geologiczny studnj nr 1.

(rzedna terenuy 130,0 m n.p.m.)

Miazszosé [m ppt.] Profil litologiczny (czwartorzgd)
0,0 0,3 gleba
fe i |
0,3 7,0 Glina piaszczysta
= Gt ]
7,0 13,0 Glina zwatowa lekko piaszczysta

13,0 25,0 Glina zwatowa z otoczakami
L S
25,0 27,0 Piasek réinoziarnisty

\
27,0 29,0 Piasek z domieszka w SPagowej czesci dom. jty
29,0 32,0 Glina pylasta
32,0 39,0 Piasek rc’)?.noziarnisty z domiesqu Zwiru
39,0 40,0 Piasek ze swirem

Piasek réZnoziarnisty dom. zwiru i otoczaki, w spagowej czesci warstwy
piasek i zwir i otoczaki.

W otworze nawiercono Zwierciadto napigte na gtebokosci 25,0 m i 32,0 m, ktére stabilizuje sie na

gtebokosci 14,0 m i 92mp.p.t.

1.4.3. Warunki hydrogeologiczne
W przekroju pionowym Czwartorzedowego pietra wodonosnego Zaznacza sie wyraznie
zrdznicowa n‘ie hydrostrukturalne. Mozna w nim WYroznic trzy poziomy wodonogne:
® Wysoczyznowy poziom wodonosny,
® migdzyglinowy poziom wodonosny,
® podglinowy poziom wodonosny Czwartorzedowo—trzeciorzedowv,

Wysoczyznowy poziom wodonosny,




bezposrednio poprzez infiltracje opadéw w rejonie wysoczyzn, natomiast w obnizeniach dolinnych
rzek réwniez z drenazu wyzej lezgcych warstw.
Miedzyglinowy poziom wodonasny.

Poziom miedzyglinowy tworzg osady piaszczysto-zwirowe fluwioglacjalne lezgce w obrebie
glin zwatowych zlodowacer Srodkowopolskich i potudniowopolskich. Poziom ten wyksztatcony jest w
formie warstw lub soczew Czgsto pofaczonych ze soby. Migzszoéé poszczegdinych warstw jest bardzo
zroznicowana i waha sie w zakresie 5-35 m: érednio wynosi 10-15 m. Poziom ten charakteryzuje sie
rezimem naporowym wdd. Jego zasilanie odbywa si¢ na drodze przesaczania wéd 2 poziomu
wysoczyznowego lub infiltracji opadéw Poprzez wyzej lezace gliny morenowe. Drenowany jest przez
cieki powierzchniowe co wyraznie pokazuje uktad hydroizohips. Poziom miedzyglinowy jest gtéwnym
uzytkowym poziomem wodonosnym na Oomawianym terenie.

Podglinowy poziom wodonosny (czwartorzedowo-trzeciorzedowy).

Poziom ten zZwigzany jest z fluwioglacjalnymi i rzecznymi osadami zlodowacen
potudniowopolskich. Generalnie zalega na najstarszych glinach zwatowych lezacych w spagu
Czwartorzedu. Jednak lokalnie warstwy piaszczyste kontaktujg si¢ bezposrednio z mioceriskimi
osadami piaszczystymi, tworzagc w ten sposéh wspdlny czwartorzedowo - trzeciorzedowy poziom
wodonoény. Wodonoécem 59 tu piaski réznoziarniste z domieszky zwiréw rzecznych. Zasilanie tego
poziomu odbywa sie wylgcznie na drodze Przesgczania z nadlegtych pozioméw. Podglinowy poziom
wodonosny . ujmowany jest lokalnie ze wzgledu na glebnoé¢ wystgpowania tego poziomu.

Trzeciorzedowy poziom wodonosny Zwigzany jest z seriami piaskow miocenu j oligocenu o
bardzo stabym rozpoznaniu i ma znaczenie podrzedne. Zasilanje poziomu podglinowego odbywa sie
wytacznie droga przesaczania.

Projektowana studnia znajduje sie obszarze jednostki 6 bcQlv/Q-Tr.

Poziom uzytkowy te] jednostki stanowi poziom migdzyglinowy o migzszosci srednigj
migzszosei 16 m i wodoprzewodnoéci T = 400 m?/24h,. Ze wzgledu na dobrg izolacje 1 brak
ognisk zanieczyszczen poziom wodono$ny wykazuje niski i bardzo niski stopien zagrozenia
na zanieczyszczenia. Wielko$é moduty zasobow dyspozycyjnych wynosi 387 m>/24h. km>.

Jakos¢ wod podziemnych
Podstawowe wartogci statystyczne wybranych sktadnikéw wéd podziemnych pietra

czwartorzedowego przedstawiono w tabeli ponisej,
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Tabela 2. Podstawowe wartoéci statystyczne wybranych skiadnikéw chemi

cznych wéd podziemnych pietra

czwartorzedowego
Sucha Utlenial-nosé SOy ClI NO, NO; NH, Fe Mn
Cecha pozostalosé mgQy/dm’ mg/dm’ | mg/dm’ | mg/dm’ mg/dm’ | mg/dm' | mg/dm® | mg/dm®
statystyczna mg/dm’
Max 772 1T 200,0 79,0 0,080 8,0 1,24 3,60 1,20
Min 110 0,0 1,0 1,8 0,000 0,0 0,00 0,00 0,00
Srednia arytm. 268,38 2,89 32,75 18,90 0,004 0,44 0,10 0,77 0,08
Odchyl. 73,58 1,51 23,66 10,52 0,005 0,63 0,10 0,64 0,06
Srednie
Tto 180-400 1,5-4 9,0-60,0 9,0-32,0 0,001- 0,0-1,0 0,0-0,2 0,0-0,7 0,0-0,1
0,003

Woda z utworéw Czwartorzedowych jest lekko metna wskutek wytrgcania sig zwigzkow zelaza,

W wodzie oznaczono réwniez ponadnormatywne iloéci zwigzkéw ma nganu.

Il. SPOSOB ROZWIAZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO.
l.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO UJECIA,

Proponowane miejsce lokalizacji projektowanej studni potozone jest w potudniowej czesci

dziatki nr 183/6. Szczegdtowe miejsce lokalizacji studni przedstawiono na zat. nr3.

/

Rysunek 2. Teren ujecia na tle dziatki 183/6. stAn
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11.2. ZALOZENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STUDNI.

Rzedna terenu w miejscu projektowanego ujecia wynosi okoto 130,8 m n.p.m. Biorgc pod
uwage, ze rzedna wiercenia nr 2 (zat.3), ktére jest podstawg przyjecia hipotetycznego profilu, wynosi
ok. 130,0 m n.p.m. proponuje sig przyjg¢ profil projektowanego wiercenia bez korekty.

Zaktada sie nastepujacy profil osadow czwartorzedowych projektowanego ujecia:

(rzedna terenu 130,8 m n.p.m.)

Miazszosc [m ppt.] Profil litologiczny (czwartorzed)

0,0 0,3 gleba

0,3 7,0 Glina piaszczysta

7,0 13,0 Glina zwatowa lekko piaszczysta

13,0 25,0 Glina zwatowa z otoczakami

25,0 27,0 Piasek réznoziarnisty

27,0 29,0 Piasek z domieszka w spagowej czesci dom. itu

29,0 32,0 Glina pylasta

320 39,0 Piasek réznoziarnisty z domieszka swiru

39,0 40,0  |Piasek ze zwirem

: Piasek roznoziarnisty dom. zwiru i otoczaki, w spagowej czesci warstwy

100 S piasek i zwir i otoczaki.

W otworze nawiercono zwierciadto napiete na glebokosci 25,0 m i 32,0 m, ktére stabilizuje sie na
gtebokosci 14,0mi 9,2 m p.p.t.

Przewiduje sie wykonanie jednego otworu o gtebokosci 44,0 m. Zostanie ona osiagnieta jedna
kolumna rur wiertniczych ¢ 420 mm. W otworze nalezy zabudowaé filtr siatkowy PCV ¢ 300/250 mm
z rurg nadfiltrowg PCV wyprowadzong do powierzchni terenu i dtugoscia czesci roboczej 10,0 m.

W celu okreslenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu, proponuje sie przyjecie

nastepujgcych parametrdw:

W celu okreslenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu, proponuje sie przyjecie
nastepujacych parametréw:
» wspéfczynnik filtracji warstwy wodonosnej
k=112,83 m/d,
powierz;hnia czesci roboczej filtra
F=7-d-1=314-0420-100=13 19m>

» dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra

;f'\] 'iii‘w”e"éij
EWIEN
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Viop= 196k v =208,19 m/24h v = 8,67 m/h.
» dopuszczalna wydajnosc filtra
Quon=F"Viop Q= 114,82 )/
» depresja dopuszczalna q = 61,8 m’/h*1m*s
Sdop.= %’P\ ;S dop = 1f85 m;
q
Obliczenia powyisze pokazujg, ze w przypadku potwierdzenia powyzszych zatoien

Z projektowanego  otworu bedzie mozna uzyska¢  wydajnoéé zaspokajajgca maksymalne

zapotrzebowanie uzytkownika.

lll. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH.
llL.1. ZESTAWIENIE ZALOZEN DO PROJEKTU STUDNI NR 2.

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE
1. Warstwa wodonoéna do ujecia:
© stratygrafia czwartorzed
o _glebokosic zalegania 32,0-440m
2. Gtebokos¢ wiercenia:
O projektowana 44,0 m
3; Roboty wiertnicze:
© metoda wiercenia Obrotowa z prawym obiegiem na
ptuczke  (dopuszcza sie  metode
udarowsa),
©_srednice wiercenia 420 mm
4, Filtr:
o typ siatkowy z obsypkg
o dlugos¢ czedci roboczej 10,0 mb
© _Srednica ( bez obsypki) 250 mm
5. Prébne pompowanie:
O pompowanie Oczyszczajgce 24 godz,
O pompowanie pomiarowe 12 godz.: 1/2 Qdop-ﬁgodz.,OdDD-G godz.
o iloéé pozioméw dynamicznych 2
O obserwacje zwierciadta wody Studnia nr 1 J

STAROS§ ‘WO POW) ATOWE
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lll.3. PRACE WIERTNICZE.

Realizacje niniejszego projektu nalezy rozpocza¢ od wytyczenia miejsca wiercenia zgodnie z
zatgczonym planem w skali 1: 500 (zat. nr 3) wraz z dokonaniem (protokolarnym) przekazania placu
budowy.

Projektowany otwér wykona¢ nalezy systemem obrotowym z prawym obiegiem ptuczki z
zastosowaniem podstawowego zestawu wiertniczego (dopuszcza sie metode udarowa).

Wedtug przyjetego rozwigzania geologicznego przewiduje sie wykonanie otworu nr 2 do
gtebokosci okoto 44,0 m w jednej érednicy wiercenia, w tym:

® W otworze zabudowana bedzie kolumna filtrowa PCV-U, SBF,K, DN 300/250 mm, o tgczne;j
dtugosci 44,0 mb, o konstrukcji ponizej :
rura nadfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 300 mm dtugosci 31,0 mb,
rura nadfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 250 mm dtugosci 1,0 mb, wraz z redukcjg srednicy
filtr siatkowy PCV-U, SBF,K, DN 250 mm dtugosci 10,0 mb,

VvV VWV VYV VY

rura podfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 250 mm dtugosci 2,0 mb z denkiem PCV-U, SBF,K, DN 250
mm nakrecanym. Celem centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej obwodzie
umiescic¢ nalezy prowadniki skrzydetkowe z PE —HD typ 70 i 140 (okoto 10 sztuk).

Wokét kolumny filtrowej w przelocie 44,0 - 32,0 m wykonana bedzie obsypka o frakcji
dostosowanej do rzeczywistej granulacji warstwy wodonosnej. Przestrzen pierscieniowg pomiedzy
kolumng filtrowa a $cianami otworu nalezy wypetnic:

* ifem peczniejagcym granulowanym w przelocie 32,0-28,0m,
Szczegoty konstrukcji studni przedstawia zat. 4. Uzyskany przy wierceniu urobek nalezy

gromadzi¢ w dole urobkowym. Po zakoniczeniu prac urobek nalezy usuna¢ a teren zniwelowac.

i.4. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE.

11.4.1. POBIERANIE PROBEK SKAL | WODY.

Podczas wiercenia otworu proby skat nalezy pobieraé, co 2 m i przy kazdej zmianie litologii
utwordw, a z warstwy wodonoénej, co 1 m do znormalizowanych skrzynek drewnianych.

Préby wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych nalezy pobra¢ w koAcowej
fazie pompowania pomiarowego.

Proby skat uzyskane w czasie wiercenia polegajg czasowemu przechowywaniu zgodnie 7 ars.

82 Prawa geologicznego i gorniczego z dnia 9.06.2011r, Zostang zlikwidowane po przekazaniu
STAROSTWO POWIATOWE
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111.4.2. OBSERWACJE HYDROGEOLOGICZNE.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ pompowanie badawcze w dwéch etapach:

» pompowanie oczyszczajace

> pompowanie pomiarowe.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wykona¢ dezynfekcje otworu ze stéjka
stabilizujgcg lustro wodly.

Pompowania oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ ze zwigkszang stopniowo wydajnoscia
dochodzac do Qg okreslonego po wstgpnym przeliczeniu przez geologa nadzorujacego na
podstawie rzeczywistych parametréw warstwy wodonosnej. Pompowanie to mozna zakonczy¢ w 8
godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, nie powinno trwac jednak krécej niz 24 godziny.

Do dezynfekcji otworu nalezy uzy¢ chloraminy lub innego érodka do dezynfekcji urzadzen
wodnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na dwdch poziomach dynamicznych: Q; = 1/2Qqq, ,
Q; = Qqop., W czasie po 6 godzin dla kazdego poziomu.,

W trakcie pompowania pomiary lustra wody nalezy wykonywaé¢ z dokfadnoscig 1 cm w
wykonanym otworze.

Pomiary dynamicznego lustra wody w pierwszych 30 minutach pompowania wykonywacé co 5
min., a nastgpnie co 30 min. Jezeli 3 kolejne pomiary dadzg wynik nie réznigcy sie wiecej niz 1 cm,
czgstotliwos¢ pomiardw nalezy zmniejszyé do 1 godziny.

Wode z pompowanego otworu nalezy odprowadza¢ w odlegtoici 10 m od miejsca
projektowanego wiercenia.

Wielkos¢ wydatku w czasie pompowania nalezy utrzymywac na poszczegélnych stopniach na
statym poziomie, kontrolujac go przy uzyciu skrzyni przelewowej lub wodomierza. Dokfadnogé
pomiaru wysokosci strumienia w przelewie powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakonczeniu pompowania przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody do czasu powrotu
zwierciadta wody do poziomu zwierciadta statycznego. Czestotliwo$¢ pomiaréw potozenia lustra

wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowa¢ do predkosci jej podnoszenia w otworze.

111.4.3. Badania laboratoryjne.
W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych badan

laboratoryjnych:

» analiza sitowa proby pobrane z warstwy wodonosnej,

> badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. { Yada wie e W*LVDL/ l@
QTAR(“' T "“r 3y Ve O‘ZLZ
78-36¢ g\‘F(‘-‘ ATON VE \ bﬂdﬁma\ SUBSL\ \OVW{J
il WY VAL {1;\_)})\!11 (}1 w L
ul. 1»’1*(“»1,\,2 16 L&
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111.4.4. Prace geodezyjne.

Po ‘wykonaniu otworu powinien on zostaé zaniwelowany pomiarem terenowym
i zlokalizowany na mapach geodezyjnych. Wynik geodezyjnej inwentaryzacji otworu nalezy

uwzgledni¢ w dokumentac;ji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia.

111.4.5. Prace kameralne.
Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej z uwzglednieniem zasobéw eksploatacyjnych nowo odwierconego otworu.

II.5. NADZOR GEOLOGICZNY NAD PROJEKTOWANYMI PRACAMI | KOLEINOSC

ICH REALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM.

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem prac geologicznych koriczacych sie udokumentowaniem
zasobdw waéd podziemnych (Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacje hydrogeologiczne i

geologiczno — inzynierskie. Dz.U. z 2016 r, Poz. 2033).

Harmonogrém prac dla jednego otworu

Tygodnie od rozpoczecia prac

Czynnosé 1 2 3 4 5 6

1. Prace przygotowawcze

2. Wiercenie otworu

3. Filtrowanie, pompownie i pobor préb

4. Inwentaryzacja geodezyjna

5. Badania laboratoryjne i prace dokumentacyjne

Przy realizacji wiercenia niezbedny jest staly dozér geologiczny. Do jego obowigzkdw naleze¢ bedzie:
» - dozérprzy wierceniach, wiasciwy pobor prébek wody oraz ich przechowywanie
zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem, nadzor nad pompowaniem oczyszczajgcym i
pomiarowym oraz dostosowanie przebiegu prac stosownie do biezgco uzyskiwanych
wynikow wiercenia

Kolejnos¢ realizacji prac i badar powinna by¢ nastepujaca:

° lokalizacja i wykonanie wiercenia i zabudowa otworu

o oprobowanie wéd gruntowych,

STAROSTWO POWIATOWE
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° pomiar zalegania zwierciadta wéd podziemnych,

° prace geodezyjne,

° prace laboratoryjne,

® opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej otworu.

° przewidywany okres prac terenowych, laboratoryjnych oraz

dokumentacyjnych okofo 40 dni roboczych.

° Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu prac geologicznych na okres do dnia

31 grudnia 2020 r.

111.6. PROBLEMATYKA BHP

Wiercenie odbywac sie bedzie na terenie dziatki nalezacej do inwestora i nie przewiduje sie

dostepu 0s6b postronnych w czasie prac terenowych, poza obstugg urzadzenia wiertniczego oraz

nadzoru geologicznego. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw

BHP zawarfych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie

bezpieczerstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.

2007.106.726).

W szczegélnoéci nalezy:

sprawdzic pofgczenie elementow wiezy wiertniczej, tréjnogu lub masztu

wytrzymatos¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna byé potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym. Dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny byé poddane przegladowi
przegladu mechanicznych urzadzen wiertniczych a szczegolnie oston paséw napedowych
sprawdzenie lin - odciggow wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia urzadzen

olinowanie dotu urobkowego

ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu oséb postronnych.
Nalezy takze oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi

urzadzenia elektryczne winny posiadaé uziemienia sprawdzone pod wzgledem skutecznosci przez

brygadziste oraz uprawnionego elektryka.

Przedsigbiorca podejmujacy realizacjg prac wiertniczych winien przed ich rozpoczeciem:

przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegélnym podkreéleniem zagrozen i sposobu ich
unikniecia
dostarczy¢ i pozostawic¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robét

dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentdw, gasnice

pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe STAROSTWO POWIATOWE
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- doprowédzic’ energie elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o
gtebokosci 0,3 m
- ze wzgledu na mozliwoé¢ napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu
przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykonaé¢ wykop reczny do glebokosci 1,5 — 2,0 m w
uktadzie krzyzowym
P zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w Czasie pobytu w zasiegu

dziatania urzadzen wiertniczych.

ll.7. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowane prace geologiczne zmierzajagce do wykonania otworu przeznaczonego na
studnig eksploatacyjna, Przy zachowaniu przepiséw w tym zakresie, nie stwarzajg zagrozenia dla
$rodowiska wadd podziemnych i gruntéw. Podobnie prace zwigzane z likwidacjg otworu studziennego.

Roboty geologiczne nalezy wykonywaé w sposob umozliwiajgcy ochrone wéd
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robét nalezy ograniczyé¢ do niezbednej
powierzchni  wymaganej dla bezpieczeristwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy z
oprzyrzadowaniem, narzedziami wiertniczymi i compaktonitu winien odbywac sie po istniejacych
drogach dojazdowych. Przed przystapieniem do wiercenia otworu, w miejscu dotu urobkowego
zostanie zdjeta warstwa gleby i ztozona na pryzmie poza obrebem zestawu wiertniczego. Urobek
bedzie usuwany na biezaco. Po zakoriczeniu robét wiertniczych dot urobkowy zostanie zlikwidowany i
przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a teren placu wiercenia doprowadzony zostanie
do stanu pierwotnego. Urobek po wierceniu zostanie wywieziony, a plac uporzadkowany w sposéb

uniemozliwiajgcy migracje zanieczyszczeri antropogenicznych w podtoze geologiczne.
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Na projektowanym obszarze nie zostaty wyznaczone obszary ochronny Natura 2000 lub inne

formy ochrony przyrody. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan ilodciowy i

jakosciowy wod podziemnych i powierzchniowych.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE.

1.
2,

Niniejszy projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Powiatowym w Swidwinie.
Projektowane prace geologiczne muszg byé wykonywane, dozorowane i kierowane przez
osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentagiji
hydrogeologicznej w zwigzku z  wykonaniem prac  geologicznych koriczacych sie
udokumentowaniem zasobéw wéd podziemnych (zgodnie z Rozp. Ministra Srodowiska
dotyczgcego dokumentacji hydrogeologicznej).

O przystapieniu do wykonywania robot geologicznych inwestor powiadamia wiasciwe organy
administracji geologicznej oraz Burmistrz Gminy Potczyn Zdrgj.

Dodatek do Dokumentacja zostanie przekazana do Urzedu Powiatowego w terminie jednego

miesigca od zakoriczenia prac geologicznych.
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ZALACZNIK 1.
Lokalizacja projektowanych robét
na mapie w skali 1:100 000
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ZALACZNIK 2.
Lokalizacja projektowanych robét
na mapie w skali 1:10 000
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; | ZALACZNIK 3.
| Lokalizacja projektowanych. robot
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NUMER 2

OKALIZACJA: .
DA,N_E OGQL,N E: k Wspétrzgdne geograficzne: N:53°96'15,27" F=15758'20,91" (ukl. PUWG 1992) WYKONAWCA PROJEKTU:
Miejscowoéé:Redlo . Rzgdna wysokosciowa:130.8  m nad poziom morza
Gmina: Potczyn Zdroj PRg\C{E WIERhTNI(éZ_E:b o o e FIRMA:
. e . s ” wier R rotow Sl -
Powiat: Swidwiniski PR Rl z‘f,kfbku P . SES Srodowisko 1&R ;
Wojewddztwao: zachodniopomarskie Miejsce przechowywania probek skal: magazyn inwetora ul. Skariyﬁskiego 15
i - Wi 0. We CEL WYKONYWANYCH PRAC: : o b
inwestor 5 lﬁt?gn?eo ““ﬂ‘“‘ e sty iondn 73-102 Stargard Szczecinski
78-200 Biatogard
s
= [N
= o
£ - £lo | Ng
o = Z|Eg Z1E | 88 :
sa gL Bl =z 2 2 EE Inne badania wagi
RE >£ 2|83 Opis litologiczny warstw B/ 8|25 hydrogeologiczne wag
H £33 S| o+ = o @ L
o] S5 o|xg w |8 =
ES N £ 8N S| 3
2% £3 S 3
G 5 GRS "
L7y R o |
| 2 3 5 8 AERE 10 I
/gleba
Y 0,0
- 300 0,3
= Glina piaszczysta
5 :— e
= 7,0 _|
B
i Glina zwatowa lekko
E piaszczysta -
12; @
L 13,0 W ramach projektowanych prac przewiduje
W N sig wykonanie nastepujgcych badan laboratoryjnych:
e % analiza sitowa proby pobrane 2 warstwy wodono$nej,
o o #  badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
16—
m: 2 s Podczas wiercenia otworu proby
£ Glina zwalowa o S | skatnalezy pobiera, co 2 m
w— z otoczakami 5 | przy kazdej zmianie litologii utwordw,
= o € | azwarstwy wodonoénej, co
ni— & % | 1mdoznormalizowanych skrzynek
:_ 3 drewnianych.
il = z
i 125,0 —
e Piasek réznoziarnisty N
= 7,0
B Glina pylasta E
[y 29,0 5 =
sl Piasek z domieszka w
[ spagowej czesci dom. ilu
w— 32,0 ==
6250
L Piasek réznoziarnisty
o z domieszka zwiru
8-
§ 39,0 — L —
© | Piasek ze zwirem i
- 40,0/ Piasek réznoziarnisty dom.
e Zwiru i otoczaki, w spagowej .
B czesci warstwy piasek i zwir Zarurowanie:
wl i otoczaki. - kolumna filtrowa z rura nadfiltrowa
5 44 0 ————="20 z rur PCY
s 1 - rura nadfittrowd 300230,= 32,0m
- 2 - cze$é robocza filtra: § 250
8 filtr siatkowy | = 10,0 m
- 3 - podfiltrowa; 5250, 1 =2,0m
50— 4 - obsybka dobrana do
E uziarnienia warstwy
sl wodonosnej
5 - podsybka zwirowa
STAROSTWO POWIATO WE wm migjsce poboru proby
78-300 SWIDWinN
ul. Mieszka I 16 |
Projekt geologiczni - techniczny -
| studni nr 2, dziatka 183/6 I Zalacznik nr 4




Cieszeniewo

28

Borkowo

29

ZALACZNIK 5.
Przekréj hydrogeologiczny

Redto

Sucha

Szeligowe  E

Projektowane roboty

{rzut)
-1

Objasnienia:

Przeptyw w oérodku porowym:

piaski, wiry, otoczaki

piaski pylaste

piaskowes

Przeplyw ograniczony:
o | mutki
f13 oy

STAIL

T N -

14 Swidwin Numer | nazwa otwory

~———— Granica stratygraficzna

E :
! ;
SSEEWO POWIATOW!

78-300 SWins
ul. Mieszka | 16

Ujeta c2e8¢€ warstwy wodonosne), glebokoéé otworu

Zwierciadlo gléwnego poziemu uiytkowego



ZALACZNIK 6.
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