program funkcjonalno- uzytkowy : przebudowa i adaptacja Pawilonu

Strona tytutowa:

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
przebudowy i adaptacji Pawilonu | (budynku gtéwnego)
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego

w Bielsku - Biatej

Zamawiajacy:
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawta Il w Bielsku —Biatej

43-300 Bielsko Biata, ul. Wyzwolenia 18

Obszar inwestycji:
Pawilon |
na dziatce nr 6632

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: M. Bielsko- Biata

Obreb ewidencyjny: 0032, 0005-Lipnik, Biata Miasto
Opracowat:

architekt IARP Piotr Antosz, nr upr. 167/00 , IARP SL 0-188

Kod zaméwienia wg CPV:

45000000-7-Roboty budowlane

Grupa 451 — Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
Klasa 451-1: Prace przygotowawcze

Kategoria robo6t 451-1.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu
Kategoria robét 451-1.2 Roboty rozbiorkowe

Grupa 452 — Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych
Kategoria rob6t 452-4.3 Sciany wewnetrzne murowane

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane

Kategoria rob6t 452-6.2 Scianki dziatowe

Klasa 452-7: Sciany

Kategoria rob6t 452-7.6 1zolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
Klasa 452-8: Stropy, schody, balkony, tarasy

Kategoria rob6t 452-8.4 1zolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
Klasa 452-9: Dach

Kategoria rob6t 452-9.3 Pokrycia dachowe i izolacje stropodachow
Grupa 453 — Roboty instalacyjne

Klasa 453-1: Instalacje wodociggowe

Kategoria rob6t 453-1.1 Rurociggi wodociggowe

Kategoria rob6t 453-1.2 Armatura wodociggowa

Kategoria rob6t 453-1.3 Instalacje przeciwpozarowe

Kategoria rob6t 453-1.4 Urzgdzenia wodno - pomiarowe

Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne

Kategoria robot 453-2.1 Rurociggi i kanaty kanalizacyjne
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Kategoria robot 453-2.2 Wyposazenie i armatura kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania

Kategoria robot 453-3.1 Rurociggi centralnego ogrzewania
Kategoria robot 453-3.2 Grzejniki

Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

Kategoria robot 453-4.1 Kanaty wentylacyjne

Kategoria robot 453-4.2 Wyciagi i urzgdzenia wentylacyjne
Kategoria robot 453-4.3 Urzgdzenia klimatyzacyjne

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne

Kategoria robot 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne

Kategoria robot 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Kategoria robot 453-6.3 Instalacje odgromowe i uziemienia
Kategoria robot 453-6.4 Urzgdzenia elektryczne

Klasa 453-7: Instalacje elektryczne staboprgdowe

KOD 51511400-1 Ustugi instalowania specjalnych systeméw przesytowych — poczta

pneumatyczna

Kategoria robét 453-7.2 Sie¢ komputerowa
Grupa 454 — Roboty wykonhczeniowe,
Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropow
Kategoria robét 454-1.1 Tynki

Kategoria robo6t 454-1.2 Okfadziny
Kategoria rob6t 454-1.3 Malowanie

Klasa 454-2: Posadzki i podtogi

Kategoria robot 454-2.1 Posadzki
Kategoria robot 454-2.2 Podtogi

Kategoria robo6t 454-2.3 Wyktadziny i elementy wykohczenia podtog
Klasa 454-3: Stolarka budowlana
Kategoria robo6t 454-3.1 Drzwi

Kategoria robét 454-3.3 Szklenie

Koniec strony tytutowe;j
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A1 CZESC OPISOWA programu funkcjonalno - uzytkowego
2.1 Ogélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

Zaprojektowanie prac budowlanych oraz dostawa urzgdzen w Pawilonie | Beskidzkiego
Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta Il w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno- uzytkowy.

Zakres realizacji obejmowac bedzie:

2.1.1 prace projektowe:

A. szczegdbtowa weryfikacja istniejgcej inwentaryzacji budowlanej budynku istniejgcego wraz z
pomiarami zasadniczych wymiaroéw pomieszczen (wymiary w rzucie i wysokos$¢), grubosci scian
wewnetrznych i zewnetrznych , a takze weryfikacje wielkosci i potozenia otworéw okiennych i
drzwiowych,

B. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

B1. Wykonanie mapy do celéow projektowych, projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy
strefy wejsciowej do segmentu potudniowego.

B2. Zbilansowanie zapotrzebowania na media i w razie koniecznosci wykonanie nowych przytgczy
poprzedzone ewentualnymi uzgodnieniami z dostawcami mediow.

C. wykonanie projektéw wykonawczych w stopniu umozliwiajgcym realizacje budowy w
branzach :

a) architektura
b) konstrukcja

¢) instalacje sanitarne:

c1) instalacje wody i kanalizacji

c2) instalacje i centralnego ogrzewania, i ciepta technologicznego
¢3) instalacje wentylacji i klimatyzacji

c4) instalacje tlenu, prézni, sprezonego powietrza

d) instalacje elektryczne

d1) instalacje o$wietlenia ogoélnego

d2) instalacje o$wietlenia nocnego

d3) instalacje o$wietlenie awaryjnego

d4) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

db) instalacje zasilania 230 V

d6) instalacje zasilania DATA

d7) instalacje zasilania dzwigow (dostosowanie)

d8) instalacje zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

e) instalacje niskopragdowe

e1) instalacje sieci logicznej komputerowej w powigzaniu z istniejgcg siecig

e2) instalacje systemu sygnalizacji pozaru

e3) instalacje dzwigkowego systemu ostrzegania

e4) instalacji przywotawczej

eb) instalacji telefonicznej

e6) instalacji telewizji kablowej ( telewizja w salach chorych i dyzurkach lekarskich)
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e7) instalacji telewizji dozorowej- monitoringu wszystkich wejs¢ do budynku wraz z systemem
dostepu do pomieszczen.

D. W ramach prac projektowych do Wykonawcy nalezy takze:

D.1. uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa - skutkujgcych
pozwoleniem na budowe a potem, na uzytkowanie.

Nalezg do nich:

a) uzyskanie Postanowienia od odstepstwa na uzytkowanie pomieszczen w przyziemiu
budynku ( zagtebienie ponizej terenu, wysokos¢ pomieszczen)
b) wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej wraz ze wskazaniem

rozwigzan zamiennych wobec niemozliwosci catkowitego spetnienia obowigzujgcych
warunkéw ochrony pozarowej w budynku

c) uzyskanie odstepstwa w formie postanowienia KW PSP od warunkéw ochrony pozarowej
na podstawie w/w ekspertyzy

d) powigzanie instalacji wewnetrznych z instalacjami istniejgcymi oraz wykonywanymi w
ramach budowy nowego budynku na terenie BCO ( od strony wschodniej)

e) w dobudowanym segmencie szpitala jest zaprojektowana i zostanie wykonana

trigeneracja w systemie réwnolegtym, oraz uktad wody lodowej zaprojektowany dla
obstugi rowniez Pawilonu |. Nalezy powigzac te systemy z Pawilonem |.

f) zaprojektowanie modernizacji rozdzielni gtdwnej

9) opracowanie projektu technologicznego

h) uzgodnienie projektu przebudowy z Konserwatorem Wojewddzkim, delegatura w Bielsku-
Biatej

Uwaga:

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. wprowadzajg
nastepujgce zmiany z dniem 19 wrzesnia 2020 r dot. etapowania projektu
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e projekt techniczny.

2.2Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren przedmiotowej Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu,
( uchwata Nr L/1 1182/2009 z dnia 22.12.2009 r Dz.U. Woj. SI. Nr 31 poz. 445 z dn.
23.02.2010 r). Dziatka 6632 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem j.n. 125_UZ-
03

Budynek znajduje sie w strefie ochrony wynikajgcej z wpisu do rejestru uktadu urbanistycznego na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.02.1987 r,
KL.IV.5340/14/87, A- 479/87 87 i z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawnej.

Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacjg architektoniczng, wymagajgcag uaktualnienia.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji poszczegolnych instalacji wewnetrznych.

Obiekt szpitala jest uzbrojony w instalacje:

- kanalizacje sanitarng i deszczowa,

- wode zimng

- cieptg wode uzytkowa ( dostawa c.w.u. zewnetrzna poprzez wymiennikownie znajdujaca sie w
przyziemiu budynku przychodni)

- energie elektryczng

- centralne ogrzewanie- ciepto grzewcze ( dostawa zewnetrzna poprzez
wymiennikownie )znajdujgcg sie w przyziemiu budynku przychodni na terenie Szpitala)

- instalacje sieci telefonicznej — wymaga modernizaciji
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- instalacje sieci strukturalnej

— Wykonawca zobowigzany jest do dokonania bilansu potrzebnych mediéw biorgc pod uwage
realizowang rozbudowe pod katem ewentualnej potrzeby wystgpienia o warunki i budowy
nowych przytgczy.

j) obecnie od strony zachodniej realizowana jest budowa nowego budynku szpitalnego.

2.3 Ogolne witasciwosci funkcjonalno uzytkowe

2.3.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg

W ramach budowy nowego budynku realizowane jest zagospodarowanie terenu od strony
zachodniej Pawilonu |, polegajgce na rozbiérce szklano- stalowego fragmentu, wykonaniu nowej
strefy wejsciowej i przebudowie pomieszczeh w przyziemiu segmentu pétnocnego- jak oznaczono
w czesci graficzne,.

W ramach prac objetych PFU nalezy zaprojektowac i przebudowaé teren i strefe wejsciowag do
segmentu potudniowego ( obecnie izba przyjec, statystyka i kaplica)

W razie koniecznosci nalezy wykonaé wpiecia nowych rur spustowych, z nowych odcinkéow
dachéw do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé przektadki istniejgcych instalacji zewnetrznych.

2.3.2 Parametry techniczne planu zagospodarowania:
- nie dotyczy

2.3.3 Wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe budynku
Przyblizone powierzchnie catkowite poszczegdlnych funkciji:

Przyziemie

Pow. zagospodarowania terenu 463, 76 m2
Pomieszczenia szatniowe: 94,16 m2
Pomieszczenia techniczne 131,99 m2
Pomieszczenia diagnostyczne ( USG, mammografia) 99,87 m2
Pomieszczenia szatniowe: 62,22 m2
Pomieszczenia zaopatrzenia, depozyt 262,49

(wysoki) Parter

Oddziat Onkologiczny-22 tézka 535,65 m2
Strefa rejestracji 517,77 m2
Oddziat Onkologiczny -22 tézka 530,36 m2
Pietro 1

Oddziat Intensywnej Terapii i Anestezjologii 239,00 m2
Komunikacja 79,78 m2
Odziat Badan Endoskopowych 241,79 m2
Oddziat Radioterapii - tézek 367,22 m2
Zespoty szatniowe personelu 50,08 m2
Komunikacja 31,02 m2
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Oddziat Onkologiczny -22 t6zka 533,97 m2
Poddasze

Administracja 536,53 m2
Nadbudowa tgcznika komunikacyjnego pétnocnego 31,38 m2
Sala konferencyjna 230,07 m2
Nadbudowa tgcznika komunikacyjnego pétnocnego 32,13 m2
Fizjoterapia, pokoje psychologow, kaplica 550,34 m2

Parametry powierzchni mogg ulec zmianie po wykonaniu szczegotowej dokumentaciji wykonawczej
i inwentaryzacji.

2.4 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wszystkie prace projektowe powinny by¢ wykonywane, sprawdzane i nadzorowane przez osoby
posiadajgce niezbedne uprawnienia w sposob okreslony przez ustawe Prawo Budowlane.

W trakcie prac projektowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczne rozwigzania
wyposazenia ( dobdr sprzetu, klimatyzowanie dodatkowych pomieszczen itp.).

Wewnetrzny uktad funkcjonalny w poszczegodinych dziatach moze ulec zmianom i modyfikacjom
jednak za kazdorazowg zgodg Inwestora.

2.4.1 Wymagania dotyczgce architektury

2.4.1.1 forma obiektu:

Zasadnicza forma obiektu nie ulega zmianie.

Przewiduje sie nastepujgce prace budowlane :

- skucie tynkow sciennych i sufitowych do warstwy cegly, warstwy posadzek do warstw surowego
stropu.

- wykonanie nowych tynkdw, wylewek posadzkowych ( z warstwg przeciwstukowg),

- pomieszczenia poddasza- wykonanie warstw wyrdwnawczych ( podioga na legarach) posadzek,
ocieplenie dachu a pomoca wetny skalnej gr. 30 cm ( w konstrukcji drewnianej) i obudowg za
pomocg ptyt GK, ewentualnym zabezpieczeniem przeciwogniowym za pomoca farb
ogniochronnych z zachowaniem wymogoéw ochrony pozarowej),

- wykonanie nadbudowy przewigzek

- wykonanie nadbudowy szybéw dzwigowych z wykonaniem nowych przystankéw.

2.4.2 Wymagania dotyczace konstrukcji

dachy:
- brak szczegolnych wymagan. Nadbudowe wykonac w technologii tradycyjnej, z drewniang
konstrukcjg dachu zabezpieczong ogniowo. Pokrycie dachu uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

2.4.3 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

instalacje wody, zaopatrzenie w wode

- zaprojektowaé nowe instalacje, nowe rozprowadzenia, nowg armature itp.

Na przylgczach nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce, kulowe, kotnierzowe, wzmocnione.
Szczegobtowe rozwigzania uzgodnié z Uzytkownikiem na etapie projektu

system ciepfej wody uzytkowej
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- zaprojektowaé nowe instalacje. Nalezy wykonac¢ system z uzyciem mieszaczy termostatycznych,
w celu uzyskania zabezpieczenia dystrybucji wody mieszanej w statej, wyznaczonej
temperaturze.

instalacja p.poz

Hydranty z wezem pétsztywnym, zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wykonang wczesniej
ekspertyzg pozarowg. Stosowaé szafki hydrantowe typu SLIM, maks. gtebokosci 160 mm
kanalizacja sanitarna

Na zewnatrz odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje zinwentaryzowac,
ustali¢ warunki wpiecia z dysponentem sieci kanalizacji w Bielsku Biatej

kanalizacja deszczowa

zaprojektowac ewentualne zmiany przektadki sieci na terenie Szpitala wynikajgce ze zmian
zagospodarowania terenu

Instalacja centralnego ogrzewania

Do zasilania grzejnikéw nalezy poprowadzi¢ z rozdzielni ciepta odrebng instalacje o parametrach
70/50°C.

instalacja wentylacji i klimatyzaciji

W budynku, w zaleznosci od wymagan sanitarnych nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng
lub klimatyzacje.

Wentylacje wywiewng nalezy przewidzie¢ z pomieszczenh technicznych, magazynowych i
higieniczno-sanitarnych (sanitariatow, tazienek, brudownikéw, sktadzikow porzgdkowych).

We wszystkich pomieszczeniach z pobytem ludzi nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno- wyciggowg z chtodzeniem powietrza w okresie letnim.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku powinna umozliwi¢ utrzymanie
wiasciwych parametréw powietrza — zgodnie z ,Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg”
rekomendacji Ministerstwa Zdrowia , wyd. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej , 2018r

gazy medyczne

Dokumentacja winna obejmowac projekt instalacji gazéw medycznych wraz ze zbilansowaniem
potrzeb w zakresie tlenu medycznego, sprezonego powietrza medycznego, prozni
zasilajgcych punkty poboru i ewentualnym projektem rozbudowy zrédet.

2.4.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Nalezy zaprojektowaé nastepujgce instalacje elektryczne:

wewnetrzne tablice elektryczne,

instalacje oswietlenia ogdinego,

instalacje o$wietlenia miejscowego,

instalacje o$wietlenia awaryjnego,

instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzenh elektromedycznych i wentylacji z klimatyzacjg),
instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnych i elektromedycznych,

instalacje uziemiajgce i wyrownawcze,

instalacje ochrony przepieciowej,

Zinwentaryzowac istniejgce rozdzielnice. Wykonac nowe rozprowadzenia instalacji, w razie
koniecznosci zaprojektowac¢ nowe rozdzielnice.

2.4.5 Wymagania dotyczace instalacji stabopragdowych i
teletechnicznych

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych nalezy ujg¢ beda:

instalacja systemu przyzywowego z rejestracjg zdarzen w systemie komputerowym,
system sygnalizacji alarmowej pozaru - SSP,

okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna,
instalacja dozorowa- system kamer CCTV, kompatybilny z istniejgcym systemem

strona 7 210



program funkcjonalno- uzytkowy : przebudowa i adaptacja Pawilonu |

instalacje — TV-SAT (wszystkie pokoje personelu, sale pacjentow),

BMS w zakresie zarzgdzania i sterowania instalacji HVAC oraz monitoringu instalaciji
energetycznych kompatybilne z istniejgcymi systemami w Szpitalu

SKD - system kontroli dostepu do pomieszczen

instalacje teletechniczna - zintegrowana sie¢ telefoniczno - komputerowg w kategorii 6a
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A.2 CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo dysponowania terenem na cele inwestycyjnej
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy informuje, ze posiada kopie mapy ewidencyjnej gruntéw przewidzianych pod
inwestycje objete Programem.

Podstawowe akty prawne dotyczgce projektowania i budowy nowego obiektu (segmentu):

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2019 Nr. 1186).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczag

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz.
2072),

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodez;ji i kartografii (Dz. U. Nr 84 poz.387 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44. poz. 174)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).
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program funkcjonalno- uzytkowy : przebudowa i adaptacja Pawilonu |

Niniejszy program uzupetnia czes¢ graficzna — koncepcja wstepna.

Spis rysunkow:

A1. Przyziemie
A2. Wysoki Parter
A.3 Pietro1

A.4 Poddasze

1:200
1:200
1:200
1:200
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