2023-02-18

Inwestor: Wykonawca:

Burmistrz Miasta Racigz EKOPROJEKT INZYNIERIA BUDOWLANA Sp. z 0.0
ul. A. Mickiewicza 17 ul. Ptocka 69/2

09-140 Raciaz 09-100 Ptonisk

NIP: 5671925503, REGON: 521046734
KRS: 0000948821

Przedmiar robot branza sanitarna

Nr Umowy:

Data Oprac.: 2023-02-05

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: SUW Witkowo, gm. Racigz
Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt:

Rodzaj robét: SUW - Branza sanitarna
Podstawa opracowania: AW, KNR 2-01W, KNNR 4, KNNR 1, KNNR Wacetob 4, KNNR 4 ERRATA
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka roboczogodziny: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Warto$é¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Ujecia wody
CPV:

1 Wykonanie odwiertu dla ujecia wody SW- 1I o glebokosci 80m; 190,00 m 0

AW-040 SW- 11 o glebokosci 60m; SW- 1V o glebokosci 50m
krotnosé = 1,00

2 Montaz pomp glebinowych 120m3/h 3,00 szt 0
AW-020 krotnos¢ = 1,00

3 Plaszcz 3,00 szt 0
AW-020 krotnos¢ = 1,00

4 Czujnik PT100 z kablem 20m 3,00 szt 0
AW-020 krotnosé = 1,00

5 Zestaw montazowy do PT1000 MS6/MS6000 3,00 szt 0
AW-020 krotnos¢ = 1,00

6 Przetwornica czestotliwosci CUE 3x380-500V 1P20 30kwW 3,00 szt 0
AW-020 krotnosé = 1,00

7 Modut MCB 114 130B1172 GPL 3,00 szt 0
AW-020 krotnos¢ = 1,00

8 Obudowa przetwornicy czestotliwosci 3,00 szt 0
AW-020 krotnosé = 1,00

9 Badania fizykochemiczne+mikrobiologiczne 3,00 szt 0
AW-020 krotnos¢ = 1,00

10 Likwidacja studni 3,00 szt 0
AW-020 krotnosé = 1,00
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Razem:

Przebudowa rurociagu wody surowej dn150, zel
CPV:

11

KNR 2-01W
0201-1001-060

Roboty ziemne w gruntach kat.1-1I wykonywane koparkq
przedsigbierng o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
do 1 km samochodem samowytadowczym 5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201

1 .Wykonanie koparkq poczqtkowego wykopu (wcinki) na
odktad

2.0dspojenie i zaladowanie ziemi koparkq na samochody
3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare postepu
robot

4.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw
odwadniajgcych w wykopie

5 .Przewoz ziemi samochodami i wyladunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na

odktad
6.Re¢czne wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotnos¢ = 1,00

65,025

m3

12

KNR 2-01W
0310-01-060

Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod
fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recz.grunt suchy kat.I-11
Charakterystvka Robot: Tablica: 0310
1.Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
2.0dspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
3. Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie wyciggu
recznego (kol.07-12)
4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami (kol.01-06)
lub za pomocq
wyciggu recznego (kol.07-12)
5.Wyrownanie dna i Scian wykopu
6.Sprawdzenie wymiarow wykopu
7.0czyszczenie pasow o szerokosci 0,6 m wzdiuz krawedzi
wykopu
Uwaga:
1.W naktadach tablicy nie uwzgledniono wykonania i rozbiorki
umocnien Scian
wykopow. Umocnienie Scian wykopow liniowych {gcznie z
rozbiorkq nalezy
normowac wedtug odpowiednich tablic w zaleznosci od
warunkow miejscowych i
sposobu wykonania umocnien.
2.Naktady tablicy dla wykopow o szerokosci od 1,60m do 2,5 m
majq rowniez
zastosowanie dla wykopow pod studzienki i wlazy murowane
oraz komory
polgczeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna
wykopu
pod te obiekty przekracza 2,25 m2.
3.Naktady dodatkowe na wykonanie wykopow w gruntach
nawodnionych nalezy
przyjmowaé w wysokosci: dla kat.I-11: 60 f-g, dla kat.Il11-1V: 55
f-g, dla
kat.V-VI: 35 r-g.
4.Naktady na wykonanie wykopow w gruntach skalistych
kategorii VII-X nalezy
ustala¢ jak dla wykopow w gruntach kategorii I1I-IV z
dodaniem naktadow na
odspojenie w zaleznosci od przyjetego sposobu odspajania.
krotnosé = 1,00

3,68

m3
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13

KNNR 4
1411-020-060

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15
cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po
prowadnicach

krotnos¢ = 1,00

2,025

m3

14

KNNR 4
1411-040-060

Obsypka i zasypka kanatow piaskiem 25 cm ponad rure
Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyrownanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie Wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie rgczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po
prowadnicach
krotnos¢ = 1,00

9,563

m3

15

KNNR 1
0214-04010-
060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74 kW
gruntem z dokopu. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
grub.35 cm. Grunt kat.I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami

2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie wodg w miare potrzeby warstwy zageszczanej

Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemujg dwa walce
krotnosé¢ = 1,00

52,782

m3

16

KNNR
Wacetob 4
1014-040-020

Lqcznik rurowo-kotnierzowy DN 150 mm do rur Zeliwo
Charakterystyka Robot: Tablica: 1014

1.Opuszczenie ksztaltki do wykopu

2.Wykonanie dotka montazowego

3.Ustawienie ksztaltki

4.Zalozenie uszczelki i skrecenie Srubami
krotnos¢ = 1,00

6,00

szt

17

KNNR
Wacetob 4
1105-02010-
090

Zasuwy zZeliwne DN80+obudowa +skrzynka
Charakterystyka Robot: Tablica: 1105

1. Wykonanie dotkéw montazowych

2.0puszczenie zasuwy i ksztaltek na dno wykopu
3.Ustawienie zasuwy i ksztaltek w przewodzie
4.Uszczelnienie ztaczy

5.Zalozenie uszczelek i skrecenie polgczen kotnierzowych
6.Podbicie zasuwy i ksztaltek ziemiq

7.Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej
krotnosé = 1,00

3,00

kpl
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18

KNNR 4
1003-030-040

Rurociggi Zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o Srednicy 150
mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1003

1.Wyréwnianie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu z przemieszczeniem

3.Ulozenie osiowe rur z oczyszczeniem zigczy

4.Zatozenie uszczelki gumowej i wykonanie polgczenia
krotnosé = 1,00

45,00

19

AW-020

Przeplywomierz DN150
krotnosé¢ = 1,00

3,00

szt

Razem:

Badania pilotowe
CPV:

20

AW-090

Badania pilotowe
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

Razem:

Technologia uzdatniania INSTAL COMPACT
CPV:

21

AW-020

Demontaz istniejgcych urzqdzen technologicznych i sanitarnych
w budynku stacji uzdatniania wody - wycena indywidualna
krotnosé = 1,00

1,00

szt

22

AW-020

Montaz urzqdzen technologicznych i sanitarnych w budynku
stacji uzdatniania wody - wycena indywidualna
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

23

AW-020

Zestaw aeracji AIC

- aerator DN 1800, odpowietrznik, pierscienie , orurowanie z
stali nierdzenej

krotnosé = 1,00

1,00

szt

24

AW-020

Zestaw filtracyjny projektowany

~filtr DN 1800 z ptaszczem 1600 ze stali czarnej z powtokami
200#m, 6 przepustnic SOCLA z napedami pneumatycznymi, 1
przepustnica regulacyjna SOCLA z napedami pneumatycznymi,
drenaz grzybkowy, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
orurowanie, ksztattki, kotnierze, Sruby ze stali nierdzewneyj,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, zloze filtracyjne
kwarcowe i katalityczne

krotnos¢ = 1,00

5,00

szt

25

AW-020

Zestaw filtracyjny istniejacy

- filtry istniejgce zabezpieczenie powlokq

- wymiana odpowietrznika

- 6 przepustnic SOCLA z napedami pneumatycznymi

- 1 przepustnica regulacyjna SOCLA z napedami
pneumatycznymi,

- drenaz grzybkowy,

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej,

- orurowanie, ksztaitki, kolnierze, sruby ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne
kwarcowe i katalityczne

krotnosé = 1,00

3,00

szt

26

AW-020

Zbiornik kontrolno - alarmowy ze stali nierdzewnej
krotnosé = 1,00

3,00

szt
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27

AW-020

Przeptywomierz woda uzdatniona DN65
krotnosé = 1,00

8,00

szt

28

AW-020

Przeplywomierz woda uzdatniona DN200
krotnosé¢ = 1,00

4,00

szt

29

AW-020

Sprezarka bezolejowa tiokowa
krotnosé¢ = 1,00

2,00

szt

30

AW-020

Zintegrowany ze sprezarkq zbiornik buforowy 2701
krotnosé = 1,00

2,00

szt

31

AW-020

Elektroniczny spust kondensatu
krotnosé¢ = 1,00

2,00

szt

32

AW-020

Rozdzielnia pneumatyczna
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

33

AW-020

Zestaw dmuchawy

- dmuchawa zawor bezpieczenstwa, zawor odcinajqcy, zawor
zwrotny, lqcznik amortyzacyjny, orurowanie, ksztaltki, kotnierze,
Sruby ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali
nierdzewnej

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

34

AW-020

Zestaw chloratora DDC Grundfos
krotnosé = 1,00

2,00

szt

35

AW-020

Zestaw koagulatora DDC Grundfos
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

36

AW-090

Rury, ksztaltki, kotnierze, sruby, konstrukcja nosna ze stali
nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

37

AW-090

Remont istniejacego zestawu w zakresie: wymiana tozysk
wymiana uszczelnient mechanicznych

wymiana zaworéw zwrotnych

wymiana przetwornika cisnienia

wymiana czujnika suchobiegu.

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

38

AW-090

Pompa ptuczna
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

39

AW-090

Rozdzielnia technologiczna
krotnosé = 1,00

1,00

kpl

40

AW-090

Rozdzielnia hydrofor
krotnosé¢ = 1,00

1,00

kpl

41

AW-090

Zatadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki
powykonawcze,
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl
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42

AW-090

Wizualizacja SCADA Tel WIN z stanowiskiem komputerowym
krotnosé = 1,00

1,00

kpl

43

AW-090

Rozruch mechaniczny urzqdzen
krotnosé¢ = 1,00

1,00

kpl

Razem:

Wewnetrzne instalacje sanitarne
CPV:

44

AW-020

Przesuniecie osuszacza
krotnosé = 1,00

1,00

szt

45

AW-020

Wentylacja sprezgrek
krotnosé = 1,00

1,00

szt

46

AW-020

Wentylacja pom. chloratora
krotnosé = 1,00

1,00

szt

Razem:

Zewnetrzne instalacje sanitarne
CPV:

47

KNNR 1
0221-030-060

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z
transportem urobku samochodami samowytad. 10-15 t na odl.do
1 km. Grunt kat.I-1I (analogia)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0221

1.Ladowanie ziemi z hatdy na samochody samowyladowcze
2.Podgarniecie spycharkq pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wyladunek na odkladzie w miejscu
whbudowania

Grupa kosztow: Tab.nr 4
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: D-02.00.01

20,00

m3

48

KNNR 1
0313-010-050

Umocnienie petne Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m oraz pompowanie
wody Grunt kat.I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materialow i przygotowanie elementow obudowy
z przycigciem
materiatow na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanie scian wykopu
3.0budowa scian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiorka deskowania i rozpor z wydobyciem m ateriatow na
pobocze wykopu
6.Odniesienie materiatow z rozbiorki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych
nakiady nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: kol.01 0 55%, kol.02 o0 40%, kol.03 0 30%
krotnosé = 1,00

38,00

m2
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49

KNNR 4
1411-020-060

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15
cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po
prowadnicach

krotnosé = 1,00

9,96

m3

50

KNNR 4
1411-040-060

Obsypka i zasypka kanatow piaskiem 25 cm ponad rure
Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyrownanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie rgczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po
prowadnicach

krotnos¢ = 1,00

2,50

m3

51

KNNR 1
0214-04010-
060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 74 kW
gruntem z dokopu. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
grub.35 cm. Grunt kat.I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami

2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie wodg w miare potrzeby warstwy zageszczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73 objemujg dwa walce
krotnos¢ = 1,00

18,00

m3

52

KNNR 4
1308-02 z.0-
040

Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione
krotnos¢ = 1,00

10,00

53

KNNR 4
ERRATA
0235-030-020

Neutralizator

Charakterystyka Robot: Tablica: 0235

1.Ustawienie neutralizatora

2.Uszczelnienie kielichow sznurem i kitem kwasoodpornym
krotnosé¢ = 1,00

1,00

szt

Razem:

Magazyn wody
CPV:

54

AW-020

Likwidacja sondy hydrostatycznej
krotnosé = 1,00

2,00

szt

55

AW-020

Montaz sond hydrostatycznych wraz obudowq rurg perforowang
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt
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56

KNNR 4
ERRATA
0134-110-020

Zawor plywakowy (analogia)

Charakterystvka Robot: Tablica: 0104

1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem podtoza do
wymaganego spadku

2.Przyciecie rur

3.Ulozenie rur i ksztaltek, z wyregulowaniem osi spadku
rurociqgu

4.Wykonanie polgczen rur i ksztaltej metodq klejenia
5.Zaslepienie wylotow korkami

krotnosé¢ = 1,00

2,00

szt

Razem:

Dokumentacja projektowo Srodowiskowa
CPV:

57

AW-090

Dokumentacja srodowiskowo projektowa (projekt
wielobranzowy.
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Nazwa R M S Kw. stala Razem

Ujecia wody
Kod Stownika Zamoéwien:

Ilosé¢ r-g: 720,4995

Przebudowa rurociagu wody surowej
dn150, zel

Kod Stownika Zamoéwien:

Iloé¢ r-g: 113,8318

Badania pilotowe
Kod Stownika Zaméwien:

Ilosé r-g: 0,0000

Technologia uzdatniania INSTAL
COMPACT

Kod Stownika Zamowien:

Tlosé r-g: 3 408,5000

Wewnetrzne instalacje sanitarne
Kod Stownika Zamowien:

Ilosé r-g: 0,0000

Zewnetrzne instalacje sanitarne
Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 81,0297

Magazyn wody
Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 13,6500

Dokumentacja projektowo

srodowiskowa
Kod Stownika Zamowien:

Tlosé r-g: 0,0000
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