KOSZTORYS OFERTOWY
MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY RACIAZ

NAZWA INWESTYCJI:  MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RACIAZ

ADRES INWESTYCJI: JEDN. EWID. 142010_2.0056 Witkowo woj. mazowieckie, powiat
PLONSKI, gmina Racig

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO RACIAZ
ADRES INWESTORA: Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 05.02.2023

POZIOM CEN: IV kw. 2022 r
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2270



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.[| llos¢ | Cena | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 ZBIORNIK POPLUCZYN
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 |5,2* 14 * 1
d.1 0122-01 réwninnym i nizinnym =72,800
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2| 52*14=
d.1 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomoca spycharek 72,800
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 72,800
d.1 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ = 5
4| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3| 52*14*
d.1 0216-02 | przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11l 04=
29,120
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 52*14*
d.1 0206-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il 0,8=
z transportem urobku samochodami 58,240
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3| 52*14*
d.1 1101-01 0,15=
10,920
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 | 52*14=
d.1 0605-01 poziomych na gorgco - pierwsza warstwa 72,800
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2| 52*14=
d.1 0605-02 | poziomych na goraco - druga warstwa 72,800
9| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3| 52*14*
d.1 0205-01 pompy do betonu, beton B-37, W8 0,25 =
18,200
10| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoscido| m2 [(5,2 + 14) *
d.1 0207-02 | 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2*1=
38,400
11| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2 38,400
d.1 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t | 72,8*90/
d.1 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm 1000 =
6,552
13| KNR 2-20 | Przejscia szczelne przez $ciany betonowe dla szt.p 8,000
d.1 0113-11 rurociggow, $ciana grubosci 25 cm, przele rur rzejs
stalowych o $r. 150-200 mm - przelew awaryjny c
miedzy zbiornikami.
14 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3| (52*2+
d.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w 14*2)*
gruncie kat. I-1ll 0,3*1=
11,520
15| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 11,520
d.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
16 Przykrycie kanatéw wod poptucznych - ptyta 72,8 +
d.1 warstwowa z pianki PUR 72,8 =
145,600
Razem dziat: ZBIORNIK POPLUCZYN
2 WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO
17| KNR 4-04 | Rozebranie istniejgcego ogrodzenia (przesta m 80,000
d.2| 0804-01 ogrodzenia)
18| KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow - m2| 80*15=
d.2| 0308-01 budowa 120,000
19| KNR 2-25 | Wrota z furtkami wysokosci 1,5 m; szerokoS¢ wr6t6 | m2 7*15=
d2| 0312-01 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na 10,500
gotowych stupkach z pasem dolnego z bl
20 | KNR 2-31 | Montaz stupkdw ogrodzeniowych: wykopanie dotow | szt. | 80 /2,06 =
d.2 0702-01 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, 38,835
analogia | zabetonowanie
21| kalkulacja | Montaz ogrodzenia fancuchowego (wysokos¢ m 62,000
d.2 wlasna powinna wynosi¢ 1,10 m, rozstaw stupkéw powinien
wynosic¢ 1,5 m)
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
22 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 02*0,6*
d.2| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 80 =9,600
samochodem samowyftadowczym na odlegtos¢ 1 km
Razem dzial: WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO
3 PRACE MALARSKIE WEWNETRZNE
23 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 551,770
d.3| 1202-09 | o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
24 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 50,39 +
d.3 1202-09 | o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity 19,97 +
142,90 +
4,16 =
217,420
25| KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 15,000
d3| 1202-07
26 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 | 551,77 +
d.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 217,42 =
nieréwnosci 769,190
27 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 217,420
d3| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
28 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 551,770
d.3| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
29 | KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig m2 217,420
d3| 1216-01
30 | KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig - rozbiorka m2 217,420
d3| 1216-01
Razem dziat: PRACE MALARSKIE WEWNETRZNE
4 MALOWANIE KANALOW ZYWICA EPOKSYDOWA
31| KNR 2-10 | Zabetonowanie kanatu technologicznego - analogi m3 | 1,18*0,6
d4 | 0706-04 =0,708
32| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 18,960
d4| 0211-08 | emaliami epoksydowymi powierzchni wewnetrznych
zbiornikow
33 | KNR-W 2-02 | Montaz krat stalowych WEMA ocynkowanych w m2 18,960
d4 1211-01 kanatach m2 - analogia
Razem dziat: MALOWANIE KANALOW ZYWICA EPOKSYDOWA
5 REMONT HALI FILTROW
34 | KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek - uszkodzonych m2 10,000
d.5| 0819-05
35| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 10,000
d.5| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
36 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2 10,000
d.5|202 1134-01
37| KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych | m2 10,000
d.5| 1104-01 podfogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm
38 | KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny $ciennej ceramicznej (przyjeto | m2 | 138 * 0,2 =
d.5| 0820-08 |20% powierzchni) 27,600
39| NNRNKB | Gruntowanie podioza - powierzchnie pionowe m2 27,600
d.5|202 1134-02
40| KNR0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - m2 27,600
d.5| 0829-03 | naklej
41 | KNR 13-23 | Wykucie reczne otwordéw w konstrukcjach z cegiet m3| 35*35*
d.5| 0103-01 lub bloczkéw z betonu komaérkowego zewnetrzny 0,36 =
otwor drzwiowy 4,410
42 | TZKNBK IV -| Otwory w scianach - doptata za nadproza m 4,000
d.5 376 prefabrykowane
43 | KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m 4*2=
d.5| 0313-04 | cegiet- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 8,000
do I NP 180 mm
44 | KNR-W 2-02| Montaz drzwi aluminiowych segmentowych z m2| 35*35=
d.5| 1206-02 | napedem recznym o powierzchni do 13 m2 12,250

Razem dzial: REMONT HALI FILTROW
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.[| llos¢ | Cena | Warto$¢
6 POMIESZCZENIE CHLOROWNI
45 | KNR 19-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 | (2,6 +1,6)
d.6 0927-06 cementowej *0,3=
1,260
46 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - m [26+16=
d.6| 0105-12 | podtoze z betonu - gniazdo pod tawe fundamentowag 4,200
Scianek dziatowych
47 | KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3 | (2,6 +1,6)
d.6| 0102-02 | szerokoscidna do 1.5 migtebokoscido 1.5 mw *0,2*0,6
gruncie kat. Il = 0,504
48 | KNP1 0706- | Fundament pod $cianke m3 0,504
d.6| 010706-
01.01
49| KNNR 2 | Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego m2 | (2,6 +1,6)
d.6| 0701-07 |gr.12cm *2,94 =
12,348
50 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane m2 | (2,6 +1,6)
d.6 0803-03 recznie na scianach *2%294 -
1*2*2+
(1,6 * 2,6)
*0,94 =
24,606
51| KNRO0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - m2 | (2,6 +1,6)
d.6| 0829-05 | naklej *2,0-1%2
*2=4,400
52 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 1,260
d.6| 1118-03 | uktadanych metodg zwykig - uzupetnienie
53 | KNR 13-23 | Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach z cegiet m3 |1*2*0,36
d6| 0103-01 lub bloczkéw z betonu komérkowego zewnetrzny =0,720
otwor drzwiowy
54 | TZKNBK IV -| Otwory w $cianach - doptata za nadproza m 1,500
d.6 376 prefabrykowane
55| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z m 156*2=
d.6| 0313-04 | cegiet- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3,000
do I NP 180 mm
56 | KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2 09*2=
d.6| 0320-02 | otworudo 2.0 m2 w Scianach z cegiet 1,800
57 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne | m2 09*2=
d.6 1017-03 szklone o powierzchni do 1,6 m2 1,800
58 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne m2 09*2=
d.6| 1040-01 1,800
59| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | 2,6 * 1,6 =
d.6| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow 4,160
60 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw | m2 24,600
d.6| 1204-02 | wewnetrznych $cian
61 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2|15*15+
d6| 0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - Rampa 4*2=
dodatkowych drzwi SUW, drzwi do chlorowni 10,250
Krotnos¢ = 2
62 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2|15*15+
d.6| 0101-01 | jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 4*2=
cm- Rampa dodatkowych drzwi SUW, drzwi do 10,250
chlorowni
63| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2|15*15+
d.6| 0101-02 | jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde 4*2=
dalsze 5 cm gtebokosci- Rampa dodatkowych drzwi 10,250
SUW, drzwi do chlorowni
Krotnosc¢ = 6
64 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 | 1,5*1,5+
d6| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - Rampa 4*2=
dodatkowych drzwi SUW, drzwi do chlorowni 10,250
65| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m|15*3+2
d.6| 0407-03 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - *2+4=
Rampa dodatkowych drzwi SUW, drzwi do chlorowni 12,500
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
66 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | 1,5* 1,5+
d.6| 0511-02 | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Rampa 4*2=
dodatkowych drzwi SUW, drzwi do chlorowni 10,250
67 analiza Montaz ksztattownikow ze stali nierdzewnej - montaz | m 18,500
d.6 |indywidualna| balustrad ze stali kwasoodpornej
Razem dziat: POMIESZCZENIE CHLOROWNI
7 FUNDAMENT POD AGREGAT
68| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2|15*25=
d.7| 0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek 3,750
Krotnos¢ = 2
69 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2|15*25=
d.7| 0101-01 | jezdniichodnikdow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 3,750
cm
70 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2|15*25=
d.7 0101-02 | jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde 3,750
dalsze 5 cm gtebokosci- Rampa dodatkowych drzwi
SUW, drzwi do chlorowni
Krotnos¢ = 6
71| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 | 1,5*25=
d.7| 0114-01 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm 3,750
72 | KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3| 1,5*25=
d.7| 1101-01 3,750
73| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2| 15*25=
d.7| 0605-01 poziomych na gorgco - pierwsza warstwa 3,750
74 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2|15*25=
d.7| 0605-02 | poziomych na goraco - druga warstwa 3,750
75| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3| 1,5*25*
d.7| 0205-01 pompy do betonu, beton B-37, W8 0,2=
0,750
Razem dziat: FUNDAMENT POD AGREGAT
8 STALOWY PODEST POD URZADZENIA - ANTRESOLA
76 | KNR 13-13 | Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urzgdzenia t 4,600
d.8| 0806-07
Razem dzial: STALOWY PODEST POD URZADZENIA - ANTRESOLA
9 POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
77 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 50,39 +
d.9| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem (8,8*2+
nierébwnosci 57*2)*
2,94 =
135,650
78 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 50,390
d9| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
79| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | (8,8 *2+
d9| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian 57*2)*
1,44 =
41,760
80 | KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2| (88*2+
d.9| 1206-02 | tynkow wewnetrznych Scian bez szpachlowania 57*2)*
1,6=
43,500
81| KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig m2 50,390
d9| 1216-01
82| KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig - rozbidrka m2 50,390
d9| 1216-01
Razem dziat: POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
10 SPREZARKOWNIA
83| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 2413 +
d.10 | 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem (4,252 +
nieréwnosci 57*2)*
2,94 =
82,636
84 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 24,130
d.10 | 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
85| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | (4,25* 2 +
d.10 | 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian 57*2)*
1,44 =
28,656
86 | KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2 | (4,25*2+
d.10 | 1206-02 | tynkdw wewnetrznych Scian bez szpachlowania 57*2)*
1,5=
29,850
87 | KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig m2 24,130
d.10| 1216-01
88 | KNR 4-01 | Zabezpieczenia podtog folig - rozbidrka m2 24,130
d.10 | 1216-01
Razem dzial: SPREZARKOWNIA
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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