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CZERPNIA ŚCIENNA O WYDAJNOŚCI

890 M³/H ZLOKALIZOWANA MIN. 2,0M

NAD POZIOMEM TERENU

LEGENDA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM NAWIEWNY

PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM WYCIĄGOWY

PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM CZERPNY

PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM WYRZUTOWY

PODWIESZANA CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM

CIEPŁA I ELEKTRYCZNĄ NAGRZEWNICĄ

ODA

SUP

ETA

EHA

WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYDAJNOŚCI

630 M³/H ZLOKALIZOWANA MIN. 2,0M

NAD POZIOMEM TERENU

WYPROWADZENIE I ZAKOŃCZENIE

WENTYLATOREM DACHOWYM O

WYDAJNOŚCI 130M³/H

WYPROWADZENIE I ZAKOŃCZENIE

WENTYLATOREM DACHOWYM O

WYDAJNOŚCI 130M³/H

Ø315

Ø315

Ø
1

2
5

Ø250

PODWIESZANA W PRZESTRZENI SUFITU

PODWIESZANEGO CENTRALA WENTYLACYJNA

O WYDAJNOŚCI:

- NAWIEWU 890M³/H

- WYCIĄGU 630M³/H

- NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ 4,5kW

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

ZAMONTOWANE NA WYCIĄGU I

NAWIEWIE O DŁUGOSCI 1,0M

O ŚREDNICY WEW. Ø315 I ZEW. Ø400


