ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

/Zestawienie stolarki okiennej
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symbol 01 02 03 04 DB1
ilos¢ 3 szt. 1 szt. 2 szt 1 szt. 1 szt
Uwaga:
Gorna kwatera okna 01, uchying,
otwierana z poziomu podfogi.
Unagt UWAG
1. Okno PVC

2. Kolor zewnetrzny okien: biafy
3. Kolor wewngtrzny okien: biaty
4. Profil okna minimum  szesciokomorowy
3. Zestaw trzyszybowy z cieplq ramkq eliminujgeg mostki termiczne i

kondensacje pary wodne;

6. Umax<0,9 W/m2K
7. Blokada bfednego ustawienia klamki w skrzydtach uchyinorozwieranych

8. Mechanizm wielostopniowego uchyfu kwater uchyinych

9. Wymagane jest przedstawienie o$wiadczenia producenta profil
okiennych, ze wyprodukowane profile okienne posiadajg klase ,A"zgodnie
z normq PN-EN 12608: 2004.

10. Wymagania dia okué:

- okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi
- zaczepy oku¢ mocowane poprzez profil okienny do wzmocnienia
stalowego minimum 4 $rubami.

1. Podane wymiary dotyczq okien mierzonych w $wietle. Wymiar otworu nalezy
dostosowat do wybranego modelu wq zalecefi producenta.

2. Wymiary nalezy pobra¢ z natury.

3. Sprawdzi¢ ilos¢ poszczegdlnych typow okien.

4. Wszystkie szczeqdty nalezy uzqodnic z Inwestorem.

5. Zestawienie sfuzy do ogdlnych uzgodnief i nie upowaznia do wykonawstwa.

6. Okna pokazane na rysunkach elewacji sq jedyne symbolami. Ukfad okien i ich
podziat oraz wymiary nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7.W wymienionych oknach nalezy zamontowat po 1 szt. nawiewnikow
higrosterowanych. Nie stosowa¢ nawiewnikow higrosterowanych w pomieszczeniach
z wentylacjq mechaniczng.

8. Podokienniki zewnetrzne: blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
antracytowym dostosowaé do grubosci Scian po ociepleniu.

UWAGA:

Przed dokonaniem zamdwienia okien wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
podanych przez projektanta wymiardw na budowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za
dokfadne ustalenie wymiaréw nowej stolarki okiennej.
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