Czesé budynku
poza obszarem opracowanio
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2cm — warstwy wykoficzeniowe k | 1 . 5 O 6em — jostrych cementowy

bem — jostrych cementowy S G G . -cm — izolacjo przeciwwilgociowa

—cm - izolacjo przeciwwilgociowa 30cm — strop prefabrykowany

30cm ~ strop prefabrykowany 2cm ~ tynk cementowo—wapienny

2cm — tynk cementowo-wapienny 50cm - pustka/konstrukcja sufitu podwieszanego
50cm — pustka/konstrukcja sufitu podwieszanego 2,50m = 2xplyta GKF

2,5cm = plyta GKF Czese budynku

poza obszarem opracowanio
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| S PODLOGA NA GRUNCIE PODEOGA NA GRUNCIE 3
| Jem = plytki ceramiczne Jem — plytki ceramiczne
cm ~ jostrych cementowy cm — jastrych cementowy
| 6 jostrych t 6 jstrych t
-cm - izolacja przeciwwigociowa -cm — izolacjo przeciwwilgociowa
12cm — wylewka betonowa 12cm — wylewka betonowa
‘ 30cm - piasek ubity 30cm — piasek ubity
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1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostafymi rysunkami,
opisami i projektami branzowymi. - - TData:
2. Projekt stanowi opracowanie fgczne i nalezy go rozpatrywa¢ cafosciowo. Inwestor: Gmina Sandornierz
. 3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ m
wyburzenia traktowat tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe] Temat: PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 2004
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowat na USYTUOWANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM W'ELORO,B%:‘NY“ PRZY UL
budowie i przed dokonaniem zamdwief. ggi%g 3 wmwl ZADANA. PN. "UTWORZENE: DOMU
zamurowania 9. Przed zambdwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzic na +
budowie. o o Driatka: DZIALKA NR 426/10, 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
) 6. Do wykorzystania nalezy stosowac materialy i wyroby dopuszczone do LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSELY 3 W SANDOMIERZU
projektowane obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce .
elementy odpowiednie atesty Branza: ARCHITEKTURA a9 1:50
1. Cq’(oé? prac nalezy wylfonué‘ zgodn{e z zasgdami sztuki'bud’owlan’ej, Ttul rysunku: | PRZEKRGJ A-A Nr ’VAS' "
obowigzujqeymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiqzujqcymi - A
polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentdw oraz ; ; Nr" upr. 295/SWOKK/2017 s
L . S . Autor: mgr in2. arch. Iwona Preiss / hitektoni
obowigzujgeymi warunkami wykonania i odbioru robét. 5. architektoniczn
8. Wszystkie wqtpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowat z projektantem. Opracowanie: || mgr inz. Agnieszka Stgpien O%W




