
0.01

30,97m2

0.02

12,25m2

0.08

31,17m2

0.09

1,66m2

0.10

5,81m2

0.11

16,69m2

0.06

6,79m2

0.07

4,01m2

0.05

7,57m2

0.03

6,19m2

0.04a

2,71m2

0.04b

2,70m2

6,04 m²

+20 °C

608 W

0.05

12,01 m²

1172 W

+20 °C

0.02

5,81 m²

+20 °C

357 W

0.10

16,75 m²

+20 °C

883 W

0.11

6,88 m²

+20 °C

368 W

0.06

WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ

INSTALACJI C.O. DO ISTNIEJĄCEJ

LEGENDA:

PRZEWÓD INSTALACJI C.O. - ZASILANIE

PRZEWÓD INSTALACJI C.O. - POWRÓT

OPIS POMIESZCZEŃ

OPIS GRZEJNIKÓW

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

ROZDZIELACZ INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

4,05 m²

+20 °C

137 W

0.07

7,00 m²

+24 °C

746 W

0.04a

ELEKTRYCZNA KURTYNA

POWIETRZNA o mocy 8-12KW

DŁUGOŚĆ 1,5M

7,00 m²

+24 °C

746 W

0.04b


