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1.1.

I. OPIS

I1

INWESTOR

Gmina Sandomierz
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem,
e Przepisy Prawa Budowlanego,
e Inwentaryzacja budynku.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest DOKUMENTACIJA TECHNICZNA w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ USYTUOWANYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSELY 3 NA POTRZEBY REALIZACJI
ZADANIA PN. ,UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR + PRZY UL. KOSEtY 3"

ZNAJDUJACEJ SIE NA DZIALCE NR 426/10 ORAZ 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSEtY 3 W SANDOMIERZU

Dokumentacja techniczna zawiera:
e opracowanie projektowe w zakresie branzy elektrycznej

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Instalacje elektryczne
Oswietlenie ogdlne

Projektem instalacji oswietlenia objeto wszystkie pomieszczenia w budynku. Modernizacja
polega na wymianie opraw oswietleniowych razem z okablowaniem. Istniejgce oprawy i
okablowanie nalezy zdemontowaé. Przeznaczenie zdemontowanych materiatéw nalezy
uzgodnié z Inwestorem. Przy okresleniu sredniego natezenia o$wietlenia ogdlnego przyjeto
zalecenia normy PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1:2003.

Wymagania spetniono przez zastosowanie opraw LED. W pomieszczeniach nr 0.03, 0.04, 0.05,
0.06 zastosowano czujniki obecnosci. Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDYzo
3/4/5/6/7 x 1,5 mm2. Korpusy metalowe opraw oswietleniowych taczy¢ do przewodu
ochronnego PE. Obwody oswietlenia wewnetrznego wyprowadzone zostang z rozdzielnicy
gtéwnej wedtug schematu zasilania. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obecng aranzacja,
przy czym ilos¢ opraw winna wynosi¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2003 w celu
zachowania wymogéw natezenia i rGwnomiernosci oSwietlenia oraz zachowania stosunku
natezenia oswietlenia na sgsiadujgcych ptaszczyznach roboczych lub w sasiednich
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pomieszczeniach. Po wykonaniu oswietlenia nalezy wykonac¢ pomiary natezenia oswietlenia
w pomieszczeniach.

1.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i warunkami ochrony przeciwpozarowej w
budynkach projektuje sie system oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, oraz opraw awaryjnych.
Dobrane zostang oprawy z autonomicznym zrdédtem zasilania pozwalajagcym na prace oprawy przez
1h od momentu zaniku zasilania podstawowego. Dobdr i rozmieszczenie opraw uwzgledniat bedzie:

ekoniecznosc¢ uzyskania Srednich wartos$ci natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych — 1Ix
ekoniecznos¢ uzyskania Srednich wartosci natezenia oswietlenia w poblizu urzadzen p.poz — 5Ix

ezastosowanie energooszczednych Zzrédet swiatta LED

1.3. Specyfikacja opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe

Oznaczenie Specyfikacja Opis

Kwadratowy ptaski plafon, pasujagcy do nowoczesnego wystroju wnetrz.

1800Im, 14W+ modut Wysokoprzepuszczalny, odporny na 2dtkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia

S1L.1AW2 awaryjny, jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw LED.

Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomocg 4 magnesow
neodymowych. Linka stalowa zapewnia bezpieczenstwo montazu. Dostepna

wersja z mikrofalowg czujkg ruchu. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety,
Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien S$wietlny: 1800lm - 3100lm; Maksymalna skuteczno$¢ sSwietlna:
129Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 183000 h,L80 -
114000 h,L90 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu $wiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C, D, E; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 120Im - 3100Im; Kat rozsytu swiattosci: 113°;
Czas autonomii: 1h, CB, 3h; System pracy osw. awaryjnego: STI, ATI, CTI - DALI,
CB220; Charakter rozsytu $wiattosSci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat,;
$11 1800Im OPAL 14W P54, czarny, potmat,; Geometria rozsytu éwiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65°:
nastropowy/zwieszany <3000; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 14W - 45W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF, CTI DALI, DALI; Stopier ochrony IP: 1P44, IP54; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 50°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa, 5-polowa; Wymiary:
wysokosé: 45mm, szeroko$é: 320mm, dtugosé: 320mm, 220mm, ; Zasilacz: W
komplecie; Sensor: Mikrofalowy; Waga: 1.80kg - 2.40kg;
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11W IP54 kolor do

Dyfuzor opalowy z PC montowany w systemie CLICK. Gtadkie boki bez zagtebien,
dekielek z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych srub. Konstrukcja
zaprojektowana z mysla o wygodnym montazu — szybkoztgczka, centralny punkt
zasilania, zawias i zatrzask. Dostep i wymiana zasilacza od dotu oprawy bez
koniecznosci demontazu ze Sciany. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik
zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety; Typ montazu: do
nabudowania; Strumien swietlny: 500lm - 3200lm; Maksymalna skutecznos$¢
$wietlna: 114lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 183000
h,L80 - 114000 h,L90 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni, mieszany; Klasa efektywnosci energetycznej zrédet $wiatta: C;
Kolor oprawy: czarny, pétmat,; biaty, pétmat,; Napiecie: 230V AC; Moc: 6W -
28W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopienrt ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbty$nika: biaty; Materiat obudowy:
Profil aluminiowy; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa, Szybkoztaczka,
5-polowa, Szybkoztaczka, 3-polowa; Wymiary: wysokosé: 65mm, szerokosc:
79mm, dtugosé: 258mm, 513mm, 1014mm, 1517mm, ; Waga: 0.90kg - 2.90kg;

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Ukfad optyczny optymalizowany do réwnomiernego
rozswietlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem,
Kierunkowe do centralnej baterii; System pracy osw. awaryjnego: ATI, STI,
CB220, CTI - DALI; Czas autonomii: 1h, 3h, CB; Technologia akumulatora: NiCd,
NiMH, » CB220; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V
AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe: RM,
BM, CB220, CTl DALI; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Wymiary: wysokosé: 42mm, szerokos¢: 140mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C; Temperatura pracy:
25°C; Waga: 0.55kg - 0.95kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; Srednia trwato$¢
uzytkowa: L70 - 81000 h,L80 - 51000 h,L90 - 25000 h;

w4.1 . -

ustalenia, nascienny

IP40 1,2W TC 1h,
EW1 L.

nascienny

IPA0 LED DS1 A1,2W TC
EW3

1h, nt

IP65 LUN A 1x1 TC 1h ASM
AWZ

WH, nt

Nastropowa oprawa do  oswietlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Dostepne uktady optyczne o rozsytach:
antypanicznym, korytarzowym, asymetrycznym i dookdlnym, dla zapewnienia
mozliwosci realizacji wszystkich potrzeb w zakresie osSwietlenia awaryjnego.
Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem, Ewakuacyjne do centralnej
baterii; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 160lm - 440lm; EBLF:
100.00, 106.25; System pracy osw. awaryjnego: ATI, CTI - DALI, STI, CB220; Czas
autonomii: 1h, 3h, CB; Technologia akumulatora: LiFePO4, » CB220, LilON; Tryb
pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu S$wiattosci:
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bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: antypaniczny, asymetryczny,
korytarzowy, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.00W, 3.00W, 2.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Wymiary: wysokos¢: 44mm, szerokos¢: 130mm, dtugosé: 130mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m, >3-6 m; Srednia trwatos¢

uzytkowa: L90 - 150000 h;

1.4. Instalacja gniazd

Obwody gniazdowe bedg zasilone z rozdzielnicy gtéwnej przewodami YnDYzo3x2,5mm?2 i
zabezpieczone jednofazowymi wytgcznikami nadpragdowymi B16A, wyfacznikami
réznicowopradowymi z prgdem zadziatania 30mA typu AC, lub wytgcznikami réznicowopradowymi
typu AC z cztonem nadprgdowym B16.

Zaprojektowano punkty PEL sktadajace sie z zestawu gniazd 2 x RJ45, 2x230V i 2xDATA. Zestaw nalezy
wykona¢ we wspdlnej ramce.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa), projektuje sie
samoczynne wyfgczenie zasilania. Uktad sieci zasilajgcej TNC, ukfad instalacji TNS. W projekcie
przewidziano zabezpieczenie przed dotykiem posrednim-ochrona dodatkowa dla poszczegdlnych
grup odbiornikéw. Obwody pomocnicze zabezpieczono grupowo wytgcznikami ochronnym
réznicowo-pragdowymi i znamionowym pradzie réznicowym In= 0,03 A /30mA/, natomiast odbiorniki
technologiczne /komputer/ zabezpieczono indywidualnie, kazdg z osobna, zaktadajgc, ze awaria
jednego komputera nie spowoduje wytgczenia catego obiektu. Stosujac takie rozwigzanie brano pod
uwage wielko$¢ /moc/ oraz wysoki stopien ochrony urzadzen oraz niezawodnos$¢ catego obiektu. Do
zabezpieczenia obwoddéw komputerowych zastosowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe ID
2-bieg. o pradach znamionowych In=25/40/63A i znamionowym pradzie réznicowym | n = 0,03
/30mA/. W projektowanym obiekcie ochronie dodatkowej podlegajg :

¢ kotki ochronne gniazd wtyczkowych
* metalowe obudowy opraw oswietl. zainstalowanych na wysokosci mniejszej niz 2,5 m

¢ korpusy urzadzen technologicznych zasilanych pragdem elektrycznym
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Wszystkie elementy podlegajgce ochronie nalezy potgczyé przewodami ochronnymi /zytami
ochronnymi stanowigcych oddzielng zyte wielozytowych przewoddéw zasilajgcych/ W tym celu
dobrano przewody 3 lub 5-zytowe z wyrdzniong zyta ochronng o kolorze izolacji zielono-zéttej. Zyty
ochronne nalezy potgczy¢ bezposrednio z szyng PE zainstalowang w tablicy. Zwraca sie uwage
wykonawcy robét na koniecznos¢ izolowania na catej dtugosci - zyt zerowych przewoddw instalacji
elektrycznej. oraz zakazie przytaczenia tych zyt do elementéw ochronionych. W trakcie prac
rozruchowych nalezy sprawdzi¢ elektryczne urzadzenia technologiczne /kuchenki, urzadzenia P.W.,
wentylatory, itp./ w zakresie izolowania, wewnatrz nich, zyty zerowej czy nie jest podtaczona do
obudowy maszyny. Niewtasciwie wykonana instalacja w tym zakresie bedzie przyczyng odtgczenia
zasilania przez wytacznik réznicowo-prgdowy.

W obiekcie wykonana bedzie ochrona przepieciowa instalacji odbiorczych w postaci ochronnikéow.
Zastosowano ograniczniki przepie¢ i wyréwnania potencjatdw w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna. Warystorowe ograniczniki przepie¢ zapewniajg dwustopniowg
ochrone B i C. Nalezy zastosowac ochronniki przepieciowe jednej firmy ze wzgledu na koordynacje
zabezpieczen (krotkie odlegtosci pomiedzy tablicami, trzeba by zastosowaé cewki sprzegajace). W
gniazdach wtyczkowych instalacji dedykowanej zastosowano ochronniki przepieciowe 1,5 kA (lll
stopien D), ktdre nalezy zabudowad obok gniazd instalacji dedykowane;j.

1.6. Instalacja przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana bedzie w postaci:
- gtéwny wyfacznik pozarowy zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do lokalu;
- wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego-antypanikowego — natezenie min 0,5Ix;

1.7. Instalacja oprzewodowania strukturalnego LAN

Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym gtéwnym punktem rozdzielczym (szafa RACK).
Zastosowana siec logiczna charakteryzuje sie:

- tatwoscig modyfikacji,

- niezaleznos¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodnos¢ transmisji danych,

- topologia sieci bedzie logiczng magistralg, a fizyczng gwiazdg,

Okablowanie poziome wykonaé¢ nalezy od rozdzielni gtéwnych do gniazd logicznych do nich
podtgczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz mechaniczne zakorczenie tych kabli w
rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych kat. 6 od strony abonenckiej

w gniazdach logicznych RJ45 kat. 6 SL. Poziome okablowania nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla 4-
parowego F/FTP kat. 6 ekranowany. Zachowaé nalezy odlegto$¢ co najmniej 200mm od instalacji
elektrycznej. W miejscach przewiertéw przez sSciany uzywac rur ostonowych w celu ochrony kabli
przed uszkodzeniem podczas przeciggania. Punkt przytaczeniowy: scienny skfadat sie bedzie z 2
gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych ogdlnych, 2 gniazd komputerowych DATA. Wszystkie gniazda
umieszczaé w puszkach p.t.. Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢. Nie nalezy przekracza¢ minimalnych
dopuszczalnych promieni zgiecia kabli podanych przez producenta. Nie rozplataé kabli na dtugosci
wiekszej niz to jest konieczne do ich zakoriczenia na ztgczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na
obu koncach. W szafie RACK zamontowac nalezy router, zasilacz UPS oraz wentylator do chtodzenia
urzadzen w niej zamontowanych.
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2. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1 Okablowanie zasilajace kpl. | 1
2 Gniazda 230V ogdlne podwdjne IP44 szt. | 5
3 Gniazda 230V ogdlne IP44 szt. | 9
4 Zestaw PEL szt. 16
5 Przycisk PWP szt. | 1
6 Oprawa LED typu S1 szt. 32
7 Oprawa LED typu W szt. 1
8 Oprawa LED typu EW szt. 8
9 tacznik jednobiegunowy IP44 szt. | 3
10 tacznik swiecznikowy IP20 szt. | 5
11 tacznik swiecznikowy IP44 szt. |1
12 Czujnik obecnosci 360st. szt. | 5
13 Rozdzielnia RG szt. | 1
14 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu kpl. | 1
15 Szafa RACK 600x600 szt. 1
16 Panel krosowy 24xRJ45 szt. 1
17 Panel porzadkujacy szt. 1
18 Przetgcznik sieciowy LAN szt. | 1
19 Listwa zasilajaca szt | 1
20 Zasilacz UPS 1500VA szt. 1
21 PatchCord kat. 6A s/FTP 1m szt. 20
22 PatchCord LC-Duplex PC, 1m szt. 5
23 Okablowanie LAN kpl. | 1
24 Oprawa AWZ Szt. 1
3. Uwagi korncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i
innymi odnosnymi, zapewnic¢ kierowanie rozbiérkg oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnionych inspektoréw nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) winni zapoznac sie szczegétowo z projektem i dokumentami w celu wyjasnienia
wszelkich niejasnosci. Wszelkie zmiany wprowadzane podczas realizacji w stosunku do dokumentacji
wymagajg pisemnej zgody autora projektu przed zastosowaniem w trybie odptatnego nadzoru
autorskiego. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub niescistosci w dokumentach
projektowych i kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Przestrzega sie przed wprowadzeniem w toku realizacji zmian istotnych (w rozumieniu prawa
budowlanego) lub zmian w zagospodarowaniu terenu lub w widocznych elementach konstrukcji -
moze prowadzi¢ to do wstrzymania budowy, uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowe i ukarania
przez organ nadzoru budowlanego dotkliwg karg finansows.

Okreslone w projekcie typy urzadzen i materiatéw podano dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z
projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem.
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III. - Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenia projektantow
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Pusta stronica
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2.

Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow
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Pusta stronica
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IV. - Czes¢rysunkowa

1. Spis rysunkow
IE-01 Instalacja gniazd i teletechniczna 1:50
IE-02 Instalacja oswietlenia 1:50
IE-03 Schemat zasilania -
IE-04 Schemat LAN -
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