SYSTEMOWY DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM
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Daszek systemowy szklany nalezy wykona¢ nad Inwestor: I Sandomierz
wejsciem do DZIENNEGO DOMU SENIORA+. PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ
1. Podpory daszka szklanego o przekroju Temat: PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKAL! UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ 2“52‘1
trojkqta prostokatnego. Podpory oraz okucia USYTUOWANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL
wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;. KOSELY 3 NA POTRZEBY REALIZACUI ZADANIA PN. "UTWORZENIE DOMU
2. Szklane zadaszenie wykonane ze szkla SENIOR + PRZY UL. KOSELY 3
t tnego, hart lub lami .
3r°"SSp°rT(" S"Cego ‘ tow?"egokusé °f”'k”°w°“eg° Dralka: DZALKA NR 426/10, 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
- DZETOKOSL WG TZUT (SZEroKose WIRKSZa 0 LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSELY 3 W SANDOMIERZU
min. 1m od szerokosci drzwi). Gtgbokos¢ S
daszku nie mnigjsza niz 1m. Branza: ARCHITEKTURA ak:
4. Daszek nalezy zamontowaé¢ do elementow - | svstEno KLANY Nr nys.
konstrukcyjnych obiektu. Tl ysuks: ) S WY DASZEK S NAD WEJSCIEM \[ A-07
3. Daszek nalezy zamontowa¢ na wysokosci min ) , X Nr upr. 295/SWOKK/2017 Podpjg;
2,4m nad poziomem wejscia. Hutor: mgr inz. arch. wona Preiss /s. architektoniczna STein
Opracowanie: mgr in2. Agnieszka Stgpien (W A




