ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zestawienie stolarki drzwiowe]j

Zabudowa WC z pfyt HPL
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*podano wymiary w *podano wymiary w *podano wymiary w S *podano wymiary w S
Swietle_muru Swietle muru Swietle_muru Swietle muru
symbol DZ1 D1 D2 Zabudowa WC z piyt HPL Zabudowa WC z piyt HPL
ilos¢e 1 szt. S szt. prawe+1szt lewe 3 szt 1 szt. 1 szt.
opis Drzwi zewngtrzne aluminiowe malowane Drzwi o konstrukcji plytowe], wypetnione piytq | Drzwi o konstrukcji pfytowe], wypetnione piytq | 700 4owa WC 2 iyt HPL Zbudowa WC 7 plyt HPL

proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL
7016). Rama skrzydfa i oscieznicy z
ksztaftownikow aluminiowych czterokomorowych
7 przegrodg termiczng. Samozamykacze.
Wspotczynnik U<1,3W/m2K.

Klamka ze stali nierdzewnej. Okucia blokujqce
drzwi w poz. otwartej. Zawiasy rolkowe — w
kolorze drzwi. Wkfadka atestowana
antywfamaniowa. Profil podprogowy tworzywowy
do "ciepfeqo montazu”. Drzwi przeszklone w
catosci, szkfem bezpiecznym obustronnym.

widrowg otworowang. Kolor drzwi nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Rama drewniana
wzmocniona, powigkszony dolny ramiak.
Wytrzymatos¢ mechaniczna: 3.

HPL. Oscieznica requlowana Ill klasa
mechaniczna. Zamek zapadkowozasuwkowy na
wkfadke patentowq. Drzwi z otworami

wentylacyjnymi.

wibrowg otworowang. Kolor drzwi nalezy
uzqodni¢ z Inwestorem. Rama drewniana
wzmocniona, powiekszony dolny ramiak.
Wytrzymato$¢ mechaniczna: 3.

HPL. Oscieznica requlowana Ill klasa
mechaniczna. Zamek zapadkowozasuwkowy na
wkiadke patentowq.

UWAG:

1. Podane wymiary dotyczq drzwi mierzonych w $wietle.
Wymiar otworu nalezy dostosowaé do wybranego modelu

wg zalecert producenta.
2. Wymiary nalezy pobra¢ z natury.
3. Sprawdzi¢ los¢ poszczegdinych typdw drzwi.

4. Wszystkie szczegdly nalezy uzqodnic z Inwestorem.

9. Zestawienie sfuzy do ogdlnych uzqodniefi i nie
upowaznia do wykonawstwa.
6. Drzwi pokazane na rysunkach elewacji sq jedyne

symbolami. Ukfad drzwi i ich podziaf oraz wymiary nalezy

uzqodni¢ z Inwestorem.

UWAGA:

Przed dokonaniem zamédwienia drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
podanych przez projektanta wymiardw na budowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokfadne ustalenie wymiardw nowej stolarki drzwiowe;
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