Wykonanie zadaszenia nad wejsciem.
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UWAGA!

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywat fgcznie z pozostatymi rysunkami,
opisami i projektami branzowymi.

2. Projekt stanowi opracowanie fqczne i nalezy go rozpatrywat cafosciowo.
3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy
traktowaC tak jakby byly ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowe;
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na
budowie i przed dokonaniem zamdwiefi.

5. Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajqce
odpowiednie atesty

1. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujqcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujqcymi
polskim normami, normami branzowymi, strukcjomi producentow oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robdt.

8. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowaE z projektantem.
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