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SANITARNE
RZUT PRZYZIEMIA

1:100

ZESTAWENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA- POWERZCHNIA - RODZAJ POSADZKI

0.01 |Pokdj spotkar 3097 | m?| gres szkliwiony
0.02 |Kuchnia 1225 | m* | gres szkliwiony
0.03 [Korytarz 6,19 m’ | gres szkliwiony
0.04q |Toaleta damska 2,11 m” | gres szkliwiony
0.04b |Toaleta meska 2,10 m’ | gres szkliwiony
0.05 |Lazienka dla niepefnos. | 7,57 m” | gres szkliwiony
0.06 [Szatnia 6,79 m’ | gres szkliwiony
0.07 |Pom. gospodarcze 401 m’ | gres szkliwiony
0.08 |Pom. klubowe ST m® | gres szkliwiony
0.09 |Korytarz 1,66 m” | gres szkliwiony
010 |Pokd] terapil 581 m’ | gres szkliwiony
011 |Sala cwiczen 16,69 | m* | mata amortyzujgca
SUMA 128,92 | m?

PRZEWOD INSTALACJI C.O. - ZASILANIE

——————— PRZEWOD INSTALACJI C.0. - POWROT
culmmmsls  GRZEJNIK PLYTOWY
¥t GRZEJNIK LAZIENKOWY

1.11
4% ) OPIS POMIESZCZEN
JOOW,

OPIS GRZEJNIKOW

ROZDZIELACZ INSTALACJI GRZEINIKOWEJ
Inwestor: Gmina Sandomierz [ata:
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ
Temat: PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ lz‘ggr
USYTUOWANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.
KOSELY 3 NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. "UTWORZENIE DOMU
SENIOR + PRZY UL. KOSELY 3"
Dziatka: DZIALKA NR 426/10, 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSELY 3 W SANDOMIERZU
Branza: SANITARNA Skala: 1,100
Nr rys.
Tytul rysunku: || RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 15.00.01
. Nr upr. SWK/0268/PBS/15 | {Podpis:
Autor: mgr inz. Dorota Nowacka /s. sanitarna
Opracowanie: || mgr inz. Michat Tofil




