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Technologia wykonania nadproza stalowego

1. Wykona¢ demontaz fragmentu Sciany na dlugos¢ i wysokos¢
projektowanego nadproza.

2. Podstemplowac strop w rejonie projektowanego nadproza oraz
istniejqcy fragment Sciany nad belkq nadprozowq

J Wyku¢ bruzdy pod osadzenie poduszek betonowych, zgodnie z
rysunkiem.

4. Wykona¢ poduszki betonowe z bet. C20/25.

5. Po min. 7 dniach wyku¢ bruzde poziomgq w istnigjgcej Scianie
na wysokosc i dfugos¢ projektowanej belki. Wykuwanie i
osadzanie belek nalezy wykonywa¢ etapowo (1szt belki od str.
zewnglrznej i 1 szt belki od str. wewngtrznej).

6. Zamontowa¢ | polgczy¢ belki pomigdzy sobq zgodnie z
rysunkami,

5. Po uplywie 2 tygodni — rozebrac Sciang na dlugosci
docelowego otworu.

6. Uzupelni¢ brakujgce fragmenty tynku — doprowadzajgc
estelyke scian do stanu wyjsciowego.
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BETON C20125 co 300mm Projektowane nadproze stalowe
STAL S235 4xHEAT40 skala 1:25
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Projektowane nadproze stalowe elementéw konstrukcyjnych zgodnie z

Sciany murowane istniejgce

wyburzenia

zamurowania

oznaczeniem na rzucie.

2HHEAT20 2. Rysunek rozpatrywac¢ z rysunkami
powiqzanymi.
3. Geometrie i ustawienie elementow
konstrukecyjnych sprawdzi¢ na budowie
4. Wymiary podano w [mm]; rzedne w
[m].
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie przed wykonaniem robét.
Inwestor: Gmina Sandomnierz [pata:
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ
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SENIOR + PRZY UL. KOSELY 3"
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