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A.  CZESC OGOLNA

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktow
réwnowaznych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia technologia robdt lub
zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamowienia zostajg opisane poprzez wskazanie
znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy informuje, iz
zapis ten jest jedynie przykladowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne
parametry jakosciowe i1 cechy uzytkowe powinny posiada¢ produkty uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

Opisujgc przedmiot zamoédwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego roboty budowlane, spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych
rozwigzania rownowazne. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania rownowazne spetniajag wymogi wynikajace ze wskazanych
norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

ROWNOWAZNOSC MATERIALOW:

W sytuacji gdy w przedmiarze robot i STWiIOR opisano przedmiot zamowienia przez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatdw budowlanych, ktore s3
wymienione w przedmiarach robot i STWiOR pod warunkiem, ze materialy rGwnowazne bgda
posiadaly co najmniej takie same parametry techniczne jak materiaty w w/w dokumentach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, iz oferowane dostawy (urzadzenia 1
materialy budowlane), ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone w/w
dokumentami.

Wszelkie produkty pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim musza odpowiadaé produkty, aby spetniac
wymagania i stanowig wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia.

Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrow jakosciowych, nalezy rozumie¢
wymagania towarow zawarte w ogolnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu w stosunku do okreslonych rozwigzan.

I.  WSTEP

1. Przedmiot opracowania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. Zakres stosowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot dla zadania - Przebudowa, remont dwoch lokali uzytecznosci publicznej




usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosety 3 na potrzeby realizacji
zadania pn. ,,Utworzenie domu Senior+ przy ul. Kosety 3.

Podczas prac instalacyjnych budynek w czesci bedacej poza zakresem opracowania bedzie
czynny (uzytkowany). Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody uzykowej i
instalacji wentylacji mechanicznej obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatlowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek

— skladowanie materialow
— nadzory i odbiory

3. Zakres robot objetych opracowaniem

Zakres robdt obejmuje podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych i demontazowych:
— Instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody uzykowej i instalacji wentylacji
mechanicznej,
— Roboty demontazowe,
— Roboty przygotowawcze,
— Roboty montazowe,
— Proby cis$nieniowe,
— Uruchomienie instalaciji,
— Odbiory.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdtowych wynikajacych ze
specyfiki wymagan danego producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien Zadaé
informacji od producenta o szczegdlnych wlasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych
wyrobow.

Jezeli wymagania producenta danych elementow sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowac
wymagania ostrzejsze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

Zakres prac towarzyszacych:
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa ww. instalacji. naleza: - wykonanie przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane, zamurowania istniejgcych przejsc.

4, Informcja o terenie budowy

a) Teren budowy

Inwestycja zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Kosely 3, w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Utworzenie domu Senior+ przy ul.
Kosety 3”.

b) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w
miejscach gdzie jest on niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $§rodki do ochrony



robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

C) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robodt
Wykonawca bedzie:
utrzymywac¢ Teren Budowy w nalezytym porzadku

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

— Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopow i1 drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

d) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt przez personel
Wykonawcy.

e) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i mienia Inwestora. Po stronie
Wykonawcy jest wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia
Inspektora i1 zainteresowane wtadze. Wszelkie prace niezbgdne przy realizacji zadania, podczas
ktorych ich naruszenie jest konieczne powinno by¢ skonsultowane z Zamawiajagcym i
zaakceptowane przez niego.

f) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych



odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca podczas prowadzenia robdt zapewni
bezpieczenstwo oséb przebywajacych na obiekcie.

) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Il.  'WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH

1. Jakosé

Elementy dostarczane na budowe 1 zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakos$ci, kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi 1 przewidywanym zastosowaniem. Na
zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne i aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywng aktualng oceng¢ higieniczng (PZH),

— wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujacych norm,

— karty gwarancyjne,

Wszystkie materialty musza posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym - B" lub
CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktorych zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci.

Zgodnos$¢ wyrobu z wlasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu
strony trzeciej (jednostek certyfikujacych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny
zgodnosci 1 wydat dla niego deklaracje zgodno$ci z wlasciwa zharmonizowana specyfikacja
techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

2. Transport

Transport elementéw sktadowych instalacji powinien odbywa¢ si¢ w warunkach 1 w
sposob gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe
powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie
elementy powinny by¢ ukladane na réwnym i czystym poditozu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury nalezy uktada¢ w
potozeniu poziomym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy materiatdéw rzuca¢ ani wlec.
Transport elementéw instalacji powinien odbywac si¢ w sposéb zalecany lub narzucony przez
Producenta.

3. Przechowywanie

Przechowywanie elementow skladowych instalacji powinno odbywa¢ si¢ w warunkach 1
W sposOb gwarantujacy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania
powinno by¢ czyste, rowne i suche - magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, bezposrednim dzialaniem §wiatta stonecznego i1 temperaturg nizsza



niz 0°C lub przekraczajaca 40°C, a takze zabezpieczone przed ingerencja osob trzecich.
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym podtozu. Rury powinny by¢ sktadowane na
wysoko$¢ nie przekraczajaca 1,0m. Elementy powinny by¢ sktadowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywac si¢ w wigzkach).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur
dostarczonych w wigzkach) mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klindw. Elementy nieodporne
na ujemne temperatury przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie
powinno odbywac si¢ w sposob zalecony lub narzucony przez Producenta.

B. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
.  WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- Rury wielowarstwowe z wktadkg aluminium PeRT-al-PeRT
- Grzejniki

- Armatura zaporowa i regulacyjna

- Izolacja termiczna

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materialty nowe, zgodne z
wymaganiami  okre§lonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajagce wymaganiom
obowigzujacych norm 1 przepisOw. Z materialami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne. Dostarczone materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

Il.  'WYMAGANIA OGOLNE I WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialdw. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
obowigzujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu
elementow.

Wykaz podstawowego sprzetu:
* Samochod dostawczy
* Samochodd skrzyniowy
+ Betoniarka
*  Sprzet reczny montazowy
* Rusztowania przesuwne lekkie

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn 1 urzadzen osobom nieuprawnionym.
Pracownikéw obstugi nalezy przeszkoli¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy oraz przy zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i1 bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

I1l. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.



Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego
zadania. Przewiduje si¢ przewoz elementow sktadowych sieci bezposrednio od producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynoéw. Przewo6z materialow powinien odbywac¢ si¢ dowolnym
srodkiem transportu w sposob bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego (materiaty
muszg by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajacym na ich wlasciwe wykorzystanie).
Srodek transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonego materiatu.

Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w sposéb zalecany lub narzucany przez
Producenta. Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk

na placu budowy. Zaleca si¢, aby materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.
Ostatecznie wybor $rodkow oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Budowy.

IV. WYKONANIE ROBOT

1. Zabezpieczenie terenu robot

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami - teren budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed
osobami trzecimi.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowaé znakami
bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot
1 komisyjnie przejac teren pod budowe.

Wykonawca winien przedlozy¢ Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
— Wwyznaczy¢ tras¢ prowadzenia przewodow, usytuowanie grzejnikow
— wyznaczy¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i1 podwieszenia w przegrodach
budowlanych pod wykonywang instalacje.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac: grzejniki stalowe ptytowe.

Rury

Rury wielowarstwowe z wktadka aluminiowg powinny by¢ transportowane na teren budowy
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Grzejniki - transport

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami (§rodkami umozliwiajacymi ich
odpowiednie zabezpieczenie). Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych
do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie  grzejnikoéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ (pod katem
szczelnosci). Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.



Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki 1 materialty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3. Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych
grzejnikow, podtaczen i rurociggow.

Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub
tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku 1 transport. Rury uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez inwestora.

4, Montaz przewoddw rurowych

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, przecinanie
rur, zalozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potaczen.

Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstgpach
podanych w opisie technicznym.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei
powinna by¢ wigksze : 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodow.

Szczegotowe zasady montazu kompensatorow, punktow stalych i podpor przesuwnych
oraz potaczen zastosowanych przewoddéw zawarte sg w katalogu producenta wybranego systemu.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnos$¢

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkdéw rurociggdéw nie oddzialywat na armature

mozliwo$¢ wymontowania armatury

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;.

Sposoéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez
ich wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

Przy przej$ciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne i przejscia ogniowe.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewngtrznej wickszej od $rednicy zewnetrznej przewodu: - CO najmniej 0 2 cm
przy przejs$ciu przez przegrod¢ pionowa, - co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop Tuleja




ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przej$ciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1
utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przed montazem grzejnikdw powierzchnie za grzejnikami
nalezy wyréwnac¢ i pomalowac. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni
nieostonigte;j.

Kolejnosé¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika, podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego grzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ rozpakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem 1 skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowa¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

Grzejnik ustawiony przy S$cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia)

Wsporniki muszg by¢ osadzone w §cianie w sposob trwaly, prostopadle do powierzchni $ciany,
tak aby grzejnik (urzadzenie) opieral si¢ caltkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach
scian lekkich grubos$ci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow
przymocowanych §rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem 5 cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wngki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana armatura
grzejnikowa 15 cm. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i $cian.

Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

6. Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi taczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- sprawdzenie dzialania zaworu, zaciskanie zlaczek systemowych z przejSciem na gwinty,
wkrecenie polsrubunkéw na zawor 1w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z glowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu odpowiednich
uchwytow. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci i
doktadnym wyptukaniu instalacji

7. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokétem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Izolacj¢ nalezy wykonac z pianki poliuretanowej o wspotczynniku min L=0,035 W/mK
Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pekniec,
zataman 1 wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociagéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyj¢tymi zasadami oraz
PN — N - 01270.

8. Badania i uruchomienie instalacji

Badania i pomiary

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien
1 drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony
w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacja powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Wszystkie zawory odcinajgce na gatgziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte,
ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowos$¢ odpowietrzenia instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekt¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywow
wody przez piony i grzejniki,




- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usuna¢ te przyczyny.
Nalezy wykonac:

badanie szczelno$ci instalacji : podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy.
badania szczelnos$ci instalacji ¢.0. na zimno: prébg wykonac na ci$nienie 0,6 MPa;

badanie szczelnos$ci i dzialania instalacji c.o. w stanie goragcym: nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek;
wyniki proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
rozszczelnienia.

Préba szczelnosci

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawegdzi nie powinno przekracza¢ 10
barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe",

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelno$ci na goraco.

Badanie szczelno$ci i1 dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelno$ci po uruchomieniu Zrodla ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno§¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usungc.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania bytby negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9. Odbidr robot

Odbidr koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i
porzadkowych. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciel
Inwestora.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej, zgodnos¢ wykonania
WTWiO, a w przypadku odstepstw:

a) Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania - uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa
wprowadzonego do przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan;

b) sprawdzenie dziennika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

¢) kontrola ogo6lnego stanu pomieszczen, w ktérych odbywaty si¢ prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty: dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy 1 ksigzke obmiaréw, protokoty wykonanych prob i badan, §wiadectwa
jakosci,wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze dokumentacja projektows,
zardwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci
1 czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

e) Sprawdzenie poprawnie wykonanej izolacji;

f) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

C. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Urzadzenia wentylacji mechanicznej nawiewno - Wywiewnej

Uktad nawiewny, o kanatach okragtych, zasilany przez central¢ nawiewno wywiewng z
nagrzewnicg elektryczna.
Kanaty kotowe typu B/I. Izolacja przewoddéw— matami z welny mineralnej z powtoka z folii
aluminiowej.
a) Osprzet:

— Kiratki i zawory nawiewne i wywiewne z przepustnicami o parametrach wg

dokumentacji - montowane na kanatach lub w stropach podwieszanych
— Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe — stalowe typ A, B
— Thumiki akustyce kanatowe kotowe

II.  'WYMAGANIA OGOLNE I WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZETU

Do wykonania robdt instalacyjnych i montazu urzagdzen Wykonawca robdt powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
W trakcie montazu ciggu przewodow urzadzenie bedzie przestawiane co 2 m.

I1l. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



IV. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;j

2. Roboty przygotowawcze

— Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
(np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

—  Wymiary przewodoéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

— Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B -
76001.

— Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B — 03434

— Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B — 76002.

3. Montaz przewodow wentylacyjnych.

—  Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
polaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

—  Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obloZzone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

—  PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

— Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni 1zolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

— Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

—  Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wpltywalo na jej szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

—  Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciazenia.

—  Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

4. Wentylatory i centrale




Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

* Sposdb zamocowania wentylatorow i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach no$nychstosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow spr¢zynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacj¢ przez stosowanie tacznikow elastycznych.

* Wymiary poprzeczne i ksztatt tagcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

» Dhugos¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm .

* Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt
Iacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

5. Wymiennik ciepta w centrali

- Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np.
z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

6. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno§¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rOwnomierny naptyw powietrza na
filtr.

Wktady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem

7. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez
luzoéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposoOb trwaty.
- Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwatly i szczelny.
- Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukow 1 ostrych zmian kierunkow.
- W przypadku laczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy:
e zgniata¢ tych przewodow,
e stosowac przewodow dtuzszych niz 5 m.
- Sposdb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstugg,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.
- Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych”
prac budowlanych.
- Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czgséci ogdlnej specyfikacji

technicznej.
a) Odbiodr czesciowy:



- Odbiodr czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociagdéw przed
ich zaizolowaniem.

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

- Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

b) Odbior koncowy:

Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zarowno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dost¢pnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogolne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,;

a) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

b) Kompletnosci znakowania;

c¢) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

d) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i1 wsporczych;

f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

g) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy

sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

C) Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez oglgdziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

0) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby pasoéw klinowych (wlacznie z dostawg czesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

J) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

K) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowe;j.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyka sg
przystosowane do pracy w zewn¢trznych warunkach atmosferycznych przez caty rok. Centrala
musi by¢ rowniez wyposazona w elementy rozdzielajgce strumienie powietrza nawiewanego 1
wyrzucanego.




Badanie wymiennikow ciepfa.

* Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych z projektem);

* Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

* Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele);

» Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

* Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciw zagrozeniowe na lub w wymienniku
ciepla.

Badanie filtréw powietrza.

* Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
» Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

* Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

* Sprawdzenia wskaznika roznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowos$ci poziomu ptynu pomiarowego;

* Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umow3);

* Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie sieci przewodow.

* Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

* Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

* Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie

schematu regulacji;

» Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

 Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatorow;

* Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie umiejscowienia, dostepu,
rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgséci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji,
oznaczenia, typow kabli, uziemienia, schematow potaczen w obudowach.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

- protokdt przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

- protokoty pomiaru przeptywow powietrza

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatdw

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen.
Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych.

Przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,,Instrukcje obshugi urzadzen wentylacyjnych i
Chlodniczych”.

D. INSTALACJA WODY CIEPLEJ I ZIMNEJ
l. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob 1 jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, normami
(PN), certyfikatami i §wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wyposazenie adaptowanej czesSci budynku dla potrzeb budowy domu Senior+ Stanowi:
= wewngtrzng instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PE o maksymalnym cisnieniu pracy 10 bar,
= kulowe zawory odcinajgce — wbudowa¢ w odgatezienia,
= przewody rozprowadzajace wykonac z sieciowanego polipropylenu,



* podejscia pod zawory czerpalne montowaé na plytce montazowej za pomoca kolanka
przykrecanego,

= 0dcinki rur mocowac¢ uchwytami systemowymi z wktadka gumowa przykrecanymi do $cian,

= przybory sanitarne z instalacjg wodociagowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z tacznikow i
ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur.

W pomieszczeniu toalety damskiej jako lokalne zrodia cieptej wody zaprojektowano
elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 120L.

Kompensacja wydluzen termicznych odbywaé¢ sie bedzie poprzez odpowiednie
ksztaltowanie tras rurociggéw (samokompensacja). Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdtuzne przemieszczenia.
Rurociagi rozprowadzajace ciepta wode izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej, grubosci 6mm.
Gloéwne poziomy rozprowadzajgce zabezpieczy¢ dodatkowo plaszczem PVC.

Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe musza
odpowiadac¢ warunkom pracy instalacji.

Zestawienie baterii i przyborow sanitarnych

(& .. los¢

Lp. | Nazwa przyboru 'Slgts.c Lp. | Nazwa baterii Sot
1 Natrysk 1 1 Bateria natryskowa 1
2 Miska ustepowa 3 2 Pluczka ustepowa 3
3 Zlewozmywak ze stali 5 3 Bateria z ruchoma wylewka | 2

nierdzewnej 4 Stojaca bateria 3
4 Umywalka 3 umywalkowa
5 Pralka 1 5 Zawor czerpalny 2

Il.  'WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH

1. Jakos¢

Elementy dostarczane na budowg i1 zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.

Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne S$wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),

— pozytywng aktualng ocen¢ higieniczng (PZH),

— wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujacych norm,

— karty gwarancyjne,

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym - B" lub
CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci.

Zgodno$¢ wyrobu z wlasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu
strony trzeciej (jednostek certyfikujacych, laboratoriow). Producent, ktory dokonatl oceny
zgodnos$ci 1 wydal dla niego deklaracj¢ zgodnosci z wtasciwa zharmonizowang specyfikacja
techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.



2. Transport

Transport elementow sktadowych instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach i w
sposOb gwarantujacy utrzymanie ich witasciwego stanu technicznego. Elementy skladowe
powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie
elementy powinny by¢ ukladane na rownym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury nalezy ukltada¢ w
potozeniu poziomym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy materiatlow rzuca¢ ani wlec.
Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w sposéb zalecany lub narzucony przez
Producenta.

3. Przechowywanie

Przechowywanie elementoéw sktadowych instalacji powinno odbywac si¢ w warunkach 1
W sposob gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania
powinno by¢ czyste, rowne i suche - magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego i temperaturg nizsza
niz 0°C lub przekraczajaca 40°C, a takze zabezpieczone przed ingerencja osOb trzecich.
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane na
wysoko$¢ nie przekraczajaca 1,0m. Elementy powinny by¢ skladowane w oryginalnym
opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywaé si¢ w wigzkach).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy materialdw mozna dokona¢ za pomoca
kotkow i klinow. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywaé w
pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac si¢ w sposob zalecony lub
narzucony przez Producenta.

1. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastgpujace,
nowe materialy:
= rury PERT ze stabilizacja,
= faczniki zgrzewane,
= bateria natryskowa,
= zawory termostatyczne mieszajace,
= zawory odcinajace kulowe,
= izolacja ochronna i cieplna ze spienionego polietylenu o zamknigtych porach.
Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

IV. WYMAGANIA OGOLNE I WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZETU

Stosowany sprzet powinien by¢ odpowiedni pod wzgledem typow i ilosci, sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i
obrobki materialow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowaé przepisy bhp i1 szczegodtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Wykaz podstawowego sprzetu — urzadzen i narzedzi:



= Spawarka elektryczna transformatorowa,

» Narzedzia do polaczen rur polietylenowych metoda zaciskowg wg zastosowanego systemu,
* Elektronarzgdzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Pompa do prob ci$nieniowych

* Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe

V. TRANSPORT

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow
bhp ujetych w planie BIOZ.

* Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

- Samochod dostawezy 0,9t,

- Samochod skrzyniowy 5-10 t,

- Samochod serwisowy wod-kan,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady.

VI. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot instalacji wodociggowej, wody zimnej 1 ciepte] wody uzytkowej w
adaptowanej czeSci budynku. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty
niezbg¢dny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;j
—w budynku.

1. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej 1 cieplej

- W bruzdach $ciennych 1 w warstwie podposadzkowej w 1zolacji,
- Rury wodociagowe nalezy izolowac przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknigtych porach grubosci 20 mm,

2. Kontrola jako$ci robot

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakosci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialow technologii i lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru
- Wywo0z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe
1 zabezpieczajace,

- proby szczelnosci ci$nieniowe na ci$nienie 10 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
- ptukanie instalacji wodg z wodociaggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu.



3. Obmiar robot

- 1 mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepla, - tacznie z rurami tgcznikami i1 ksztaltkami
11izolacja cieplna,

- 1 szt - zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne 1 inng armatura, np. regulacyjna,

- 1 mb - izolacja cieplna,

- 1 kpl - podejsécia doptywowe i odptywowe,

- 1 szt - przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,

VIl. ODBIOR ROBOT

W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.

Po wykonaniu budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia
Robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

* Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

* Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow 1 urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

E. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry 1 gldwne wymiary.

Inne dokumenty i instrukcje:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z po6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)




— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz. 313)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRT] Instal

Aktualne normy min. :

* PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

« PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnos$ci korozyjne;j
srodowisk.

* PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania przy odbiorze".

I badania techniczne

* PN- 91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze¢$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania 1

badania odbiorcze".

* PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci
wody".

8.2. Inne aktualne przepisy i literatura min.:

 Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z
pOzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz.1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.679 i Dz. U. z 2002r. Nr
8 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie
systemow oceny zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz.
U. Nr 113 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobustr. 12

ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 p0z.1779)

» Ustawa z dnia 11 maja 2006 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr 80/2006, poz.563).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych

dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.nr10/95)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktorych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢
komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
(Dz.U.nr59/98, poz.377).

Normy

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-1S0-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasemstr. 24

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.



