ZAYACZNIK 2: Zestawienie wody

Wyniki ogélne - Wodociag

Liczba zrodet 1
Liczba podgrzewaczy 1
Obieg cyrkulacji 0

Obliczenia wykonano zgodnie z:  PN-92/B-01706

Nazwa Ogotem Ciepta woda Zimna woda Cyrkulacja
Liczba odbiornikéw 15 6 9
taczna liczba dziatek 32 12 20 0
Catkowita dtugosé rurociggéw [m] 45,4 20,0 254 0,0
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw [dm?] 7.4 2,7 4.7 0,0

Wynik dla poszczegolnych Zzrodet wody

Zrédto
Przeznaczenie czynnika Woda pitna

Rzedna zrodta -

Rodzaj budynku Budynek mieszkalny
Nazwa Ciepta woda Zimna woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [Pa] 181638
Temperatura wody [ °C] 50
Przeptyw w zrédle[dm?/s] 0,656




ZAYACZNIK 2: Zestawienie wody

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek
Produkt Wielkosé Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

PERT/AIl/PERT

Rury
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w

izolacji czerw. 9mm w zwojach Lol = i
_Rura \_A_/ielowarstwowa PER'I_'/AI/PERT w 20% 2,0 5 m
izolacji czerw. 9mm w zwojach

Rura Yyie!owarstwowa PERT/AI/PERT w 16x 2,0 19 o
izolacji nieb. 9mm w zwojach

_Rura \_A_/ie_lowarstwowa PERT/AI/PERT w 20% 2,0 5 m
izolacji nieb. 9mm w zwojach

_Rura \_/yie!owarstwowa PERT/AI/PERT w 25%25 4 ol
izolacji nieb. 9mm w zwojach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 32x30 3 m

izolacji nieb. 9mm w zwojach




ZAYACZNIK 2: Zestawienie wody

Produkt Wielkos¢

Ksztattki
Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16

16 - ¥2"w
16 - 2"z
Trdjnik zaprasowywany, prosty 16-16- 16
{
3
-~
20-16-16
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16

Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

15

10

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




ZAYACZNIK 2: Zestawienie wody

Produkt

Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny

Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny

Trojnik zaprasowywany, redukcyjny

Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna

Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna

Zfaczka zaprasowywano-nakretna GW

|

:

\

"

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ

Wielkos¢

25-20-20

25-25-20

25-32-25

20-16

25-16

20-1'w

16 - 2"z

Kod katalogowy Ilos¢

14

Jednostka

Szt.

szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.




ZAYACZNIK 2: Zestawienie wody

Produkt

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki
Nypel calowy rownoprzelotowy

Katalog izolacji standardowych
Otuliny
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawory
Zawor kul. (GW-GW)

Sred.
Sred.
Sred.
Sred.
Sred.

Sred.

Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

wewn

wewn

wewn

wewn

wewn

wewn

Yo"z - Yo'z 1 szt.

Zestawienie izolacji

.=18 mm. Gruggs;;:r: 16 -
.=18 mm. Grubgé;ﬁ; 19 m
. =22 mm. Gruggsr;]:r: 5 -
.=22 mm. Grubgs;;:; 2 m
.=25mm. Grubgs;g; 4 -
.=35mm. Grubgs;g; 3 m

Zestawienie zaworow i armatury

15 13 szt.

Zestawienie punktow czerpalnych i przyborow

Normowe punkty czerpalne i przybory

Punkty czerpalne i przybory

Bat. czerp. natryskowa z recznym
natryskiem, nascienna

Bat. stojaca dla umywalki

Bat. stojaca dla zlewozmywaka, z ruch.
wylewkg

Pt. ustepowa - wlot z boku

Pralka automatyczna Qn=0,15

Zmywarko-zapazarka

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
Szt.

R P W N b




