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1. Wstep

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, dopuszcza oferowanie
produktéw réwnowaznych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia technologia robdt lub
zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamodwienia zostajg opisane poprzez wskazanie
znakdéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy informuje, iz zapis
ten jest jedynie przyktadowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe powinny posiadac produkty uzyte do realizacii przedmiotu zamodwienia,
aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

Opisujgc przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanic
rbwnowazne opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane, spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych
rozwigzania réwnowazne. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzania rbwnowazne spetniajg wymogi wynikajgce ze wskazanych norm
lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

ROWNOWAZNOSC MATERIALOW:

W sytuacii gdy w przedmiarze robdt i STWIOR opisano przedmiot zamdwienia przez

wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to nalezy rozumied, iz dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatdw budowlanych, ktdére sg wymienione w
przedmiarach robdt i STWIOR pod warunkiem, ze materiaty rownowazne bedg posiadaty co najmniej
takie same parametry techniczne jak materiaty w w/w dokumentach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, iz oferowane dostawy (urzgdzenia i materiaty
budowlane), ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentami.
Wszelkie produkty pochodzgce od konkretnych producentdw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadac produkty, aby spetnia¢ wymagania i stanowig
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.

Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametréw jakosciowych, nalezy rozumiec wymagania
towardw zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych
producentdw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu w stosunku do okreslonych rozwigzan.

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestyciji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia, decyzjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytahn na pismie.

Kody CPV:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
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1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt, ktdre
zostanqg zrealizowane w ramach zadania:
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1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjq Technicznqg

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
-demontaz istniejgcych opraw

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

-montaz kabli i przewoddw

-montaz instalacji oswietlenia

--inne roboty elekiryczne.

1.5. Roboty towarzyszqgce

Do robdt towarzyszgceych zalicza sie:

-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgddéw
-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi

-przewdz materiatdw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajqce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatdéw i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét iich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu
oraz sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajqc
przepisdw bhp oraz bezpieczehstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materiaty elekiryczne - wymagania ogdlne

Przy budowie instalaciji elekirycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elekiryczne
zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

e kable elekiroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-zéttq i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

e przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zytg ochronng zielono-z6ttq, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.4. Rozdzielnice - tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elekirycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i $rednic przewoddw, rurek oraz uchwytdw
stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
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przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjq
barw zéttej i zielonej. Stopier ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtdwne i podrozdzielnie.
Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw od gdéry na zaciski
przytqgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadac¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni
na drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy oéwietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm na koncu niniejszego
opracowania. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy os$wietleniowe powinny zapewniaé wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczehstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny byc¢
oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkdw
srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

e zapaleniem

e uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta Swiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢é w zrddta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowq. Oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem,
czas pracy podirzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania. Cze$¢ opraw
o$wietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie akumulatoréw minimum 2h
Swiecenia i bedg one spetniaty role o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposéb
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-
E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewniac¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniac wtasciwg ochrone przed porazeniem
pragdem elekirycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacii (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdw srodowiskowych, w ktérych
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
e zapaleniem
e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
e podftynkowy
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e natynkowy
i dostosowany do przekrojow i Srednic przewoddw, rurek, uchwytdéw stosowanych podczas robdt.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.7. Labezpieczenia

Rozdzielnica gtéwna pietrowe miescic¢ sie bedzie w obudowie o stopniu ochrony min IP54.
Zostanie ona zainstalowane podtynkowo wg rzutdw. Znajdg sie w niej zabezpieczenia nadprgdowe,
przeciwprzepieciowe kazdego z urzqdzen jak i wytgcznik gtéwny. Jako dodatkowqg ochrone
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe wykrywajgcy znacznie mniejsze prgdy uptywu, ktére
mogtyby spowodowac nie zadziatanie zabezpieczeh nadprgdowych. Wytgcznik réznicowoprgdowy
montujemy wtedy, gdy instalacja elekiryczna do ktérej podtgczamy projektowang instalacje nie
posiada takiego zabezpieczenia. Maskownice bedg miaty mozliwosé zaplombowania.

3. SPRIET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela
Inwestora. Liczba i wydajnose sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacii elekirycznych wewnetrznych winien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robdt:

e spawarki transformatorowej do 500A,
e inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba S$rodkdw tfransportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki fransportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elekirycznych wewnetfrznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:
e samochodu skrzyniowego 5-10f,
e samochodu dostawczego 0,9t.
Na S$rodkach ftransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytwérce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. Wykonawca przedstawi do akceptacii
Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana instalacja elekiryczna wewnetrzna.

5.1. Demontaz istniejgcych instalaciji

Uktad zasilania w energie elekiryczng

Istniejgca rozdzielnica gtéwna obiektu jest przestarzata i nie spetnia wymagan zwiekszonego
przydziatu mocy, w zwigzku z czym podlega wymianie. Wymianie podlegajq takze kable zasilajgce
rozdzielnice TG ze ztgcza kablowego i wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce. Podobnie demontazowi
podlegajg rozdzielnice obiektowe.

Pozostate instalacje
Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiane standardu, demontazowi ulegajg wszystkie pozostate
instalacje (oswietlenia, gniazd wtyczkowych itd.)

5.2. Montaz infrastruktury kablowej

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozyé na metalowych drabinkach, korytkach lub
uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynacji zinnymi instalacjami
znajdujgcymi sie wewnagtrz budynku. Uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i
aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowq muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku
systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia pozarowego muszg by¢ utozone oddzielne trasy z
atestami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowq 30 minut.

Trasy kablowe muszg by¢ tak wykonane, aby zapewnié minimum 25% rezerwy miejsca dla utozenia
dodatkowych kabli. Montaz instalacji powinien by¢& wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwicgjgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elekirycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elekirycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé
ogniowq tych elementow.

5.3. Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnice nalezy montowaé podtynkowo. Kabel zasilajgcy w energie elekiryczna i kable

odejsciowe zrozdzielnic nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowadé nad rozdzielnicq aby
zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.
Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi wyku¢ wneki, zamontowaé rozdzielnice i zapewnic
mozliwo$¢ tatwego wprowadzenia przewoddw i kabli. W rozdzielnicach obiektowych nalezy
zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z
rozdzielnic nalezy wykonac poprzez listwy zaciskowe.
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5.4. Montaz kabli i przewodéw

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami
oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane
tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elekiryczne uktadac w sposdb zgodny z PN.

Przewody do gniazd i o$wietlenia oraz wytgcznikdw uktadac podtynkowo. Instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tqg
instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.5. Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy oéwietleniowe nalezy zamontowaé zgodnie z PN oraz w taki sposdb aby zapewnié
wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w
dokumentaciji w celu okredlenia standardu. Zmiany typdw opraw przy realizacji inwestycji bedqg
wymagaty akceptacji i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego

wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametréw technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac
przewodami YDYzo-750V jako podtynkowq.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny. Sterowanie os$wietlenia w
pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe tgczniki instalacyjne.

5.6. Montaz osprzetu elekiroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia moggce spowodowadé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatdw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstoniete] czesci wyposazenia
moze spowodowad poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwié
przypadkowy kontakt z nimi.

Urzgdzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddéw Ilub poszczegdlinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

e odpowiedniq przestrzeh dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,
e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglgdu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak réwniez do
moggcych wystgpic¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych prgddw roboczych (warto$¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogqg wystgpic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem praddw mogacych wystgpic w
warunkach zaktdceniowych w okre$lonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw
prgdu przetezeniowego.
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Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Gdy w
przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia
zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu
szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacii
Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i podtynkowo.

5.7. Inne roboty elekiryczne

Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sie dwustopniowqg ochrone przepieciowa, a dla urzgdzen teletechnicznych
ewentualnie trzeci stopieh ochrony.

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowqg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za pomocqg wytgcznikdw
kompaktowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowoprgdowych, bezpiecznikdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w  zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST-00.00. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacii elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badahn na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z
dokumentacjqg projektowq, STi PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogq by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badanh
do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elekiryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzgdzeh z
dokumentacjqg techniczng, normami i certyfikatami
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e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany
prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych
pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej
pomiar skutecznosci ochrony od porazeh prgdem elektrycznym
poprawnos$é ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
sprawdzenia zatgczania punktdw Swietinych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach
sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
e prawidtowos¢ zamontowania urzgdzeh w dostosowaniu do warunkdéw Srodowiskowych i
warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania
e prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii
e spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normaq, to prébe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢é po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W frakcie redlizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czes$ciowych lub kohcowych obmiaréw robdt, ze szczegdinym uwzglednieniem
robdét zanikajgeych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie
mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z,
STiwymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e instalacje elekiryczne podtynkowe
e podtgczenie przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej
e wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé, oprdécz dokumentdw
wymienionych w ST-00.00:

e dziennik budowy (wewnetrzny)

e projektowqg dokumentacje powykonawczqg

e protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potqczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdw i
oprzewodowania
protokéty z dokonanych pomiaréw
pomiary natezenia oswietlenia
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protokoty odbioru robét zanikajgcych
certyfikaty na urzgdzenia i wyroby
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzeh
e ewentualng ocene robdét wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres rob ot poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznodci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkdw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehnstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkdéw zapewnigjgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce

specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacii urzgdzenh przetwarzania
danych.

PN-21/E-05010 Zakres napieciowe instalacii elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalaciji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybdr poziomu
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elekirycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elekiryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i srodkdw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
Zznamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolaciji i powtoce polwinitowej, okrggte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
Zznamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i oswietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wiyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wiyczkowe
i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateine na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 -7 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. (zbidr norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania fransportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartos$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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9.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych. PBUE wyd. 1997 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

e Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikaciji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i przepisy



