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4.1.

4.2,

I.  OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

INWESTOR

Gmina Sandomierz
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem,
e Przepisy Prawa Budowlanego,
e Inwentaryzacja budynku.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla inwestycji:

PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ USYTUOWANYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSELY 3 NA POTRZEBY REALIZACJI
ZADANIA PN. ,UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR + PRZY UL. KOSEtY 3”

WRAZ Z INSTALACJAMI WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNA ORAZ WENTYLACIA MECHANICZNA,
ZNAJDUJACEGO SIE NA DZIALCE NR 426/10 ORAZ 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSEtY 3 W SANDOMIERZU

Dokumentacja techniczna zawiera:
e inwentaryzacje stanu istniejgcego, w formie niezbednej do wykonania prac
projektowych wraz z oceng stanu technicznego (projekt architektoniczno-budowlany)
e opracowanie projektowe w branzy architektonicznej
e opracowanie projektowe w branzy konstrukcyjnej
e opracowanie projektowe w zakresie branzy sanitarnej
e opracowanie projektowe w zakresie branzy elektrycznej

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sciany

Zamurowania otwordéw w $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykona¢ z
bloczkdw z betonu komdrkowego o grubosci dostosowanej do grubosci istniejgcych Scian.
Bloczki majg za zadanie tylko wypetni¢ czesciowo istniejagce otwory, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Projektowane wymurowania S$cian dziatowych nalezy wykonaé¢ z bloczkdw z betonu
komdrkowego gr.12cm. Sciany dziatowe zgodnie z projektem architektonicznym.

Nadproza

W miejscach wyburzenia $cian pod nowe otwory drzwiowe projektuje sie nadproza stalowe.
Nadproza stalowe nalezy wykonaé¢ z belek stalowych HEA 120 oraz HEA 140. Stal S235.
Nadproza stalowe wedtug rysunku K-01. Belki stalowe tgczy¢ za pomocg srub M16 w rozstawie
co 50cm. Nadproza nalezy opiera¢ na istniejgcej Scianie poprzez poduszki betonowe gr. min
10cm z betonu C20/25. Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ zaprawg cementowsa.

W projektowanych scianach dziatowych nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
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Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i
Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé Polskim
Normom, odnosnym przepiséw ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdziniejszymi
zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac
stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji, wymagaja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i zgodnie z "Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Cze$¢ 1. Roboty
ogdlnobudowlane.

6. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

2. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ danych, otrzymanych od Inwestora i
dostawcow urzadzen.

3. Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

4. W przypadku nieokreslenia wymogdéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pdézniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

5. Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie
obiektéw sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkdow, aby taki wptyw wyeliminowac lub
zmniejszy¢. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego
wiasciwg ich eksploatacje.

6. W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny instalacji
zewnetrznych istniejacych, stuzacych w dalszym okresie eksploatacji projektowanego obiektu. W
razie ztego stanu technicznego nalezy dokonaé wymiany instalacji.

7. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie, z nalezytg ostroznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzgdzajgcych
instalacjami uzbrojenia terenu.

8. Nalezy wykonaé wihasciwe zabezpieczenia przejs¢ instalacji istniejacych i projektowanych pod
przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

9. Nalezy rozebraé¢ nawierzchnie drogowe, budynki i instalacje zewnetrzne, kolidujgce z
projektowanymi obiektami. W razie koniecznosci przetozy¢ instalacje istniejgce, tak by
wyeliminowac kolizje z elementami projektowanymi.

10. Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi.
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II. - Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenia projektantow
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2.

Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow
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III. - Czes¢rysunkowa

Spis rysunkow

KONSTRUKCIA

K-01 RZUT PRZYZIEMIA | 1:50/25
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IV. ZALACZNIKI

A. Opinia techniczna

NAZWA ZAMIERZENIA  PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH
LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
USYTUOWANYCH W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. KOSELY 3 NA POTRZEBY
REALIZACJI ZADANIA PN.
»UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU
SENIOR + PRZY UL. KOSELY 3”

ADRES dz. nr 426/10, 426/30 obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny,

BUDOWLANEGO:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Kosety 3, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz, powiat

Sandomierz, wojewddztwo Swietokrzyskie

INWESTOR: Gmina Sandomierz
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ

KATEGORIA OBIEKTU Xl - dom Seniora

BUDOWLANEGO: Xl — budynek mieszkalny wielorodzinny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: rady konstruktora.pl

AGNIESZKA STEPIEN Rady konstruktora.pl,
Ul. Pétnocna 44, 25-442 Kielce, NIP: 8641789132, Regon:
365991321, tel. 697 97 20 87

e-mail: radykonstruktora@gmail.com

WYKAZ PROJEKTANTOW:
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia / specjalnos¢ Podpis Data
KONSTRUKCIJA
Projektant . . .
mgr inz. Agnieszka Stepienn | SWK/0042/PWBKb/16 02.2024
konstrukcyjno —budowlana
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1. INWESTOR

Gmina Sandomierz
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem,
Przepisy Prawa Budowlanego,

Dokumentacja fotograficzna,

Inwentaryzacja budynku.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest OPINIA TECHNICZNA dla inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT DWOCH LOKALI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ USYTUOWANYCH W

BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSELY 3 NA POTRZEBY REALIZACIJI
ZADANIA PN. ,,UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR + PRZY UL. KOSEtY 3”

WRAZ Z INSTALACJAMI WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNA ORAZ WENTYLACIA MECHANICZNA,
ZNAJDUJACEGO SIE NA DZIALCE NR 426/10 ORAZ 426/30, OBREB 0003 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY, PRZY ULICY KOSEtY 3 W SANDOMIERZU

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ulicy Romana Kosety 3.

Fot. 1 Fragment elewacji pétnocno-zachodniej czesci budynku objetej opracowaniem
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5.

5.1.

Fot. 2 Fragment elewacji potudniowo-zachodniej czesci budynku objetej opracowaniem
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Fot. 3 Fragment elewacji po’fudniowo—schodniej czesci budynku objetej opracowaniem

ANALIZA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Sciany przyziemia

Fundamenty oraz $ciany przyziemia nie wykazujg sladéw przecigzenia oraz nadmiernego osiadania —
brak widocznych charakterystycznych spekan na budynku od niewtasciwej pracy fundamentow. W
Scianie przyziemia wystepuja pojedyncze spekania oraz zawilgocenie w dolnych partiach muru okoto
0,6m od poziomu terenu. Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

5.2.

Sciany zewnetrzne nadziemia

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nie wykazuja $ladéw przecigzenia. Brak widocznych spekan na
budynku. Stan techniczny ocenia sie jak dobry.

16
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5.3. Strop nad czescig opracowania

Powierzchnie stropu nie wykazujg ugie¢, peknie¢, zarysowan w strefach przestowych i podporowych.
Nie stwierdzono $ladow zarysowania badz odpadania tynku. Stan techniczny ocenia sie jak dobry.

5.4. Stolarka okienna czesci opracowania
Okna drewniane w stanie technicznym ztym. Ramiaki zmurszate z licznymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Okna PVC, nieszczelne. Stan techniczny ocenia sie jako zty.

5.5.  Stolarka drzwiowa czesci opracowania
Drzwi drewniane w stanie technicznym ztym. Drzwi drewniane zmurszate z uszkodzeniami
mechanicznymi. Drzwi PVC, nieszczelne. Stan techniczny ocenia sie jako zty.

5.6. Kraty zewnetrzne stalowe
Kraty stalowe mocno skorodowane. Stan techniczny ocenia sie jako zty.

6. OPINIA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek mieszkalny wielorodzinny z
dwoma lokalami ustugowymi. Podczas inwentaryzacji stwierdzono, ze elementy konstrukcyjne
budynku sg w ogdlnym stanie dobrym. Budynek nie wykazuje uszkodzen zwigzanych z
nierdownomiernym osiadaniem, czy przekroczeniem nosnosci elementdéw konstrukcyjnych. Na
budynku nie zauwazono znacznych zarysowan tynkdw zewnetrznych na elewacjach zewnetrznych
obiektu. Ogélny stan techniczny budynku ocenia sie jako ,,dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikdéw i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowalna.

7. WNIOSKI

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokaléw nie spowoduje przekroczenie stanu
granicznego nosnosci oraz uzytkowalnosci konstrukcji budynku. Prowadzone zmiany nie spowodujg
takze zmiany ukfadu statycznego budynku oraz jego statecznosci. Proponowane zmiany nie
spowodujg takze zwiekszenia obcigzen dziatajgcych na budynek. Wyzej wymienione roboty moga by¢
wykonane bez jakichkolwiek zastrzezen.
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