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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. oswiadczam, ze projekt
Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C w miejscowosci
Mszano na odcinku o dtugosci 428,80 mb w granicach pasa
drogowego dz. nr 141/3 i 199/4 - obreb 0012 Mszano,
gm. Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C
w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci
428,80 mb w granicach pasa drogowego
dz. nr 141/3 i 199/4 — obreb 0012 Mszano,
gm. Brodnica

drogowa

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

19.03.2021 .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q68-SEQ-ILU *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwoér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C
w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci
428,80 mb w granicach pasa drogowego
dz. nr 141/3 i 199/4 - obreb 0012 Mszano,
gm. Brodnica

- dtugos¢ jezdni 428,80 m
- szerokosc jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni i zjazdéw 2 533,13 m?
- dtugos¢ chodnika 148,50 m

- szerokos¢ chodnika 2,00 m

- powierzchnia chodnika 297,00 m*

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

19.03.2021 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 080518C
w miejscowosci Mszano, gm. Brodnica

1. Przedmiot inwestycji

Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci
428,80 mb w granicach pasa drogowego dz. nr 141/3 i 199/4 — obreb 0012 Mszano,
gm. Brodnica.

- remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi o dtugosci 428,80 mb;
- przebudowa chodnika wraz z poszerzeniem do 2,00 m

- wykonanie wpustéw ulicznych 40x60 cm,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
14-200 ltawa
ul. Lipowy Dwor 23B

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony Srodowiska
(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie



warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga gminna Nr 080518C

— Klasa drogi D

— -nawierzchnia mieszanka mineralno - asfaltowa
— szerokos¢ jezdni 4,00-4,20m

— llo$¢ paséw ruchu 2

— dtugosc jezdni 428,80 mb

— nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa
— pobocza 0,50-0,75m

— chodnik szer.

— przekrdj szlakowy

Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ energetyczna napowietrzna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
na terenie gm. Brodnica w miejscowosci Mszano i obejmuje dziatki nr 141/3 i 199/4
— obreb 0012 Mszano. Niniejsze opracowanie dotyczy remontu nawierzchni jezdni drogi

gminnej o dt. 428,80mb od granicy dziatek nr 141/ 2 i 141/3 w kierunku miejscowosci



Szabda do granicy z drogg powiatowg nr 1820C relacji Szabda - Mszano. Na
projektowanym odcinku droga o tgcznej diugosci 428,80 mb posiada nawierzchnie
z mieszanki mineralno - asfaltowej. Szeroko$¢ jezdni wynosi ca. 4,50 m. Pobocza
gruntowe o szerokosci 0,50 — 0,75 m. Od km 0+381 odo km 0+428,80 chodnik
lewostronny o szerokosci 1,20 m od strony jezdni ograniczony kraweznikiem 15x30 cm
przy jezdni i obrzezem 8x30cm na odcinku, gdzie chodnik jest od jezdni oddzielony
pasem zieleni. Nawierzchnia jezdni na catym odcinku jest spekana z licznymi
wysadzinami. W poboczu po obu stronach jezdni znajdujg sie ubytki gruntu wymyte

przez sptywajgce wody opadowe przy krawedzi jezdni.

3.2. Teren przylegly do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne oraz tereny pod zabudowe

mieszkalng i zagrodowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren ze spadkiem ze wschodu na zachdd. Réznica wysokosci

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktdrych planowany jest remont nawierzchni drogi oraz chodnika
przebiegajg sieci wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i oswietlenie uliczne oraz

napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3.5. Odwodnienie terenu
Wody opadowe sptywajg z drogi na przylegly teren pasa drogowego i do istniejgcych

rowow przydroznych,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchnia
bitumicznej drogi gminnej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi do posesji oraz
poszerzenie jedni do 5,00 m. Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni
powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Projektowana do remontu droga

o nawierzchni bitumicznej zapewni lepsze warunki dojazdu do zabudowan mieszkancéw



korzystajgcych z drogi. Poszerzenie jezdni do 5,00 m zaprojektowano przy prawej i lewej
krawedzi w zaleznosci od przebiegu jezdni w pasie drogowym. Warstwy konstrukcyjne
poszerzenia jezdni wykonane zostang z warstwy odsaczajacej z pisaku o gr. 20 cm po
zageszczeniu Na warstwie odsaczajgcej wykonana zostanie podbudowa zasadnicza
z kruszywa 0/31,5mm tamanego Cso/30 0 grubosci 25 cm po zageszczeniu. Na poszerzeniu
ufozona zostanie warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W gr. 4 cm. Po
wykonaniu warstwy wigzacej na poszerzeniu catos¢ jezdni zostanie wyréwnana mieszankg
mineralno — asfaltowg AC11P w iloéci 75 kg/m” tj. gr. 3 cm. Na tak przygotowanej
oczyszczonej i skropionej warstwie ufozona zostanie warstwa $cieralna o gr. 4 cm po
zageszczeniu z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S. Na odcinku drogi od km 0+095
do km 0+110 istniejacg konstrukcje drogi nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa konstrukcje.
W celu obnizenia poziomu wéd gruntowych nalezy wykonaé drenaz z rur drenarskich sr.
50 mm w oplocie z geowtdkniny. Rury zasypac kruszywem 0/31,5 mm przepuszczalnym dla
wody. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ warstwe odsgczajgca z piasku
o gr. 20 cm po zageszczeniu na cafta szeroko$é korpusu drogowego. Na zageszczonej
warstwie piasku nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csgy30 8r. 25 cm
po zageszczeniu. Na podbudowie wykonana zostanie warstwa wigzgca z mieszanki
mineralno — asfaltowej AC16W gr. 4 cm i warstwa scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm po
zageszczeniu.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi rowniez przebudowa istniejgcego chodnika
dla pieszych od km 0+381 do km 0+428,80 polegajgca na jego poszerzeniu do 2,00 m.
Istniejacg kostke betonowaq, krawezniki oraz obrzeza nalezy utozy¢ na palecie zafoliowaé
i przekaza¢ inwestorowi. Nowa konstrukcje chodnika nalezy wykonaé¢ na warstwie
odsaczajacej z piasku o gr. 15 cm po zageszczeniu i podbudowie z betonu Rm=6-9MPa
gr. 15 cm po zageszczeniu. Kostke betonowg gr. 6 cm nalezy utozy¢ na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm.

Po wykonaniu naktadki bitumicznej na istniejacej konstrukcji jezdni pobocza po obu
stronach jezdni zostanie uzupetnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm o grubosci 10 cm po
zageszczeniu. Szerokos¢ pobocza 0,75 m.

Podstawowym celem remontu drogi gminnej jest zapewnienie dobrego dojazdu do
zabudowy mieszkalnej we wsi Mszano oraz poprawa ukfadu komunikacyjnego w tej czesci

gminy. Poszerzenie i wydtuzenie chodnika pozwoli odseparowa¢ ruch pieszy od kotowego



co znacznie poprawi bezpieczenistwo. Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni skrdci sie
czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen do Srodowiska w postaci

spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia

4.1.1. Parametry techniczne jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- dtugos¢ jezdni 428,80 m
- nawierzchnia bitumiczna AC11S 4,0cm

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm 0,75m

4.1.2. Parametry techniczne chodnika

- szerokosc¢ 2,00 m
- dtugos¢ 148,50 m
- nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

4.1.3. Parametry techniczne zjazdow

- szerokos¢ 5,00 m
- dtugos¢ do granicy pasa drogowego
- nawierzchnia kostka betonowa 8,0cm
- nawierzchnia z mieszanki AC11S 4,0 cm

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Projektowana do przebudowy droga gminna nr 080518C jest obiektem zaliczanym do

| kategorii geotechnicznej.



4.2.1 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu

przemarzania gruntu. Warunki wodne mozna uznad za przecietne.

4.2.2 No$nos¢ podtoza gruntowego
- grunty — na podstawie przeprowadzonych badan w terenie stwierdzono wystepowanie
podtoza gruntowego na odcinku km 0+000+0+428,8 w postaci mieszanki piaskéw
gliniastych i glin. Grunty te mozna zaliczy¢ do grupy gruntéw wysadzinowych.
W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podfoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji pod jezdnie, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci
podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
z 2014 r. ze, podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci
G3 na odcinku km 0+000 + 0+428,80.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzednia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepujg proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z tabelg 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy nosnosci
G3. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt. Dla grupy
nos$nosci podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1 gtebokos¢ przemarzania wynosi

0,50 m.

5. Przekroje konstrukcyjne
5.1. Jezdnia KR1 - na poszerzeniu
-klasadrogi D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m



- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 75 kg/m? gr. 3cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa 0/31,5 mm fam. Csq/30 Stab. mech. gr. 25cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspt. k=8 m/dobe gr. 15 cm

h,=50 cm <51 cm
5.2. Jezdnia KR1 km 0+095 — 0+110
- klasadrogi D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 75 kg/m? gr. 3cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa 0/31,5 mm fam. Csq/30 stab. mech. gr. 25cm
- W-wa odsgczajaca z piasku o wspt. k=8 m/dobe gr. 15cm

h,=50 cm <51 cm

5.3. Jezdnia KR1 - na istniejgcej nawierzchni
- klasadrogi D

- ruch kategorii KR 1

- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 75 kg/m? gr. 3cm

- w-wa istniejacej konstrukgji



5.4. Zjazdy z mieszani mineralno - asfaltowej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa 0/31,5 mm tam. Csg30 stab. mech. gr. 25cm
- W-wa odsgaczajgca z piasku o wspt. k=8 m/dobe gr. 17 cm

h,=50 cm < 50 cm
5.5. Zjazd z kostki betonowej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm
- w-wa odsgaczajgca z piasku o wspt. k=8 m/dobe gr. 20 cm

h,=50 cm < 52 cm
5.6. Chodnik
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6-9MPa gr. 15cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspt. k=8 m/dobe gr. 20 cm

h,=40 cm <45 cm



Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowej
AC11S, warstwa wigzgca zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W,
warstwa wyréwnawcza zostanie wykonana z mieszanki AC11W zgodnie z warunkami
okreslonymi w WT2-2014. Wymagania dotyczace mieszanek zostaty szczegdétowo

okreslone w SST.

Pobocze

- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm niezwigzanego Csq30 gr. 10 cm

- spadek pobocza 8%

Zjazdy

a) zjazdy z mieszanki AC11S na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1

- grunt G1,

- szeroko$¢ zjazdow 50m

- tuki o promieniu R=3,0i6,0m

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,50x1,00=0,50 m

- szer. 0,75 cm od krawedzi jezdni

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,50 m dla projektowanej jezdni jest spetniony.
Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy indywidualne do posesji i na
pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.
Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokosci wjazdéw po przebudowie drogi

kruszywem 0/31,5mm niezwigzanym Csq/30 stabilizowanym mechanicznie.

6. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni, chodnika zaprojektowano powierzchniowo i do wpustéw
ulicznych 40x60 c¢cm ustawionych na studni z kregdw betonowych o $r. 500 mm. Wlot

wpustu zabezpieczony rusztem klasy D400. Projektowany wpust potaczony



przykanalikiem z tworzywa s$r. 200 mm o sztywnosci obwodowej SN8 z ist. studnig

rewizyjng o srednicy 1200 mm.

7. Oznakowanie

Obowigzujaca organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej i gruntdw rolnych. Projektowana
inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporzagdzeniem MTiGM (Dz. U. 99. 43.
430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wptynie
na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestycyjnej nr 141/3 i 199/4

- obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica stanowigcych pas drogowy drogi gminnej 080518C.

9. Ochrona srodowiska
9.1. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
Srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wpltywu na srodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie z rozporzagdzeniem RM
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

$rodowisko. /Dz. U. Poz. 1839/



9.2. Gospodarowanie szata roslinng
W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew.

Po przebudowie drogi skarpy wykopdw i nasypow zostang obsiane trawg na warstwie

humusu gr. 5 cm.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

11. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej,

b) sg objete ochrona przyrodniczg i znajdujg sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu

Doliny Drwecy,

12. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 6 118,00 m?
Powierzchnia jezdni i zjazdéw — 2533,13m’
Powierzchnia chodnika — 297,00 m?

Projektowat:



Licencja https://mapa.brodnica.com.pl/map/mat/dokument.php
BRODNICA, dnia 11-02-2021 r.
Licencja nr GG.6642.326.2021_0402_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA BRODNICKI, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
2. Licencjobiorca: Pracownia Projektowa "D3" NIP: 7441626873

Rafat Wrzosek
Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa
3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Nazwa materiatu Identyfikator materiatu Data
panstwowego zasobu panstwowego zasobu . A . . Co 1)
Lp. geodezyjnego i geodezyinego i wykk%nziainla Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie licencja
kartograficznego kartograficznego P
1 Mapa zasadnicza w P.0402.2015.2172 2021-02-11 | Obszar zamoéwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
postaci wektorowej 5900930.55,6588297.08; 5900959.46,6588419.34; 5900976.65,6588481.06;
(skala 1:500) 5900964.54,6588590.83; 5900990.71,6588790.04; 5901012.78,6588943.56;
5901071.18,6588930.28; 5901034.07,6588592.39; 5901046.57,6588471.69;
5901020.4,6588374.42; 5900971.57,6588131.45; 5900896.96,6588151.37;
5900930.55,6588297.08

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorc? do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?))
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pdzn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licenc;ji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniezne;
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podzatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wsp6trzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej
zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okres$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenciji:
ccf7e6ac-416e-4189-b48c-d98d1a6a6896
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
www.mapa.brodnica.com.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2021-02-11 13:05:39
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktorej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj

2)

3)

1z1 11-02-2021, 13:05
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INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C
w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci 428,80 mb
w granicach pasa drogowego dz. nr 141/3 i 199/4 — obreb
0012 Mszano, gm. Brodnica

drogowa

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

19.03.2021r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdow robét:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod koryto jezdni, zjazdéw i chodnika;

- ustawienie kraweznikdw i obrzezy na fawie betonowej z oporem;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnika z kostki brukowej betonowej,

- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- wykonanie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Elementami moggcym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne

gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe



5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drog placéw,
parkingdw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdow;

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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