KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci
428,80 mb w granicach pasa drogowego

ADRES INWESTYCJI @ dz.nr 141/3i 199/4 - obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

cach

Remont nawierzchni

pasa drogoweg

drogi gminnej 080518C w miejscowosci Mszano na odcinku o dtugosci 428,80 mb w grani-
o dz. nr 141/3i 199/4 - obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica

1

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.43
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym, wytyczenie obstuga w
1 trakcie robét i pomiar powykonawczy
2 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (grunt |m3 300.16
d.1.|D- 01.02.02 zadarniony) (odwéz kosztem i staraniem wykonawcy)
1
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 67.50
d.1./D- 01.02.04 bitumicznych o grubosci 4 cm
1
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 141.00
d.1.|D- 01.02.04 sypce cementowo-piaskowej (krawezniki utozy¢ na ple-
1 tach, zafoliowaé i przekazaé inwestorowi)
5 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 144.00
d.1.|D- 01.02.04 (obrzeza utozy¢ na pletach, zafoliowa¢ i przekazac¢ in-
1 westorowi)
6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 211.50
d.1./D- 01.02.04 cementowo-piaskowej (kostke utozy¢ na pletach, zafo-
1 liowa¢ i przekaza¢ inwestorowi)
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- |m3 53.00
d.1.|D- 02.01.01 cie kat.lll
2
8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 |m2 22.00
d.1.|D- 03.02.01 cm
2
9 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 2.00
d.1.|D- 03.02.01 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
2 cigzajgcym - wpust kraweznikowy
10 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o |m 4.00
d.1.|D- 03.02.01 $r. 200 mm z rur gtadkosciennych SN8
2
11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 22.00
d.1.|D- 03.02.01 200 mm
2
12 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 49.45
d.1.|D- 02.01.01 gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
2
13 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 49.45
d.1./D-02.03.01 sypkie kat. I-ll
2
14 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3 3.55
d.1.|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
2 pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
15 Umocnienie wylotu do $cieku skarpowego kamieniem  |m2 8.00
d.1.|D- 03.01.02 polnym 13/15 cm na betonie C16/20
2
16 tawa pod $ciek korytkowy trojkatny i skarpowy betono- |m3 0.11
d.1.|D- 08.05.01 wa z oporem - beton C12/15
2
17 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m 1.50
d.1.|D- 08.05.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - Sciek korytkowy
2 skarpowy 15x50/38x50cm
18 Wykopy row6w koparkami na odktad z odwozem w m3 240.00
d.1.|D- 02.01.01 gruncie kat.lll (odw6z kosztem i staraniem wykonawcy)
2
19 Rowki pod rurki drenarskie $r. 50mm o wymiarach m 90.00
d.1.|D- 04.01.01 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
2
20 Rurociagi drenarskie o $r. 5.0 cm owijane wiokning m 90.00
d.1.|D- 03.02.01
2
21 Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o $r. 5.0 cm m 90.00
d.1.|D- 03.02.01 przez obsypanie zwirem
2
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i hawierzchnie
22 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w|m?2 620.70
d.1.|D- 04.01.01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm (odwo6z gruntu z kory-
3 towania kosztem i staraniem wykonawcy)
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23 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 120.00
d.1.|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm (odwdz gruntu z
3 korytowania kosztem i staraniem wykonawcy)
24 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 740.70
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
25 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 |ms3 22.11
d.1./D- 08.01.01b
3
26 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 127.50
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
27 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 148.90
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
28 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie na poszerze- |m?2 740.70
d.1.|D- 04.02.01 niu drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
3 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
29 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 725.70
d.1.|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o gru-
3 bosci po zageszczeniu 15 cm
30 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 718.20
d.1.|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o gru-
3 bosci po zageszczeniu 10 cm
31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 697.50
d.1.|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
3 geszczeniu 4 cm (100kg/m2)
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 2195.46
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
3
33 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 197.59
d.1.|D- 05.03.05b no-asfaltowg AC11W z wbudowaniem mechanicznym
3 ér. 75-100kg/m2
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 2195.46
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
3
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2195.46
d.1.|D- 04.03.01
3
36 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 2195.46
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
37 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2195.46
d.1.|D- 04.03.01
3
38 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 2195.46
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa Scieralna asfaltowa - AC11S - grubos$¢ po za-
3 geszcz. 4 cm (100kg/m2)
1.4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy be-
tonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
39 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 371.25
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
4
40 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 371.25
d.1.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
41 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 5.34
d.1.|D- 08.03.01
4
42 tawa pod opornik betonowa z oporem - beton C12/15  |m3 1.25
d.1.|D- 08.03.01
4
43 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 133.50
d.1.|D- 08.03.01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
44 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 297.00
d.1.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
4 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
45 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 297.00
d.1.|D- 04.06.02 zageszczeniu 15 cm
4
46 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 31.80
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony
4 (zjazdy w ciggu chodnika)
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47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 6 cm |m?2 265.20
d.1.|D- 05.03.23a  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kolor szary
4
1.5 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy odsaczajace, podbudowy, nawierzchnie,
48 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 350.30
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
5
49 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 350.30
d.1.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
5 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
50 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 350.30
d.1.|D- 04.04.02b grubosci po zageszczeniu 25 cm
5
51 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 350.30
d.1.|D- 04.03.01 lepszonej
5
52 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 350.30
d.1.|D- 04.03.01
5
53 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 350.30
d.1.|D- 05.03.05b  |warstwa wigzaca AC16W (0/16) - grubo$¢ po zageszcz.
5 4 cm (100kg/m2)
54 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 350.30
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
5
55 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 350.30
d.1.|D- 04.03.01
5
56 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 350.30
d.1.|D- 05.03.05a  |warstwa wigzgca AC11S (0/11) - grubo$¢ po zageszcz.
5 4 cm (100kg/m2)
1.6 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
57 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego |m?2 435.90
d.1.|D- 06.03.01a (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni i zjazdow szer.
6 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzagdkowanie
terenu
58 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszy-|m2 100.00
d.1.|D- 06.03.01a  |wetm tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr.
7 15¢cm
59 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 1286.40
d.1.|D- 06.01.01 IIl. Porzadkowanie terenu wokét.
7
60 Humusowanie skarp nasypow, wykopow z obsianiem m2 1286.40
d.1.|D- 06.01.01 trawa.
7

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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DG_080518C-Mszano.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j-m. \ Poszcz. \

Razem

Remont nawierzchni drogi gminnej 080518C w miejscowosci Mszano na odcinku o diugosci 428,80 mb w granicach pasa dro-

gowego dz. nr 141/3 i 199/4 - obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |réwninnym, wytyczenie obstuga w trakcie robét i pomiar powykonawczy
0.43 km 0.43
RAZEM 0.43
2 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) (odwoz m3
d.1.1|D- 01.02.02 |kosztem i staraniem wykonawcy)
<jezdnia poszerzenie>428.8"1.5*0.2 m3 128.64
<pobocze>428.8*1.0"270.2 m3 171.52
RAZEM 300.16
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1.1/D- 01.02.04 |ci4 cm
<km 0+095-0+110>4.50*15.0 m?2 67.50
RAZEM 67.50
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/D- 01.02.04 |piaskowej (krawezniki utozy¢ na pletach, zafoliowac¢ i przekazaé¢ inwestorowi)
141.0 m 141.00
RAZEM 141.00
5 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (obrzeza utozy¢ na ple- |m
d.1.1|D- 01.02.04 |tach, zafoliowa¢ i przekaza¢ inwestorowi)
144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.1|D- 01.02.04 |wej (kostke utozy¢ na pletach, zafoliowac i przekaza¢ inwestorowi)
141.0*1.50 m2 211.50
RAZEM 211.50
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kat.lll m3
d.1.2|D- 02.01.01
<rura Kd 200mm>
22.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.> m3 44.00
<wpusty uliczny>
(1.51.5*2.0)*2<szt> m3 9.00
RAZEM 53.00
8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1.2|D- 03.02.01
<rura Kd 200 mm>
22.0<dt.>*0.5<szer.>*2.0<gt.> m2 22.00
RAZEM 22.00
9 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajgcym - wpust kraweznikowy
2<szt> szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o $r. 200 mm z rur m
d.1.2|D- 03.02.01 |gtadkosciennych SN8
4.0<dt.> m 4.00
RAZEM 4.00
11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2|D- 03.02.01
22.0<dt.> m 22.00
RAZEM 22.00
12 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i |m3
d.1.2|D- 02.01.01 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
<rura Kd 200 mm>
(22.0<dt.>*1.0<szer.>*2.0<gt.>-((3.1470.2"2/4)*22.0))-(0.20*0.5*22.0) m3 41.11
<wpusty uliczne>
(1.571.5*2.0)*2<szt>-((3.14*0.65"2/4)*2) m3 8.34
RAZEM 49.45
13 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2/D-02.03.01
poz.12 m3 49.45
RAZEM 49.45
14 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- |m3
d.1.2|D- 02.01.01 |mowytadowczymi - wywo6z pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu
wskaze inwestor)
poz.7-poz.12 m3 3.55
RAZEM 3.55
15 Umocnienie wylotu do $cieku skarpowego kamieniem polnym 13/15 cm na m?2
d.1.2|D- 03.01.02 |betonie C16/20
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
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16 tawa pod Sciek korytkowy trojkatny i skarpowy betonowa z oporem - beton ms3
d.1.2/D- 08.05.01 |C12/15
<$ciek skarpowy>0.07*1.50 m3 0.11
RAZEM 0.11
17 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|D- 08.05.01 |wo-piaskowej 1:4 - Sciek korytkowy skarpowy 15x50/38x50cm
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
18 Wykopy row6w koparkami na odktad z odwozem w gruncie kat.lll (odwéz ms3
d.1.2|D- 02.01.01 |kosztem i staraniem wykonawcy)
200.070.6*2 m3 240.00
RAZEM 240.00
19 Rowki pod rurki drenarskie r. 50mm o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI- |m
d.1.2|D- 04.01.01 |IV
90 m 90.00
RAZEM 90.00
20 Rurociagi drenarskie o $r. 5.0 cm owijane wiokning m
d.1.2|D- 03.02.01
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
21 Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o $r. 5.0 cm przez obsypanie zwirem |m
d.1.2|D- 03.02.01
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
1.3 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i hawierzchnie
22 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |bokosci 45 cm (odwoz gruntu z korytowania kosztem i staraniem wykonawcy)
<km 0+000 - 0+428,8>413.8*1.50<poszerzenie> m2 620.70
RAZEM 620.70
23 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |gtebokosci 45 cm (odwdz gruntu z korytowania kosztem i staraniem wykonaw-
cy)
<km 0+095 - 0+110>15.0*8.0<poszerzenie> m2 120.00
RAZEM 120.00
24 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 0+000 - 0+428,8>428.8*1.50<poszerzenie>+15.0"6.50 m?2 740.70
RAZEM 740.70
25 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 ms3
d.1.3|D-
08.01.01b
(148.9+127.50)*0.08 m3 22.11
RAZEM 22.11
26 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.3|D- towo-piaskowej 1:4
08.01.01b
127.50 m 127.50
RAZEM 127.50
27 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.1.3|D- wo-piaskowej 1:4
08.01.01b
3*7.0+127.9 m 148.90
RAZEM 148.90
28 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie na poszerzeniu drogi, wykonanie i |m2
d.1.3|D- 04.02.01 |zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
<km 0+000 - 0+428,8>413.80*1.50 m2 620.70
<km 0+095 - 0+110>15.0*8.0 m?2 120.00
RAZEM 740.70
29 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego me- |m?2
d.1.3|D- chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
04.04.02b
<km 0+000 - 0+428,8>413.8*1.50 m?2 620.70
<km 0+095 - 0+110>15.0*7.0 m2 105.00
RAZEM 725.70
30 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego me- |m2
d.1.3|D- chanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
04.04.02b
<km 0+000 - 0+428,8>413.8*1.50 m2 620.70
<km 0+095 - 0+110>15.0*6.5 m?2 97.50
RAZEM 718.20
31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzg- |m?2
d.1.3|D- ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
<km 0+000 - 0+428,8>413.8*1.50 m?2 620.70
<km 0+095 - 0+110>15.0"5.12 m2 76.80
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RAZEM 697.50
32 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - 0+428,8>428.8*5.12 m2 2195.46
RAZEM 2195.46
33 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W z |t
d.1.3|D- wbudowaniem mechanicznym $r. 75-100kg/m2
05.03.05b
<km 0+000 - 0+428,8>(428.8*5.12)*90/1000 t 197.59
RAZEM 197.59
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.3/D- 04.03.01
<km 0+000 - 0+428,8>428.8*5.12 m?2 2195.46
RAZEM 2195.46
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 -0+428,8>428.8*5.12 m2 2195.46
RAZEM 2195.46
36 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.3/D- 04.08.01
<km 0+000 -0+428,8>428.8*5.12 m?2 2195.46
RAZEM 2195.46
37 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3|D- 04.03.01
<km 0+000 -0+428,8>428.8*5.12 m2 2195.46
RAZEM 2195.46
38 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.3|D- towa - AC11S - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05a
<km 0+000 -0+428,8>428.8*5.12 m2 2195.46
RAZEM 2195.46
1.4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
39 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.1.4|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
<str. lewa>148.5"2.5 m?2 371.25
RAZEM 371.25
40 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<str. lewa>148.5*2.5 m2 371.25
RAZEM 371.25
41 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.4|/D- 08.03.01
<str. lewa>133.5"0.04 m3 5.34
RAZEM 5.34
42 tawa pod opornik betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.4|D- 08.03.01
<str. lewa>3*5.2*0.08 m3 1.25
RAZEM 1.25
43 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|D- 08.03.01 |niem spoin zaprawa cementowg
<str. lewa>133.5 m 133.50
RAZEM 133.50
44 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub  |m2
d.1.4|D- 04.02.01 |na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm
<str. lewa>148.5*2.0 m2 297.00
RAZEM 297.00
45 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1.4|D- 04.06.02
<str. lewa>148.5"2.0 m?2 297.00
RAZEM 297.00
46 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1.4|D- towo-piaskowej 1:4 - kolor czerwony (zjazdy w ciggu chodnika)
05.03.23a
<str. lewa>10.60*3 m?2 31.80
RAZEM 31.80
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1.4|D- towo-piaskowej 1:4 - kolor szary
05.03.23a
<str. lewa>148.5"2.0-poz.46 m2 265.20
RAZEM 265.20
1.5 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy odsaczajace, podbudowy, hawierzchnie,
48 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.1.5/D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
89.5+27.88+30.57+39.43+32.26+16.7+11.9+9.7+92.36 m2 350.30
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RAZEM 350.30
49 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub  |m2
d.1.5|D- 04.02.01 |na catej szerokos$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
50 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5|D- niu 25 cm
04.04.02b
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
51 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.5/D- 04.08.01
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
52 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5/D- 04.03.01
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
53 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca m?2
d.1.5/D- AC16W (0/16) - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05b
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
54 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.5/D- 04.08.01
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
55 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5/D- 04.03.01
350.3 m2 350.30
RAZEM 350.30
56 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC11S |m2
d.1.5/D- (0/11) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
05.03.05a
350.3 m?2 350.30
RAZEM 350.30
1.6 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
57 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m2
d.1.6|D- przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer. 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
06.03.01a
<km 0+000-0+428,8> 428.80.75+152.4*0.75 m?2 435.90
RAZEM 435.90
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzadkowanie tere-
nu
58 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszywetm tamanym 0/31,5 |m2
d.1.7|D- stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
06.03.01a
(5.072.00)*10.0 m2 100.00
RAZEM 100.00
59 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Porzadkowanie  |m2
d.1.7|D- 06.01.01 |terenu wokot.
(428.8*1.50)*2.0 m?2 1286.40
RAZEM 1286.40
60 Humusowanie skarp nasypow, wykopdw z obsianiem trawa. m?2
d.1.7|D- 06.01.01
428.8*1.5"2 m2 1286.40
RAZEM 1286.40
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