CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Swietlica wiejska
ADRES BUDYNKU

Popowo, gm. Bedzino, dz. 25
NAZWA PROJEKTU

Audyt Budynku Swietlicy
Stan projektowany

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 202,41
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 627,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 627,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,022
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 22,6
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAI

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -16,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,7

STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 5479,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 4 467,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 9922,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 9922,9
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 49,0
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 15,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- ILO5C NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 10,505 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 4,731 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 7,500 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] [Wek] STAN | WT 2021 (2]
1 | PG podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,168 0,300 P v 207,53
2 | SPP strop poddasza Strop pod nieogrz. 0,149 0,150 P v 217,23
poddaszem

3 | SW $ciana wenetrzna Sciana wewnetrzna 0,988 P 19,72
4 | SZ $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,136 0,200 P v 204,72
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS g [W/lrJnZK] [V\l;"r:;K] STAN | WT 2021 POW“[E:\f]CHNIA
1 | Dz drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 17,61
2 | OK okno nowe 0,50 0,900 0,900 P v 27,00

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - woda/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 3,60
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
QLR centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU EHE SPEOA%\';‘&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPEA Inny 1,00
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniu $wietlicy indywidualna wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepta
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA OSwietlenie LED

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3964,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1303,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 337,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16415
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3910,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4924,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie wodne pompowe zasilane pompg ciepta powietrze-woda.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3964,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1303,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 337,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1641,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3910,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 4924,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - woda/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 360
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 3,04
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 3797
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1600
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 407,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 133,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 351,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1053,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1454,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 202,41
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1746,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniu $wietlicy indywidualna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
Inne wentylacja
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 5,00
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 500

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 948,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 957,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 957,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2872,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 28728
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Lokalne podgrzwacze elektryczne cwu
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 948,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 957,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 957,6
gg:/lcgckéscszg\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 2872,8
%;?CR;I@%V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 28728
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 202,41

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,99

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1518,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 4 554,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie LED
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SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1518,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4 554,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA "
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 6,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 250,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) tn [h/rok] 1.000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 100
G ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

y Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 337,9 1013,6 15,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 351,0 1053,0 15,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1518,1 4 554,2 68,8
SUMA 2 206,9 6 620,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
ukfad TNS
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
sie¢ elektro
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 206,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 6 620,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 202,41
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3964,7 1303,6 3910,9
URZADZENIA POMOCNICZE 337,9 1013,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3964,7 1641,5 4924,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 407,1 133,9 401,6
URZADZENIA POMOCNICZE 351,0 1053,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 407,1 484,9 1 454,6
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 948,0 957,6 28728
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 948,0 957,6 28728
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1518,1 4 554,2
RAZEM | 5319,8 \ 4602,0 \ 13 806,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOF::?TURA POWIF&%‘:HNIA KU?:J;;JRA
1 | Garderoba z oknem v 1 20,0 7,14 22,1
2 | Korytarz v 1 16,0 7,65 23,7
3 | Kuchnia el. z oknem >3 v 2 20,0 21,84 67,7
4 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 4,00 12,4
5 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 20,61 63,9
6 | Przedpokdj v 1 16,0 5,61 17,4
7 | Przedpokdj v 1 20,0 7,33 22,7
8 | Sala konferencyjna v 2 20,0 115,79 358,9
9 | wc v 2 16,0 12,44 38,6

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

EEEE Pom. pomocnicze bez okna 4

N Przedpokdj 5,61

Pom. pomocnicze z oknem | we [ Garderoba z oknem 7,14

e s Korytarz 1 Przedpokdj 7,33

uchnia el. z oknem > — _ KOrytarZ 7 65

Xuchniz & 2 olvern >3 ) Przedpoks; | 1

rz;af;erocjba z oknem | B wC 12’ 44

S— I Pom. pomocnicze z oknem 20,61

%pw{)lcmcze bezigica] EEE Kuchnia el. z oknem >3 21,84

N Sala konferencyjna 115,79

Sala konferencyjna
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

= pom. pomocnicze bez okna 12,4

I Przedpokdj 17,391

Pom. pomocnicze z oknem | w [ Garderoba z oknem 22,134

C—1 Przedpokdj 22,723

Kuchnia el. z oknem >3 I<ory_Ptar:dl o | Korytarz 23,715
rZ: O]

Ga:;ro]ba z oknem | E== wC 38,564

e B Pom. pomocnicze z oknem 63,891

mlcmcze bez okna BN Kuchnia el. z oknem >3 67,704

[ Sala konferencyjna 358,949

Sala konferencyjna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[i?f]m [GJ??ok] [G]?i:ok] [G]%ok] [G]Q/\;eok] Mi.gn [G%roclak] [GJQ/irn:)k] [6?7 rok] i
Styczen 31| -0,8 5,46 1,97 1,12 4,24 0,945 0,74 8,11 4,43 1,000
Luty 28| -08 4,93 1,82 1,01 3,83 | 0,041 0,87 7,32 3,80 | 1,000
Marzec 31| 43 4,07 1,51 0,84 3,15 | 0,824 1,69 8,11 1,50 | 1,000
Kwiecien 30 6,1 3,39 1,23 0,69 2,49 0,729 2,26 7,48 0,69 0,280
Maj 31| 11,6 1,83 0,64 0,41 136 | 0,414 3,12 7,03 0,03| 1,000
Wrzesien 30 | 14,1 1,24 0,20 0,28 0,92 0,300 1,97 6,80 0,00 1,000
Pazdziernik 31| 91 2,37 0,68 0,53 1,76 | 0,618 1,23 7,03 023 | 1,000
Listopad 30 3,6 4,12 1,31 0,83 3,05 0,874 0,77 7,63 1,98 0,960
Grudzien 31 2,0 4,70 1,59 0,94 3,48 0,916 0,53 7,88 2,99 1,000
W sezonie 73| 80| 3211| 10,9 663| 2429| 0,723| 1320 6740| 1574| 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

60—E

e 6,63 :

ISEF T

-209 |

-40+ |

609 |

801

] i : : 2 : ' i ' & : : ; : : : Z : : I,’ :
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 9,50 2639 12,3
Okno zewnetrzne 12,43 3452 16,0
Podtoga na gruncie 7,37 2 046 9,5
Strop pod nieogrz. poddaszem 12,27 3407 15,8
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OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 11,62 3227 15,0
Ciepto na wentylacje 24,29 6 748 31,4
RAZEM 77,48 21 519 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 15 %

Drzwi zewnetrzne 12,3 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 15,8 % |

Podtoga na gruncie 9,5 % |

Sciana wewnetrzna 0 % |

Okno zewnetrzne 16 %
Cieplo na wentylacje 314 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C——1 Podloga na gruncie 9,5 %
1 Drzwi zewnetrzne 12,3 % 1 Sciana zewnetrzna 15 %
1 Strop pod nieogrz. poddaszem 15,8 % 1 Okno zewnetrzne 16 %
1 Ciepto na wentylacje 31,4 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 13,20 3667 16,4
Zyski wewnetrzne 67,40 18 721 83,6
RAZEM 80,60 22 388 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 164 % |

Zyski wewnetrzne 83,6 % |

[ Zyskiod stonica 16,4 % 1 Zyski wewnetrzne 83,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3964,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1303,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 337,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1641,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3910,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 4924,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 19,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,3
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 24,3

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 407,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 133,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 351,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1053,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 1 454,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 7.2

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 948,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 957,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 957,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2872,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 2872,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 14,2
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 14,2

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1518,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4 554,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [KWh/m?rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 22,5

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 5319,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 3913,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 688,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4602,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11739,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 066,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 13 806,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 58,0
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 10,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 26,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 22,7
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 68,2
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPE£NIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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