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Zatacznik nr 1

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1913E
W M. KLUDZICE,

DZIALKI O NR EWID. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1,
115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,

192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Kludzice,
gm. Sulejow, pow. piotrkowski, woj. todzkie

Inwestor i jego adres:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:

ZESPOL, IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Marzec 2023 r.
Projektant Rudzki - budowlanej
nr NB.IV.7342/22/98
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen
Tomasz nr L.()D/IIZfl%/PIOE/O? . .
Projektant Wiodarczyk w spec.]alr.losc.l lfls.talacy.]n.t.a.] branza elektryczna Marzec 2023 r.
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
inz. Tomasz do projektowania i kierowania brania
Projektant " . nr LOD/2055/PWOT/12 . . Marzec 2023 r.
Checielewski o e telekomunikacyjna
w telekomunikacji
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1. Zakres robot

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice, na dziatkach o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4,
88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Kludzice, gm. Sulejéw, pow.

piotrkowski, woj. 16dzkie.

Branzowy zakres robot budowlanych

W branzy drogowej:

wytyczenie geodezyjne w terenie;

frezowanie istniejgcej nawierzchni (wlaczenie w istniejgca jezdnie drogi);
roboty ziemne mechaniczne spycharka przy przemieszczaniu gruntu;
regulacja ~ wysoko§ciowa  istniejacych  zaworéw  wodociagowych,
teletechnicznych;

budowa nasypdw, z umocnieniem geokrata;

wywo6z mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
wykonanie infrastruktury podziemnej (wg odr. branz);

wykonanie podbudowy pod jezdnig;

utozenie nawierzchni konstrukcyjnych jezdni i poboczy;

wykonanie przebudowy zjazdéw indywidualnych i publicznych;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

roboty ziemne r¢czne;

plantowanie terenu, skarpowanie skarp, posianie traw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw

studni

Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania znajduja si¢ istniejgca droga powiatowa nr

1913E. Inwestycja realizowana jest na terenie m. Kludzice w terenie zabudowanym, w istniejagcym i

projektowanym pasie drogowym. Obszar wzdluz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i

uzytkowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry mogtby stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powstale w trakcie budowy kolizje nalezy na biezaco usuwac,

przebudowywac.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydziela¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy
ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowacé tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajg urzadzenia podziemne, jak infrastruktura podziemna:
sie¢ wodociggowa, linia energetyczna NN, sie¢ teletechniczna.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych:
= uszkodzenie ciala podczas rob6t rozbiérkowych przez odpryski materiatow;
= niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznoSci podczas pracy sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew.
Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawi¢ si¢ naste¢pujace zagrozenia:
= osuwanie si¢ ziemi;
= niebezpieczenstwo wpadni¢cia pracownika do wykopu;
= wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

= niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Ktudzice, nalezy
szczegb6lng uwage zwrdci¢ na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w
odblaskowe, jaskrawe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie rob6t bylo utrzymane
przez caly okres budowy, ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czgsci

jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanych kazdy z pracownikdéw bedzie musial odby¢
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen osobe.
Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie
szkolenie wstepne 1 szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegélnych robét
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powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu
realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub
Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony

indywidualnej.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z materialéw stosowanych podczas wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatéw budowlanych bedzie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna, jako miejsce zagrozone
spadnieciem przedmiotéw lub materialéw albo mozliwo$cia wpadniecia cztowieka do zaglebienia.
Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odleglosci
powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych oraz
powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier stref¢ niebezpieczng moga wyznaczac
linki rozciggnigte na wysokosci 110 cm i pomalowane odcinkami farbg lub tasmy ostrzegawcze.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejsza informacj¢ bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczace bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslaja przepisy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien uwzglednia¢
kolejno§¢ wykonywanych robét zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i sztuka
budowlang. Materiaty budowlane i rzemie$lnicze powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Roboty budowlane mozna
rozpoczg¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na budowe¢ pod kierunkiem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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ZESPOL, IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnos$ci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Marzec 2023 r.
Projektant Rudgzki - budowl?nej ¢
nr NB.IV.7342/22/98
do projektowania
megr inz. bez ograniczen
Tomasz nr Lf)D/l,Zfl%/PIOE/O? . ‘
Projektant Wiodarczyk w spec_]alr}osc.l 1fls.talacy‘]nfj branza elektryczna Marzec 2023 r.
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
inz. Tomasz do projektowania i kierowania brania
Projektant - . nr LOD/2055/PWOT/12 . . Marzec 2023 r.
Checielewski telekomunikacyjna

w telekomunikacji
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