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Przebudowa drogi nr 5288P
Moszczanka - Bieganin na odcinku diugosci 961,2 m

Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2018 poz. 1202),
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P
w miejscowosci Moszczanka na odcinku diugosci 961,2 m

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

dla inwestora:
Powiatowy Zarzad Drég
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1.

Projektant:..... ...
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Przebudowa drogi nr 5288P
Moszczanka - Bieganin na odcinku dtugosci 961,2 m

Obvwatel (ka) Pawer U

jest upowazniony (a) de:
1/ sporzadzenis projektdw budowli drdg, lotniskowych drdg
I 3 ¥ e 0

startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostdéw i przepustdw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdi,
kierowenia i kontrolowania wytwarzaﬁia konstrukeyinych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie budowli drdg, lotniskowych drdg startowych

i manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostdw

Ve

.

o 2w Kaliskiego

L5ty g iﬂ.a@’[ﬁWﬂmmW
i, By o4 GLOWRY REWIEKT WHIEWGEZTWA

%, Dyrektor Wydziaiu
Y i (podpis 1 puoeegd)



Przebudowa drogi nr 5288P
Moszczanka - Bieganin na odcinku diugosci 961,2 m

SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA.

Przedmiot inwestyc;ji.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Rozwigzania budowlane nawigzujgce do warunkéw terenowych.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych.

Ochrona zabytkow.

Wptyw eksploatacji gornicze;.

0. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia.

1.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

N
2
3
4
5
.6
a7
8
9
A

2. INFORMACJA BIOZ

3. CZESC GRAFICZNA

3.1.Plan orientacyjny rys. nr 1 - skala 1:25000
3.2.Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 2.2 - skala 1:500
3.3. Profil podtuzny rys. nr 3 - skala 1:50/500
3.4.Przekroje poprzeczne rys. nr 4 - skala 1:100
3.5. Przekroje normalne rys. nr 5 - skala 1:50; 1:10
3.6. Przekroj kanatu technologicznego rys. nr 6 - skala 1:1; 1:10



Przebudowa drogi nr 5288P
Moszczanka - Bieganin na odcinku diugosci 961,2 m

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Przedmiot inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P Raszkéw — Moszczanka - Bieganin na odcinku Moszczanka -
Bieganin dtugosci 961,2 m.

Zakres prac obejmuje:

- kraweznik i sciek przykraweznikowy lewostronny (KM 0+035,5 - 0+138,0),

- pobocze utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (KM 0+035,5 - 0+138,0),

- zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej (w ciggu utwardzonego pobocza),

- przykrycie rowu (KM 0+049,4 - 0+163,4),

- odwodnienie (wpusty deszczowe z przykanalikami),

- przebudowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez jej poszerzenie, wyréwnanie,
wzmochienie i utozenie nowej warstwy Scieralnej,

- umocnienie pobocza kruszywem famanym,

- 0Czyszczenie rowu.

1.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa nr 5288P Raszkdéw — Moszczanka - Bieganin na odcinku objetym opracowaniem
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,30 — 4,50 m w bardzo ztym stanie technicz-
nym.

Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe i rowy przydrozne. Zjazdy do przylegtych posesji
majg w wiekszosci nawierzchnie gruntowg a w cze$¢ utwardzona.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu: sie¢ telekomunika-
cyjna, sie¢ energetyczna i sie¢ wodociggowa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.3.1. Parametry techniczne.

- kategoria drogi — Z (przebudowa)

- kategoria ruchu — KR2

- predkosé projektowa — 50 km/h

- szerokos$¢ utwardzonego pobocza — zmienna (istniejgca od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego)

- szerokos$¢ zjazdow — istniejgca.

1.3.2. Rozwiazania w planie.

Przebudowe drogi powiatowej nr 5288P Raszkéw — Moszczanka - Bieganin na odcinku objetym opra-
cowaniem zaprojektowano w taki sposob aby nie wykraczata ona poza granice pasa drogowego. Za-
projektowano poszerzenie, wyrownanie i wzmocnienie jezdni bitumicznej.

Wzdtuz istniejgcej zabudowy, przyjmujac istniejgcqg jezdnie jako ukfad odniesienia, zaprojektowano
Sciek przykraweznikowy i kraweznik prawostronny obnizony, oraz pobocze utwardzone betonowag
kostkg brukowg o zmiennej szerokosci ze zjazdami do posesji, dochodzgce do granicy geodezyjne;j
pasa drogowego. Zjazdy do przylegtych posesji zaprojektowano w miejscu i o szerokosci istniejgcych
Zjazdow.
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Projektuje sie oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowdéw przydroznych a odwodnienie poprzez
wpusty deszczowe zlokalizowane w linii Scieku przykraweznikowego zostanie wigczone do projekto-
wanego zarurowanego rowu. Fragment rowu (KM 0+049,4 - 0+163,4) pod projektowanym poboczem
utwardzonym i poszerzang jezdnig zostanie przykryty.

1.4. Zestawienie powierzchni.
- pobocze utwardzone i zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm - 102,6 m?
- jezdnia z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna) gr. 5cm -  5325,8 m?
- pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 10 cm - 1308,0 m?

1.5. Rozwiagzania budowlane nawigzujace do warunkow terenowych.

1.5.1. Rozwiazania w profilu podtuznym.
Niwelete drogi dostosowano do istniejgcej niwelety jezdni aby uniknac jej przebudowy.

1.5.2. Rozwigzania w przekroju poprzecznym.

Jezdnia ze spadkiem daszkowym - 2% do krawedzi jezdni i spadkiem jednosronnym i stniejgcym
na tukach. Na utwardzonym poboczu projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny - 2% w stro-
ne jezdni.

Spadki poprzeczne zjazddw nalezy dostosowacé do istniejgcych nawierzchni na terenie posesiji do
ktérych prowadza.

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
1.6.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia jezdni

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

— podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C 8/10 gr. 20 cm

— warstwa wzmachniajgca podtoze gruntowe - kruszywo naturalne
stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja wyréwnania i wzmocnienia jezdni

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

Konstrukcja pobocza
— nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego i zjazdéw z kostki brukowej betonowej:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg1o gr.15 cm
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1.6.2. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie jezdni zastosowano kraweznik uliczny 22x15 cm wibroprasowany, posadowio-
ny na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesiony ponad nawierzchnie jezdni:

-6 cm,

- 4 cm na zjazdach do posesji,

Jako obramowanie pobocza utwardzonego i zjazdéw zastosowano obrzeze betonowe 8*30 cm
wibroprasowane, posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 na poziomie na-
wierzchni (zatopione).

1.6.3. Odwodnienie nawierzchni.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych po-
przecznych projektowanym nawierzchniom. Wody opadowe odprowadzane bedg do rowu a wzdtuz
projektowanego pobocza utwardzonego za posrednictwem wpustow deszczowych zlokalizowanych w
linii projektowanego scieku przykraweznikowego, poprzez przykanaliki do krytego rowu.

1.7. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na projektowany zakres przebudowy drogi nie projektuje sie udogodnien architekto-
nicznych dla oséb niepetnosprawnych.

1.8. Dane informujace o ochronie zabytkéw.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest
objety ochrong konserwatora zabytkéw.

1.9. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérnicze;j.

1.10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdro-
wia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i ochrone zdro-
wia.

1.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktérych obiekt zostat zaprojektowa-
ny.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja

1409 Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pazdziernika 2013 ro-
ku w sprawie jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant: ...
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2.INFORMACJA BIOZ.
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P - na odcinku dtugosci 1000 m.

Adres obiektu budowlanego:
Jedn. ew. gm. Raszkow
obr. ew. 301706_5.0013, Moszczanka, dz. nr 71, 96, 92, 28, 7

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarzad Drég

ul. Staszica

63-400 Ostréw Wielkopolski

Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:

wrzesien 2019

Kolejnosé¢ realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe,

- rowki pod krawezniki i Scieki przykraweznikowe,

- wbudowanie kraweznikow,

- wykonanie wpustéw deszczowych,

- wykonanie Sciekdw przykraweznikowych,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,

- wbudowanie obrzezy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie koryta,

- wykonanie wyréwnania jezdni betonem asfaltowym,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
- porzgdkowanie pasa drogowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga powiatowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw na drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- ruch pojazdéw na drodze.

Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
go6lnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,

- okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac
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szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i Srodkéw ochrony indywidualnej
przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykona-
nia rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy jest zobowigzany podjg¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw osoba
sprawujgca nadzor nad pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac w strefie
zagrozonej i podjecia dziatan majgcych na celu usuniecie zagrozen.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
- prawidtiowego oznakowania miejsca prowadzonych robét,
- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: ...



