SCHEMAT OBIEKTU

UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmuja zréwno remont czgsci baz obtozone

okfadzina kamienng / piaskowcem/ jak czesci tynkowane / wykonane na trzonie kolumn/ jak powtoki
tynkarskie ponad oktadzina kamienng wykonane z tynku cienkowarstwowego na siatce

-malowane farbg do betonu na kolor szary.Technologia wykonania w czgs$ci opisowej.

Prace remontowo-naprawcze attyk obejmujg wszelkie uszkodzenia tynku , muru oraz naprawe
uszkodzonych elementéw odwodnienia : uszkodzone fragmenty obrébki blacharskiej i powtok
bitumicznych wraz z fragmentami uszkodzonych rur spustowych.

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce okablowanie instalcji
osiwtleniowej , ogrzewania rynien i rur spustowych

Technologia prowadzenia prac remontowych w czesci opisowej.
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Prace remontowo-naprawcze gzymsu Prace remontowo-naprawcze gzymsu

_ obejmuja wszelkie uszkodzenia tynku , muru | obejmujg wszelkie uszkodzenia tynku , muru
oraz naprawe uszkodzonych elementéw _ oraz naprawe uszkodzonych elementéw
odwodnienia oraz uszkodzone fragmenty odwodnienia oraz uszkodzone fragmenty
obrébki blacharskiej. .I\I — — obrébki blacharskiej. _
Technologia prowadzenia prac remontowych - F ] 1 3~ |Technologia prowadzenia prac remontowych|

w czesci opisowe;j.

_ w czesci opisowe;j.
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Torusy kolumn wykonane zostaty z tynku nmam:”oéo.ém.ﬂy/
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szczeliny i peknigcia.Powierzchnie pod wiekszymi ubytkami
wzmochié¢,zagruntowaé, powierzchnie wykonczyc tynkiem mineralnym i
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pomalowaé hydrofobowa farbg do betonu na kolor biaty.

ELEWACJIA 1:100 ELEWACJIA 1:100

-_— —— —— —— —— ZAKRES OPRACOWANIA

C 1|
Wyprawy goérnej czesci baz kolumn wykonane z tynku _ C )
cienkowarstwowego na tkaninie zbrojacej. [\ INK _ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wszystkie wyprawy nalezy poddac renowacji, uzupetni¢ < > w n ‘ B
wszystkie ubytki. szczeliny | pekniecia Powierzchnie jako = UL.PRADZYNSKIEGO 30 15-199 BIALYSTOK  TEL.502376064
cato$c wykonczy¢ mineralna szpachléwka h ) OBIEKT PALAC BRANICKICH ZAMAWIAJACY:
powierzchniowg i pomalowac¢ farbg do betonu na kolor _ - - _ Uniwersytet Medyczny w
zblizony do koloru oktadzin kamiennych /po czyszczeniu/ Istn. Tynk cienkowarstwowy Istn.Oktadzina kamienna Biatymstoku
na siatce plastikowej Z piaskowca gr. 3 cm LOKALIZACJA Bialystok ul J Kilifiskiego 1 SKALA:  1:100 |DATA: 15.12.2017
malowany farbg do betonu,
POSADZKA TARASOW | | _ TEMAT: Remont tynkéw i okfadzin kamiennych na | BRANZA : ARCH|NR RYS.:A 7

$cianach, tarasach, gzymsach i kolumnach -
Patacu Branickich w Biatymstoku RYSUNEK: TARAS PLN-ZACH

Oktadzina posadzki kolumnady z ptyt z piaskowca o
wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej

_ ELEWACJE
Podpis

taczna powierzchnia tarasu wynosi ok.70,0 m?

Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyja¢ , ze 20%
oktadziny powinna zosta¢ wymieniona na nowg o
identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

impregnacji impregnatem hydrofobizujacym . _

_ ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inz.arch.BogdanCimochowicz

_l N _ 150 _ N |_ uprawnienia w spec.arch.bez ogran.
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