(/7

\
i
I

J

|_I_JM

N

1010

424

Prace remontowo-naprawcze gzymsu
obejmujg wszelkie uszkodzenia tynku , muru
oraz naprawe uszkodzonych elementéw
odwodnienia oraz uszkodzone fragmenty
obrébki blacharskiej.

Technologia prowadzenia prac remontowych
w czesci opisowe;j.

Oktadzina baz kolumn z plyt z piaskowca o gr 3 cm do

czyszczenia | ponownej impregnacji impregnatem
hydrofobizujgcym .

Laczna powierzchnia obtozen wynosi ok.15,0 m?
Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac , ze 5 %
okftadziny wymaga wymiany na nowg o identycznych
wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Wyprawy gérnej czesci baz kolumn wykonane z tynku
cienkowarstwowego na tkaninie zbrojgce;j.

Wszystkie wyprawy nalezy poddac renowacji, uzupetni¢
wszystkie ubytki, szczeliny i pekniecia.Powierzchnig jako
cato$c wykonczy¢ mineralna szpachléwkag
powierzchniowg i pomalowac farbg do betonu na kolor
zblizony do koloru oktadzin kamiennych /po czyszczeniu/

Istniejace stopnie z piaskowca :

Ptyty gr 15 i szerokosci 40 cm .
am 54 mb stopni o $redniej dtugosci 155 cm

Stopnie do czyszczenia i ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujgcym .
Stopnie z ubytkami do wymiany.Nalezy
przyjac , ze 30% stopnic powinna zosta¢
wymieniona na nowg o identycznych
wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Oktadzina posadzki kolumnady z ptyt z piaskowca o
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wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujacym .

taczna powierzchnia tarasu wynosi ok.31,0 m?

Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac¢ , ze 30%
okfadziny powinna zosta¢ wymieniona na nowg o
identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Oktadzina posadzki tarasu gornego z plyt z piaskowca o
wymiarach 30x30x5 cm do czyszczenia i ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujacym .

taczna powierzchnia tarasu wynosi ok.32,0 m?

Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezyusuna¢ oktadzine
wna szer ok 400 cm w centralnej czesci tarasu w celu
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0k.400 cm

RZUT PIETRA 1:100

zlokalizowania przyczyny zaciekania gzymsu w czesci

[ . SCHEMAT OBIEKTU

Torusy kolumn wykonane zostaty z tynku cementowo-wapiennego
Wszystkie wyprawy nalezy poddac renowacji, uzupetni¢ wszystkie ubytki,
szczeliny i peknigcia.Powierzchnie pod wiekszymi ubytkami
wzmochi¢,zagruntowaé, powierzchnie wykonczyc tynkiem mineralnym i
pomalowac¢ hydrofobowg farbg do betonu na kolor biaty.
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| Istniejgca oktadzina

3cm

Istniejgcy tynk

do betonu

ienkowarstwowy na siatce
plastikowej malowany farb g

kamienna z piaskowca gr. _

_l RZUT, WIDOK 1:50

frontowej.
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Patacu Branickich w Biatymstoku

OBIEKT PALAC BRANICKICH ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Medyczny w
Biatymstoku
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