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2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.
Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania sg zewnetrzne elementy architektoniczne korpusu

gtownego wraz ze skrzydtami bocznymi Patacu Branickich.

Projektowane prace budowlane obejmujg swym zakresem takie elementy jak;

- Sciany , gzymsy , oktadziny kamienne tarasow , kolumn, a takze naprawe
tynkow i obrébek blacharskich komindw korpusu gtéwnego Patacu Branickich

- Oktadziny kamienne i wyprawy tynkarskie schoddéw i tarasow

- Obrobki blacharskie ,izolacje przeciwwilgociowe wraz z rynnami , rurami
spustowymi.

- remont kominéw korpusu gtéwnego

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci
graficznej

Tynki , gzymsy , okladziny kamienne scian , taraséw , kolumn korpusu
glownego Patacu Branickich

Stan obecny
Attyki , Sciany, gzymsy i kolumny

Attyki okalajace dach i tarasy / stropodachy/ skrzydet bocznych i czeSciowo korpusu
gtownego Patacu Branickich powstaty w z odtworzonych w betonie elementow
historycznych wykonanych w latach 50-tych XX wieku . Attyki sq osadzone na
betonowym cokole okalajacym dach budynku.

Profilowane betonowy gzymsy, gérny i dolny attyk zabezpieczono obrébka z blachy
miedzianej.

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin,
informacji uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteridw oceny i klasyfikacji
technicznej stanu budynku. Nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu
konstrukcji gtéwnej ,takich jak: pekniecia, $lady korozji i inne uszkodzenia, nadmierne
odksztatcenia i ugiecia elementéw konstrukcyjnych.

Stwierdzono , czesciowe ubytki aplikacji wykonanych z tynku, ubytki i pekniecia powtok
malarskich. Najwieksza degradacja tynku i powtok wystepuje wskutek nieszczelnosci
zabezpieczen przeciwwodnych i nieszczelnosci instalacji odprowadzenia wod
opadowych

0Ogodlny stan techniczny attyk, gzymsow i aplikacji tynkarskich nalezy okresli¢ jako
dobry .

Technologia wykonawstwa -dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja charakter prac remontowych.
Nie projektuje sie prac mogacych ingerowac¢ w uktad konstrukcyjny obiektu.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zdemontowac instalacje
elektryczna oswietleniowa i odgromowa.

Prace budowlane -remontowe czesci attyki wykonanej jako replika z zastosowaniem
betonu i zaprawy tynkarskiej

Pierwszym etapem prac remontowych powinno by¢ usuniecie wszystkich luznych i
stabo umocowanych elementéw tynkarskich cokotu, przeset i gzymsu.

Uszkodzone elementy z tynku nalezy usung¢ do warstwy konstrukcyjnej. Nalezy unikac
pozostawienia drobnych fragmentdéw gzymsu i cokotu naprzemiennie z fragmentami
przeznaczonymi do odtworzenia. W takim przypadku nalezy usung¢ catos¢ istniejgcego
tynku na dtuzszym odcinku i odtworzy¢ go w nowym materiale z zachowaniem ksztattu
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profili, ktore nalezy odtworzy¢ recznie za pomocg szablondw z zastosowaniem tynku
renowacyjnego np. Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego
producenta o parametrach nie gorszych od opisanych.

Zanim rozpoczete zostang dalsze prace, zarowno tynk podktadowy jak i stary tynk
muszg zosta¢ wzmocnione. Mozna to zrobi¢ uzywajgc srodka Remmers Silikatfestiger,
a lub KSE 300 E lub innego producenta o nie gorszych parametrach

Uzupetnienie i scalenie szczelin i rys nalezy wykona¢ zaprawg na bazie zywic
epoksydowych lub w systemie Remmers:

Rysy statyczne mozna zamknga¢ poprzez ich poszerzenie, zagruntowanie

srodkiem Tiefengrund i wypetnienie elastyczng szpachléwkg Siliconharz-Spachtel .Rysy
spowodowane przez podtoze pod tynkiem nalezy szeroko rozkué, zagruntowac
srodkiem Tiefengrund i zatynkowywaé zaprawg Verbundmoértel z zatopiong w niej
tkaning wzmacniajacq (konieczna konsultacja z konstruktorem).

Tynk wierzchni nalezy wykonac za pomocg tynkow mineralnych Feinputz i Dekorputz L,lub
alternatywnie Siliconharzputz LA lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Na wykonanym tynku nalezy wykonac¢ hydrofobizowanie powierzchni preparatem
hydrofobowym na bazie siloksanu np. Weber.tec 773 lub systemem farb
hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub
systememe farb krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ lub innego producenta/
innym o nie gorszych wtasciwosciach.

Malowanie powierzchni wykonac farba hydrofobowg z wypetniaczem wapiennym.
,nalezy dazy¢ do uzyskania powitoki przeswiecajacej przy zastosowaniu technologii
Remmers Siliconharzfarbe LA lub innego producenta o nie gorszych parametrach
Kolor malowania-identyczny z kolorem innych elementéw tego typu.

W przypadku stwierdzenia ubytkow betonu w elementach konstrukcji przed
przystgpieniem do prac niezbedna jest konsultacja z projektantem. Ewentualne
naprawy wykonac z zastosowaniem zaprawy naprawczej np. w technologii firmy
Remmers lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Wszystkie plaszczyzny i elementy / gzymsy , attyki, sciany, cokoly/ objete
pracami budowlanymi, po dokonaniu prac naprawczych powinny na catej
powierzchni elementu tj. cata sciana, gzyms na calej dlugosci itp. , zostac
pomalowane wlasciwa farba na kolor identyczny jak pozostatych ,ze wzgledu
na rodzaj, elementow obiektu.

Obrdbki blacharski i elementy instalacji odprowadzenia wéd opadowych

Stan techniczny obrébek wykonanych z blachy miedzianej gérnego i dolnego gzymsu
attyk jak i potaci dachowych w znacznym zakresie nalezy uznac za dobry.

Jezeli dla niezbednego wykonania napraw innych elementéw zaistnieje koniecznos¢
czesciowego demontazu nalezy je po ponownym zamontowaniu uszczelni¢ masg
uszczelniajgco-klejgca np.stosujac Weber.tec 911 lub innego producenta o nie gorszych
parametrach. W razie koniecznosci fragmenty blachy wymieni¢ lub uzupetnic.

W kilku wskazanych w dokumentacji miejscach doszto do uszkodzenia gzymsow i
fragmentéw $cian wskutek nieszczelnos¢ w instalacji odprowadzenia wody deszczowej.
Nalezy zdemontowac istniejace elementy instalacji tj. wpusty i fragmenty rur
spustowych. Nastepnie zamontowac¢ nowe elementy, uszczelnic¢ ztgcza i potaczenia z
pofacig dachu ,$cianami i murem attyk. Uszkodzone fragmenty gzymsu i $cian nalezy
wyremontowac zgodnie z zaleceniami dla uszkodzen powierzchni tynkowanych.
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2.4.3
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Remont komina.

Przedmiotem opracowania jest remont komindw na budynku korpusu gtdwnego
Patacu Branickich.

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci
graficznej

Opracowanie obejmuje: prace remontowe powierzchni trzonu komina a takze jego
zwienczenia tj. profili wykonanych z tynku i obrébek blacharskich.

Stan obecny

Zgodnie z informacjg Podlaskiego Konserwatora Zabytkow kominy Patacu Branickich
pochodza z okresu powojennej odbudowy Patacu. Kominy zostaty wykonane z cegty
petnej , otynkowane i wykonano obrdobke z blachy miedzianej.

Technologia wykonawstwa -dane materiatowe

Projektowane prace budowlane maja charakter prac remontowych.
Nie projektuje sie prac mogacych ingerowac¢ w uktad konstrukcyjny obiektu.

Prace remontowe zwienczenia komina z zastosowaniem betonu i zaprawy tynkarskiej

Zwienczenie nalezy odtworzy¢ w nowym materiale z zachowaniem ksztattu profili,
ktore nalezy wykonac recznie za pomocg szablondéw z zastosowaniem tynku
renowacyjnego np. Grobzugmortel firmy Remmers lub Weber.san 953,956 lub innego
producenta o parametrach nie gorszych od opisanych.

Uzupetnienie i scalenie szczelin i rys nalezy wykona¢ zaprawg na bazie zywic
epoksydowych np. Weber.tec FM 93 lub w systemie Remmers:

Rysy statyczne mozna zamknga¢ poprzez ich poszerzenie, zagruntowanie

srodkiem Tiefengrund i wypetnienie elastyczng szpachléwkg Siliconharz-Spachtel .Rysy
spowodowane przez podtoze pod tynkiem nalezy szeroko rozku¢, zagruntowac
$rodkiem Tiefengrund i zatynkowywac zaprawg Verbundmoértel z zatopiong w niej
tkaning wzmacniajacq (konieczna konsultacja z konstruktorem).

Tynk wierzchni nalezy wykonac za pomocg tynkéw mineralnych Feinputz i Dekorputz L,lub
alternatywnie Siliconharzputz LAlub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Na wykonanym tynku nalezy wykonac¢ hydrofobizowanie powierzchni preparatem
hydrofobowym na bazie siloksanu np. Weber.tec 773 lub systemem farb
hydrofobowych firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub
systememe farb krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ lub innego producenta
innym o nie gorszych wtasciwosciach.

Malowanie powierzchni wykonac farba hydrofobowg z wypetniaczem wapiennym.
,nalezy dazy¢ do uzyskania powitoki przeswiecajacej systemem farb hydrofobowych
firmy Remmers / Siliconharzfarbe LA, albo Historic-Lasur, lub systemem farb
krzemianowych Remmers Silikatfarbe D./ ,lub innego producenta innym o nie gorszych
wiasciwosciach.

Kolor malowania-biaty.

Obrébki blacharski kominéw.

W miejscu trwale uszkodzonych elementéw obrdbki blacharskiej zwienczenia komina
Nalezy wykonac¢ nowg obrdbke z blachy miedzianej, wraz ze stelazem mocujgcym, a
nastepnie jg zamontowac

Elementy obrdbki nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgco-klejacg np. stosujac
Weber.tec 911 lub innego producenta o nie gorszych parametrach.

Ksztatt obrébki nalezy odtworzy¢ na podstawie istniejacych zwienczen sasiednich
kominéw na budynku.
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Oktadziny kamienne na tarasach i schodach zewnetrznych.

Projektowane sg prace konserwujace wszystkich oktadzin kamiennych z piaskowca

tj.: powierzchni posadzek kolumnad skrzydet bocznych , taraséw ziemnych elewacji
potudniowo-zachodniej /ogrodowej/ korpusu gtdéwnego wraz z oktadzinami baz kolumn.
Projektowana jest tez catosciowa wymiana oktadzin kamiennych / ptyt posadzkowych/
tarasu potnocno-zachodniego i stopni schodéw zewnetrznych przy tym tarasie.

Wszystkie oktadziny kamienne z piaskowca nalezy oczysci¢ przy uzyciu preparatu do
usuwania zanieczyszczen np. Griinbelag-Entferner firmy Remmers lub innego
producenta o nie gorszych wtasciwosciach.

Nowe i oczyszczone powierzchnie zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujgcym np.
Fuconsil SL lub innego producenta o nie gorszych wiasciwosciach

Zastosowane preparaty nie mogq odbarwia¢ kamienia.

Montaz nowych ptyt i stopnic.

Nowe stopnie i ptyty oktadzinowe o odpowiednich wymiarach powinny zosta¢ wykonane
z piaskowca ,, Dlugopole”.

Po usunieciu uszkodzonego elementu kamiennego powierzchnie pod nim nalezy
oczyscic ,usuna¢ wszystkie niespdjne elementy starego podktadu nastepnie wyréwnacd
i osuszyc jezeli jest zawilgocona. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
zaimpregnowac¢ mineralng zaprawa uszczelniajacg dwukomponentowa.

Ptyty klei¢ na zaprawe klejowg z trasem np. FF 457 firmy Sopro lub innego producenta
0 nie gorszych parametrach

Nowe elementy zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujgcym np. Fuconsil SL firmy
Remmers lub innego producenta o nie gorszych wtasciwosciach

Zastosowane preparaty nie mogq odbarwia¢ kamienia.

Uwagi ogolne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig majgc na uwadze
mozliwos¢ uszkodzenia innych elementéw: dachu,gzymsow, relieféw, rzezb itp. , a
szczegdlnie elewacji budynku.

Ze wzgledu na charakter obiektu i rodzaj prac budowlanych zaleca sie wykonie robot
recznie z mozliwoscig uzycia elektronarzedzi , jednak o parametrach adekwatnych do
skali i charakteru prowadzonych prac remontowych.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych /usunieciu istniejacych powtok
malarskich, luznych elementow tynku i wstepnym oczyszczeniu powierzchni
konstrukcji komina, nalezy powiadomi¢ przedstawiciela Urzedu Ochrony
Zabytkéw, Inwestora i Projektanta w celu zapoznania sie ze stanem
technicznym komina.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim iw
statlym kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej i zgodnie z
zaleceniami Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Ochrona przeciwpozarowa:

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku

UWAGA:

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan prawnych w zakresie
praw autorskich-szczegoty konstrukcyjne wg odrebnego projektu konstrukcyjnego.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac
przepiséw BHP



Szczegotowe rozwigzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane beda na
roboczo w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcg

Materiaty budowlane powinny zawierac atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajgcy do
obrotu materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” czes¢ I
~Roboty Ogdlnobudowlane”

Wykonawca przed przystapien do robét budowlanych winien zapozna¢ sie z
dokumentacjg projektowg / opisem technicznym i czescig graficzng/ i potwierdzic¢
wpisem w dzienniku budowy

Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢ wykonywane pod
nadzorem Inwestora , Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz Projektanta.

Majac na uwadze mozliwosé uszkodzen i ubytkow znajdujacych sie pod
obecnymi warstwami powtok tynkarskich , i niewidocznych bez dokonania
odkrywek, zaleca sie :

- prowadzenie prac polegajacych na usuwaniu luznych fragmentéow tynku
, oczyszczaniu spoin i ptaszczyzn, ze szczegédlna ostroznoscia , tak by nie
doprowadzi¢ do powiekszenia juz istniejacych uszkodzen i ubytkow.

- uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementow
budowlanych i aplikacji architektonicznych po dokonani wstepnego
czyszczenia powtok i tynkow.

- wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkow , Inwestora i
Projektantow wtasciwych branz w momencie catkowitego odstoniecia
konstrukcji gtbwnej w miejscach gdzie byto to konieczne /brak przyczepnosci
aplikacji tynkarskich do podfoza betonowego/ w celu okreslenia wiasciwego
stanu technicznego attyki.

Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. BL 107/91









