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UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmuja zréwno remont czesci baz obtozone

oktadzina kamienng / piaskowcem/ jak czesci tynkowane / wykonane na trzonie kolumn/ jak powtoki
tynkarskie ponad oktadzina kamienng wykonane z tynku cienkowarstwowego na siatce

-malowane farbg do betonu na kolor szary.Technologia wykonania w czesci opisowej.

Istniejace stopnie z piaskowca :

Ptyty gr 15 i szerokos$ci40 cm .

12,6 mb stopni o sredniej dtugosci 155 cm
7,4 mb stopni o $redniej dtugosci 120 cm
5.3 mb stopni o $redniej diugosci 160 cm

Stopnie do czyszczenia i ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujgcym .
Stopnie z ubytkami do wymiany.Nalezy
przyjac , ze 40% stopnic powinna zosta¢
wymieniona na nowg o identycznych
wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Oktadzina posadzki kolumnady z ptyt z piaskowca o
wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej
impregnacji impregnatem hydrofobizujgcym .

taczna powierzchnia tarasu wynosi ok.44,0 m?

Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac¢ , ze 20%
okfadziny powinna zosta¢ wymieniona na nowg o

identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.
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) Projektowane stopnice z piaskowca :
. T a 1 Stopnice z ptyt gr. 15 cm i szerokosci 40 cm,
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Oktadzina posadzki kolumnady z ptyt z piaskowca o WNC._. PRZYZIEMIA 1: Hoo

wymiarach 40x40x5 cm do wymiany na identyczng co
do wymiaréw, grubosci , koloru i rysunku kamienia.
Powierzchnia tarasu:26.3 m?

Projektowane stopnice i podstopnice z
piaskowca :

Stopnice z ptyt gr. 5 cm i szerokosci 40 cm,
podstopnice gr. 3 cm i wysokosci 10 cm

Projektowane wylewka wyréwnawcza gr. 10

cm

betonu B15 na_istn. konstrukcji schodd,

. 400

Detal stopnia 1:10

Oktadzina posadzki z ptyt z piaskowca o wymiarach

40x40x5 cm do wymiany na identyczng co do
wymiaréw, grubosci , koloru i rysunku kamienia.
Powierzchnia spocznika:2.9 m?

Projektowane stopnice i podstopnice z
piaskowca :
Stopnice z ptyt gr. 55 cm i szerokosci 40 cm,

6 CM | PLYTY CHODNIKOWE 50x50
5 CM | PODSYPKA Z PIASKU
15CM | PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
_ wﬂ - 1.15 GRUNT RODZIMY
_ -3.22
_| /

PRZEKROJ A-A 1:100

TEL.502376064

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.PRADZYNSKIEGO 30 15-199 BIALYSTOK
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