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UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmujg zréwno remont czgsci baz obfozone oktadzina kamienng
piaskowcem/ jak czgsci tynkowane / wykonane na trzonie kolumn/ jak powtoki tynkarskie ponad oktadzina
kamienng wykonane z tynku cienkowarstwowego na siatce -malowane farbg do betonu na kolor
szary.Technologia wykonania w czgs$ci opisowej. _
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Prace remontowo-naprawcze attyk obejmuja
wszelkie uszkodzenia tynku , muru oraz naprawe
uszkodzonych elementéw odwodnienia :

_ uszkodzone fragmenty obrébki blacharskiej i powtok

— |

bitumicznych wraz z fragmentami uszkodzonych rur
spustowych.

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy
zdemontowac istniejgce okablowanie instalcji
o$iwtleniowej , ogrzewania rynien i rur spustowych
Technologia prowadzenia prac remontowych w
czesci opisowej.
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Istniejgcy spadek
dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek
dachu -0k.3%
Istniejgcy spadek
dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek
dachu -ok.3%
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— —— — ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: Na potrzeby opracowania przyjeto usrednione wymiary > w n PRACOWNIA PROJEKTOWA
elementéw architektonicznych. UL.PRADZYNSKIEGO 30 15-199 BIALYSTOK  TEL.502376064
Rzeczywiste wymiary poszczegdlnych elementéw mogg rézni¢ sie [OBIEKT PALAC BRANICKICH ZAMAWIAJACY:
w stopniu nieznacznym od rzeczywistych. Uniwersytet Medyczny w
Biatymstoku
LOKALIZACJA Bialystok ul J Kilifiskiego 1 SKALA:  1:100 |DATA: 15.12.2017
TEMAT: Remont tynkéw i oktadzin kamiennych na | BRANZA : ARCH|NR RYS.:A 4

wo_mjmo? ﬂm_.mmmo? @N<3mm03 i kolumnach %EM-U%

Patacu Branickich w Biatymstoku KOLUMNADA SKRZYDLA
POLUDNIOWEGO

Podpis

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inz.arch.BogdanCimochowicz
uprawnienia w spec.arch.bez ogran.
Nr.Bt 107/91 Podl.l1zbaArch.PD-0210




