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Prace remontowo-naprawcze attyk obejmuja \\\//// SCHEMAT OBIEKTU
wszelkie uszkodzenia tynku , muru oraz naprawe \ \\v
uszkodzonych elementéw odwodnienia : / \
uszkodzone fragmenty obrébki blacharskiej i powtok //\\
bitumicznych wraz z fragmentami uszkodzonych rur
spustowych. g ya
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy {
zdemontowac istniejgce okablowanie instalcji >/
oSiwtleniowej , ogrzewania rynien i rur spustowych
Technologia prowadzenia prac remontowych w
czesci opisowej.
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tniejacy spadek dachu -ok.3%
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SCHEMAT PRZEKROJU SKALA 1:100

Istniejgcy spadek dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek dachu -ok.3%
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ZAMAWIAJACY:
1:100 |DATA: 15.12.2017

Uniwersytet Medyczny w
Biatymstoku
RYSUNEK: RZUT DACHU

SKALA:
Podpis

Istniejgcy spadek dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek dachu -ok.3%
Istniejgcy spadek dachu -ok.3%

Istniejacy wpust dachowy w skrzydle
potnocno-wschodnim do remontu wraz

z fragmentem elewacji zgodnie z
/ opisem i dokumentacja fotograficzn g
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.PRADZYNSKIEGO 30 15-199 BIALYSTOK

PALAC BRANICKICH

Remont tynkdw i okfadzin kamiennych na | BRANZA : ARCHINR RYS.:A 5

Scianach, tarasach, gzymsach i kolumnach

Patacu Branickich w Biatymstoku
uprawnienia w spec.arch.bez ogran.

mgr inz.arch.BogdanCimochowicz

Biatystok ul J.Kilinskiego 1

PROJEKTANT

> RZUT DACHU SKRZYDE £ PEN.WSCH I PD-WSCH SKALA 1:100

Nr.Bt 107/91 Podl.IzbaArch.PD-0210
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OBIEKT

LOKALIZACJA
ARCHITEKTURA

TEMAT:




