Istniejace stopnie z piaskowca :  UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmujg zréwno remont czesci baz obtozone

Plyty gr 15 i szerokosci40 cm , okfadzina kamienng / piaskowcem!/ jak czesci tynkowane / wykonane na trzonie kolumn/ jak powtoki
o $redniej dtugosci stopnic 190 cm tynkarskie ponad okfadzina kamienng wykonane z tynku cienkowarstwowego na siatce
DO WYMIANY -malowane farbg do betonu na kolor szary.Technologia wykonania w czesci opisowe;j. _
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Oktadzina murkow schodow z plyt z piaskowca gr.
3 cm do czyszczenia i ponownej impregnacji
impregnatem hydrofobizujgcym .

N Ptytki z ubytkami do wymiany.
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RZUT PRZYZIEMIA 1:100 _

Okfadzina posadzki kolumnady z ptyt z piaskowca o
wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej _
impregnacji impregnatem hydrofobizujgcym .

Laczna powierzchnia tarasu wynosi ok.61,0 m?

Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac¢ , ze 20%
oktadziny powinna zosta¢ wymieniona na nowg o
identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

12.3 mb i $redniej dtugosci stopnic 160 cm - /
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Istniejace stopnie z piaskowca :
Ptyty gr 15 i szeroko$ci40 cm ,0 tacznej dtugosci
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|_ tynkiem mineralnym i pomalowac¢ hydrofobowa farbg do
betonu na kolor biaty.

SCHEMAT OBIEKTU
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= e m > f _ _ Oktadzina murkéw schodow z plyt z piaskowca gr. _
3 cm do czyszczenia I ponownej impregnacji
“_ = _“ _ impregnatem hydrofobizujacym .
— pu— —_ Ptytki z ubytkami do wymiany. -
Oktadzina baz kolumn z plyt z piaskowca o gr 3 cm do / Wyprawy goérnej czesci baz kolumn wykonane z tynku m _|m<<>ﬁ..—> H . HQQ — —_
czyszczenia i ponownej impregnacji impregnatem cienkowarstwowego na tkaninie zbrojacej. " _ _ _
hydrofobizujacym . Wszystkie wyprawy nalezy poddac renowacji, uzupetni¢ Torusy kolumn wykonane zostaty z tynku
taczna powierzchnia obtozen wynosi ok.15,0 m? wszystkie ubytki, szczeliny i pekniecia.Powierzchnig jako cementowo-wapiennego Wszystkie wyprawy nalezy _
Ptytki z ubytkami do wymiany.Nalezy przyjac , ze 5 % catosc wykonczy¢ mineralna szpachléwka poddac renowacji, uzupetni¢ wszystkie ubytki, szczeliny i
oktadziny wymaga wymiany na nowg o identycznych powierzchniowg i pomalowac farbg do betonu na kolor peknigcia.Powierzchnig pod wiekszymi ubytkami
wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia. zblizony do koloru oktadzin kamiennych /po czyszczeniu/ wzmochié,zagruntowaé, powierzchnie wykonczyc _ _
| |

Projektowane stopnice-15x40x220 cm Widok W2 1:100
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