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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prace remontowe w korpusie gtdéwnym Patacu Branickich, Bialystok, ul. J.Kilinskiego 1

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z robotami budowlanymi w zakresie prac remontowych

w korpusie gtéwnym Patacu Branickich Biatystok ul. J.Kilinskiego 1

2 Zakres stosowania opracowania

Specyfikacje techniczng nalezy stosowac przy wykonawstwie robét budowlanych obiektu wymienionego w p.1. Stosowanie podanych norm i
przepisdw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami. Przed

zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich aktualno$c.

3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany architektury oraz Program prac konserwatorskich [1]

Rozporzadzenie [4] okre$lajace zakres i forme dokumentacii projektowe;.

4 Okreslenia podstawowe

Inzynier Przedstawiciel Zamawiajacego (IPZ) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja inwestycji
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Pozostate okre$lenia - zwyczajowo, zgodnie z Prawem Budowlanym.

5 Zakres robot

5.1 Przygotowanie terenu pod remont
5.2 Demontaz o$wietlenia
5.3 Prace konserwatorskie zasadnicze

5.4 Ponowny montaz oswietlenia, prace wykoriczeniowe i porzadkowe

6 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie umowa, i przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za jej zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami IPZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji
robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na wiasny

koszt niezbedne rysunki i przedstawi je do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie elementy muszg zosta¢ wykonane

1



zgodnie z uprzednio opracowanym detalem i zaakceptowanym przez autora projektu lub IPZ. Rysunek detalu doftaczy¢ do dokumentacii

budowy.

7 Materiaty

7.1 OgbIne wymagania

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane:

-dopuszczone do jednostkowego stosowania w okre$lonym obiekcie budowlanym

-dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentéw:

-kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i
certyfikacji, konieczna zgodno$¢ deklarowanego przez producenta zmierzonego z projektowanym zastosowaniem materiatu (Deklaracja
wiasciwosci uzytkowych pkt.3)

-Polska Norme

-Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe

rbznig sie od whasciwosci podanych w Polskiej Normie.

7.2 Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym tak»e poszczegoinych sktadnikéw nalezy zachowaé wymagania podane w p.7.1
oraz wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych
dodatkowych wyjasniert Wykonawca ma obowigzek:

- uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

8 Sprzet i transport

8.1 OgbIne wymagania

Na budowie zastosowane beda réznego rodzaju +$rodki transportu materiatow:

- ruchome tj.; dzwig, betoniarki-gruszki, samochody samowytadowcze, .$rodki transportu musza;j spetnia¢ wymagania podane w normach i
przepisach branzowych. llo$¢ i pojemno$¢ jednostek musi byé dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej. Sprzet uzywany w
robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz w czasie uzytkowania sprzetu.

Przewiduje sie uzycie rusztowan podwieszonych oraz ruchomych platform roboczych. Sprzet powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom

dopuszczajacym do uzytku. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

8.2 Wymagania dotyczace sprzetu i transportu



1. Sprzet stosowany do rob6t budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z

dokumentacijij techniczno-ruchowej.

2. Sposdb i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg zapobiegac ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich
wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a tak»e powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloSci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy : maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy

muszaj spetia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

9 Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi:

- normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych_ tom | _ Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

-przepisami bhp i ochrony ppoz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu rob6t

- z Dokumentaciji Projektowej

- projektami wykonawczymi uzupetniajacymi

- projektami wykonawczymi organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace budowlane prowadzié w warunkach atmosferycznych nie wymagajacych specjalnych dodatkéw ani zabiegéw
pielegnacyjnych. Temperatura zewnetrzna nie moze spas¢ ponizej +50C przez caty okres prowadzenia prac, dojrzewania betonu, schniecia
klejow i powtok malarskich.

Wykanczane powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu, wiatru oraz promieni stonecznych do czasu osiggniecia

wystarczajacej odpornosci.

10 Wymagania szczegotowe

Nadrzednym dokumentem, ktéry obowigzuje przy wyborze technologii wykonania prac remontowych, ich zakresu, kolejno$ci, stosowanych
narzedzi, sposobu prowadzenia i odbioru jest Program prac konserwatorskich [1].

Wynika z niego, ze technologia musi zosta¢ dostosowana do stopnia uszkodzen« i rodzaju powierzchni remontowanych elementéw (kamien
naturalny lub sztuczny). Nalezy przeprowadza¢ odcinkowe préby, potwierdzajace poprawno$¢ przyjetych rozwigzan pod wzgladem
bezpieczenrstwa, trwatosci oraz estetyki.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w statym kontakcie z Urzgdem Ochrony Konserwatorskiej. Kazda
czynno$¢ musi mie¢ akceptacje wymienionych czynnikdw.

Za wspominanym dokumentem [1] mozna ogdlinie zdefiniowa¢ nastepujacy tok postepowania:



1. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2. Demontaz instalaciji elektryczno-o$wietleniowej i odgromowej oraz obrébek blacharskich zwiefczenia attyki i gzymsu.

3. Oczyszczenie elementéw stosownie do uszkodzen.

4. Naprawa elementow stosownie od uszkodzen.

5. Impregnacja i wykoriczenie powierzchni.

6. Odtworzenie zdemontowanej instalacji i obrébek blacharskich i ich uszczelnienie.

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Pierwotna i powykonawcza dokumentacja musi by¢ wykonana na zasadach ustalonych z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej. Poza
dokumentacjaj papierowaj nalezy wykona¢ kopie w formie cyfrowej. Format i rozdzielczo$¢ zdje¢ - do ustalenia. Format tekstu - do
ustalenia.

Zakfada sie, ze prace bedg prowadzone z rusztowan $ciennych lub podobnych (np. kominowych)

11 Kontrola jako$ci robét

11.1 OgoIne zasady kontroli jako$ci robét

Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak i jakoSciowym.
Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego
wyrobu.

11.2 Badania i pomiary

1. Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w

odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp)

2. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych bada« i pomiarow nalezy traktowaé jako czes¢ sktadowa protokotdéw odbioru i zatgczyé

do dziennika budowy

11.3 Ocena wynikéw badan

1. Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robdt wedtug odpowiednich

przepisow (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentow

2. Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami prawnymi i

normalizacyjnymi

12 Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiar robét, jezeli konieczny, wykona¢ na zasadach okre$lonych w umowie z Wykonawca,.

13 Odbiér robot



13.1 Ogdlne zasady odbioru robét

1. Odbiér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami i przepisami;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajac

aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;

2. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
- odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbioru urzadzen dzwigowych

- dokumentacje projektowe powykonawcze

- gwarancyjne

- certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

13.2 Odbior czesciowy, korcowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowlanych

Do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg dokumenty podane w pkt 13.1.2

Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czesci, ktére w miare postepu robot powinny byé przedmiotem odbioru ze strony inwestora. Odbiér
odbywa sie wg 3 faz dziatania :

- okreslonego odcinka budowy do odbioru.

- danego odcinka robot do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis potwierdza inwestor ustalajac jednoczesnie datg
odbioru

- odbioru polegajacego na szczegétowych ogledzinach robét lub czesci obiektu, poréwnaniu ich z projektem.

Fakt odbioru czeSciowego odnotowuje sie w dzienniku budowy.

2. Odbiér koncowy odbywa sig komisyjnie, wg zasad podanych w 1.5

14 Rozliczenie robot

Roboty rozliczane bedg zgodnie z umowa.

15 Dokumenty odniesienia

[1] Program prac konserwatorskich. Attyka na Patacu Branickich (Patac Branickich nr rej.A-252)

Opracowanie: mgr Malgorzata Andron, Pracowania konserwatorska Galeria, Biatystok, 2013.

[2] Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) [PB]
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadag¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)[WT]

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego_ (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia
16 wrze$nia 2004r.)

[5] Wszystkie normy wymienione w Zatgczniku 1 WT w . 204 ust. 4 dotyczace warunkéw bezpieczeristwa konstrukcji oraz normy z nimi

powigzane



[6] Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy
[7] Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobdéw budowlanych, szczegdlnie w
odniesieniu do wyrobéw systemowych. Wymienione dokumenty nie mogq by¢ sprzeczne z dokumentami gtéwnymi wymienionymi w

poprzednim akapicie.
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